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KOLKO PCV 17 X 10CM

Cena brutto 15,40 zt

Cena netto 12,52 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy YT-86951

Kod producenta YT-86951

Kod EAN 5906083116674

Producent YATO

Opis produktu
Kétko PCV 17 x 10 cm YATO YT-86951

I0ryginalna czes$¢ zamienna do wézka turystycznego YATO YT-86950. Kétko wykonane z wytrzymatego PCV o $rednicy 17 cm
zapewnia stabilnosc i ptynnos¢ toczenia podczas transportu bagazu.

Srednica kétka @17 cm
Szerokos¢ kétka 10 cm
[Materiat PVC

|Kompatybilnos¢ YT-86950

Charakterystyka kétka zapasowego

Konstrukcja z PVC

Polichlorek winylu charakteryzuje sie odpornoscig na Scieranie i uszkodzenia mechaniczne. Materiat zachowuje wtasciwosci w
szerokim zakresie temperatur, co zapewnia funkcjonalnos¢ zaréwno latem, jak i zima.

Wymiary robocze

Srednica 17 cm przy szerokoéci 10 cm zapewnia powierzchnie kontaktu z podtozem wystarczajaca do stabilnego toczenia. Proporcje
te umozliwiajg pokonywanie niewielkich progéw i nieréwnosci bez utraty réwnowagi wézka.
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System mocowania

0s$ o $rednicy 0,8 cm i szerokos$ci 12 cm zaprojektowana specjalnie dla modelu YT-86950. Precyzyjne dopasowanie eliminuje luz i
zapewnia trwate potgczenie z rama wézka.

Kompatybilnos¢ z wézkiem YATO

Dedykowane rozwigzanie dla wézka turystycznego YT-86950. Wymiary i sposéb montazu odpowiadajg specyfikacji fabrycznej, co
gwarantuje bezproblemowa wymiane bez koniecznosci adaptacji.

Specyfikacja techniczna

Model YT-86951

Marka YATO

Srednica kétka @17 cm

Szerokos¢ kétka 10 cm

Materiat PVC (polichlorek winylu)

Srednica osi 0,8 cm

Szerokos¢ osi 12 cm

Kompatybilnos¢ Wdzek turystyczny YATO YT-86950
Typ produktu Czes¢ zamienna / kétko zapasowe

Zastosowanie koétka zapasowego

¢ Wymiana zuzytego lub uszkodzonego kétka w wézku turystycznym YATO YT-86950
¢ Naprawa woézka po peknieciu lub deformacji oryginalnego kétka

e Przywrdcenie petnej mobilnosci wézka transportowego

* Konserwacja zapobiegawcza przed wystapieniem powazniejszych uszkodzen

¢ Utrzymanie zapasu czesci zamiennych do sprzetu eksploatowanego intensywnie

e Zabezpieczenie ciggtosci pracy wozka w warunkach zawodowych

Sprawdzanie kompatybilnosci
Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ model wézka. Kétko YT-86951 jest kompatybilne wytacznie z wézkiem turystycznym YATO

YT-86950. Montaz w innych modelach moze wymaga¢ modyfikacji lub by¢ niemozliwy ze wzgledu na réznice w konstrukcji osi
mocujacej.
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Konserwacja i montaz

Wymiana kétka nie wymaga specjalistycznych narzedzi. Proces obejmuje demontaz uszkodzonego elementu poprzez wyjecie
osi mocujacej, zatozenie nowego kétka i zabezpieczenie potaczenia. Przed montazem warto oczysci¢ gniazdo montazowe z

zabrudzen i sprawdzic¢ stan osi.

PVC jako materiat nie wymaga specjalnej konserwacji. Regularne usuwanie zabrudzen i sprawdzanie stanu powierzchni
tocznej wydtuza zywotnos¢ kétka. W przypadku eksploatacji w trudnych warunkach (piasek, sél drogowa) zaleca sie czestsze
czyszczenie mechanizmu obrotu.

Oznaki koniecznosci wymiany kétka

Wymiana jest wskazana przy widocznych peknieciach materiatu, deformacji obrzeza, nadmiernym zuzyciu bieznika powodujgcym
wibracje podczas toczenia, lub gdy kétko nie obraca sie swobodnie z powodu uszkodzenia tozyska. Regularna kontrola stanu

technicznego pozwala unikna¢ awarii w trakcie uzytkowania.
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