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Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/kolko-skretne-z-czarna-guma-i-hamulcem-160mm-87325-vorel-p-8472.html

Opis produktu

Srednica kota 160 mm

Charakterystyka techniczna kotka transportowego

Wysokos¢ catkowita 195 mm

Materiat opony Czarna guma

Kétko skretne z czarng guma i hamulcem
160mm / 87325 / VOREL

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Srednica [mm]
Hamulec
Obcigzenie max [kg]
Jednostka

Materiat

Rodzaj mocowania

Typ

Kétko skretne z hamulcem 160 mm VOREL 87325

cichg prace i ochrone podtoza podczas transportu ciezkich tadunkdw.

Typ mocowania Skretne z hamulcem

32,82 zt

26,68 zt
Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

87325

87325
5906083873256
Vorel

160

tak

130

SZT

guma

toze

Skretne

|Przemystowe koto transportowe ze skretnym mocowaniem i mechanizmem hamujacym. Opona z czarnej gumy zapewnia

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/kolko-skretne-z-czarna-guma-i-hamulcem-160mm-87325-vorel-p-8472.html

Mocowanie skretne z hamulcem

Konstrukcja obrotowa umozliwia obrét o 360 stopni, co utatwia manewrowanie wézkami i platformami w ciasnych przestrzeniach.
Zintegrowany hamulec blokuje jednoczesnie obrét i toczenie, stabilizujac tadunek podczas zatadunku.

Opona z czarnej gumy

Gumowa bieznia ttumi drgania i hatas podczas transportu, chroni powierzchnie podtdg przed zarysowaniami. Materiat zapewnia
dobra przyczepnos¢ na gtadkich nawierzchniach i odpornos$¢ na Scieranie.

tozyskowanie przemystowe

tozyska kulkowe redukujg opér toczenia i wydtuzajg zywotnos¢ kota. Konstrukcja tozyskowana wymaga minimalnej sity do

wprawienia w ruch nawet przy znacznym obcigzeniu.

Wymiary 160/195 mm

Srednica kota 160 mm przy catkowitej wysokosci 195 mm zapewnia réwnowage miedzy stabilnoécia a mozliwoscia pokonywania
progéw. Rozmiar odpowiedni dla wozkéw warsztatowych i platform transportowych o nosnosci Sredniej.

Specyfikacja techniczna

Model VOREL 87325

Srednica kota 160 mm

Wysokos¢ catkowita 195 mm

Typ mocowania Skretne obrotowe

Hamulec Tak (blokada obrotu i toczenia)
Materiat opony Czarna guma

tozyskowanie tozyska kulkowe

Producent VOREL

Zastosowanie kétek skretnych z hamulcem

e Wozki warsztatowe i narzedziowe w zaktadach produkcyjnych
¢ Platformy transportowe do przemieszczania materiatéw budowlanych
¢ Regaty mobilne i systemy magazynowe

oferta wa?na 3 dni



Stoliki narzedziowe i stanowiska montazowe

e Wozki do przewozu sprzetu elektronicznego i AGD

e Podstawy pod maszyny wymagajgce okresowego przemieszczania
¢ Wyposazenie hal magazynowych i centréw logistycznych

Montaz i dobor kétek transportowych

Przed montazem sprawdz wymiary ptyty montazowej i rozstaw otworéw w wézku lub platformie. Rozmieszczaj kétka rownomiernie,
zachowujac symetrie rozktadu obcigzenia. Zaleca sie montaz co najmniej dwéch kétek z hamulcem na przeciwlegtych naroznikach
dla zapewnienia stabilnosci podczas postoju. Regularnie kontroluj stan tozysk i czystos¢ mechanizmu hamulca.

oferta wa?na 3 dni
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