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Koto 10" do kosiarki spalinowej 46¢cm )G
G83056 CG83056-41 GEKO

Cena brutto 37,67 zt

Cena netto 30,63 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy CG83056-41

Kod producenta CG83056-41

Kod EAN 5901477139994

Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu
Koto 10" do kosiarki spalinowej GEKO 46cm

Czes¢ zamienna do kosiarek spalinowych GEKO z poktadem tngcym 46 cm. Koto o Srednicy 10 cali zapewnia stabilnos¢ i
manewrowos$¢ podczas pracy na réznych rodzajach nawierzchni.

Srednica kota 10 cali
|Kompatybilnos¢ JG G83056, CG83056-41
Szerokos¢ ciecia 46 ¢cm

|Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Srednica 10 cali

Rozmiar 10 cali (254 mm) stanowi standard dla kosiarek z poktadem 46 cm, zapewniajgc odpowiedni przeswit nad gruntem oraz
stabilnos¢ podczas pracy. Wieksza srednica utatwia pokonywanie nieréwnosci terenu i zmniejsza opdr toczenia.

Dedykowana kompatybilnos¢

Koto zaprojektowano specjalnie dla modeli JG G83056 oraz CG83056-41 GEKO. Wymiary osi, rozstaw otworéw montazowych i
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geometria piasty odpowiadajg oryginalnym specyfikacjom producenta, co gwarantuje bezproblemowy montaz bez koniecznosci
modyfikacji.

Konstrukcja wzmocniona

Zastosowanie materiatéw odpornych na warunki atmosferyczne i obcigzenia mechaniczne. Koto wytrzymuje kontakt z kamieniami,
kraweznikami oraz prace na nieréwnym terenie bez utraty wtasciwosci uzytkowych.

Bieznik terenowy

Wzér bieznika zapewnia przyczepnosé na mokrej trawie, pochytosciach oraz miekkim podtozu. Profil kota minimalizuje Slady na
trawniku przy jednoczesnym zachowaniu trakcji niezbednej do manewrowania kosiarka.

Specyfikacja techniczna

Srednica kota 10 cali (254 mm)
Kompatybilne modele JG G83056, CG83056-41 GEKO
Szerokos¢ ciecia kosiarki 46 cm

Producent GEKO

Typ produktu Czes$¢ zamienna - koto

Model CG83056-41

Zastosowanie

¢ Wymiana zuzytych lub uszkodzonych két w kosiarkach GEKO 46 cm
¢ Naprawa kosiarek po kolizjach z twardymi przeszkodami

e Przywrdécenie petnej manewrowosci sprzetu

e Wymiana profilaktyczna przed sezonem koszenia

e Modernizacja starszych modeli kompatybilnych kosiarek

Weryfikacja kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie silnika lub poktadzie
tnacym. Koto pasuje do kosiarek spalinowych GEKO z poktadem 46 cm oznaczonych jako JG G83056 lub CG83056-41. W przypadku
watpliwosci warto poréwnac srednice i szerokos¢ oryginalnego kota.
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Uzytkowanie i konserwacja

Montaz kota

Wymiana kota wymaga podniesienia kosiarki i zdjecia zabezpieczenia osi (zawleczka lub nakretka samozabezpieczajgca). Po
zatozeniu nowego kota nalezy upewnic sie, ze piasta jest prawidtowo osadzona na osi, a zabezpieczenie zostato zamontowane
zgodnie z zaleceniami producenta. Koto powinno obraca¢ sie swobodnie bez bocznego luzu.

Okresowa konserwacja

Zaleca sie regularne sprawdzanie stanu két przed kazdym sezonem uzytkowania. Nalezy zwréci¢ uwage na réwnomierne
zuzycie bieznika, brak peknie¢ w obreczy oraz luz w tozysku. O$ kota warto okresowo oczysci¢ i zabezpieczy¢ smarem, co
zapobiega korozji i utatwia przyszte demontaze.

Objawy koniecznosci wymiany

Koto nalezy wymieni¢, gdy bieznik jest zuzyty powyzej 50% gtebokosci, pojawity sie pekniecia lub deformacje obreczy, koto nie
obraca sie ptynnie lub wystepuje nadmierny luz w tozysku. Uszkodzone koto pogarsza jako$¢ koszenia i moze prowadzi¢ do
nieréwnomiernego ciecia trawy.

Produkty powigzane

Do kompleksowej konserwacji kosiarki GEKO warto rozwazy¢ wymiane réwniez drugiego kota (jesli oba sg zuzyte),

sprawdzenie stanu nozy tnacych oraz filtréw powietrza i oleju. Regularna wymiana czesci eksploatacyjnych wydtuza
zywotnosc¢ sprzetu i zapewnia optymalng jakos¢ koszenia.
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