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Koto do kosiarek spalinowych YT-85520,
YT-85521

Cena brutto 16,76 zt

Cena netto 13,63 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy YT-855480

Kod producenta YT-855480

Kod EAN 5906083113031

Producent YATO

Opis produktu

Koto do kosiarek spalinowych YATO YT-85520, YT-85521 (model YT-855480)

ICzes¢ zamienna do kosiarek spalinowych YATO, zapewniajgca przywrécenie petnej mobilnosci urzgdzenia. Koto o $rednicy 6
cali z plastikowym tozyskiem, wykonane z kompozytu PP i ABS.

|Kompatybilnos¢ YT-85520, YT-85521
Srednica 6 cali (152 mm)
Materiat PP + ABS

Typ tozyska Plastikowe

Charakterystyka kota do kosiarki YATO

Materiat wykonania PP i ABS

Polipropylen (PP) charakteryzuje sie odpornoscig na zmeczenie mechaniczne i niskg absorpcjg wilgoci, co zapobiega pecznieniu kota.
ABS dodaje sztywnosci i odpornosci na uderzenia. Potgczenie tych materiatéw zapewnia trwatos¢ w kontakcie z nieréwnosciami
terenu i wilgotng trawa.
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Plastikowe tozysko slizgowe

tozysko plastikowe eliminuje koniecznos¢ smarowania i nie wymaga konserwacji. Zapewnia ciche dziatanie i wystarczajaca ptynnosc
ruchu przy typowych obcigzeniach kosiarki. Odpornos¢ na korozje zwieksza zywotnos¢ w warunkach ogrodowych.

Srednica 6 cali (152 mm)

Rozmiar 6" to standard w kosiarkach spalinowych klasy domowej. Taka $rednica zapewnia wiasciwe przeswity nad terenem i
stabilno$¢ podczas prowadzenia. Mniejsze kota utatwiajag manewrowanie, wieksze lepiej radza sobie z nieréwnosciami.

Kompatybilnos¢ z modelami YATO

Koto zaprojektowano jako bezposrednig czes¢ zamienng do kosiarek YT-85520 i YT-85521. Zachowane zostaty wymiary mocowania i
geometria osi, co gwarantuje prawidtowy montaz bez koniecznosci modyfikacji.

Specyfikacja techniczna

Model produktu YT-855480

Kompatybilne modele kosiarek YATO YT-85520, YATO YT-85521

Srednica kota 6 cali (152 mm)

Materiat obreczy PP (Polipropylen) + ABS (Akrylonitryl-butadien-styren)
Typ tozyska Plastikowe slizgowe

Producent YATO

Typ produktu Czes¢ zamienna

Zastosowanie kota do kosiarki spalinowej

¢ Wymiana zuzytych két z widocznymi peknieciami lub deformacjami obreczy

¢ Naprawa kosiarki po uszkodzeniu mechanicznym kota (uderzenie w przeszkode)
e Przywrécenie ptynnosci ruchu przy zablokowanym lub zatartym tozysku

e Regeneracja kosiarek spalinowych YATO YT-85520 i YT-85521

e Konserwacja prewencyjna przed sezonem koszenia

¢ Wymiana két tylnych lub przednich w zaleznosci od konfiguracji kosiarki

Sprawdzanie kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej urzadzenia. Koto pasuje wytacznie do modeli
YT-85520 i YT-85521. Dla innych modeli YATO wymagane moga by¢ kota o innych wymiarach mocowania lub Srednicy.
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Montaz i konserwacja kota

Wymiana kota w kosiarce spalinowej wymaga demontazu osi mocujgcej. W wiekszosci przypadkéw stosuje sie zawleczke lub
srube z podktadka zabezpieczajgca. Po zdjeciu starego kota nalezy oczysci¢ o$ z zabrudzen i sprawdzi¢ jej stan - wygieta 0$
moze powodowac bicie kota.

Nowe koto nalezy nasung¢ na 0$, zachowujgc prawidtowa orientacje tozyska. Plastikowe tozysko nie wymaga smarowania -
nadmiar smaru moze przyciggac zanieczyszczenia. Po montazu sprawdza sie swobode obrotu kota i zabezpiecza 0$ zgodnie z
instrukcja producenta kosiarki.

Utrzymanie két kosiarki

Regularne usuwanie nawijajacej sie trawy i ziemi z osi przedtuza zywotnos¢ tozyska. Po koszeniu mokrej trawy warto oczyscic¢ kota z
resztek roslinnych. Przechowywanie kosiarki w suchym miejscu zapobiega przyspieszonym procesom starzenia sie tworzyw
sztucznych.

Powigzane czesci zamienne do kosiarek YATO

Do kompleksowej konserwacji kosiarek spalinowych YATO YT-85520 i YT-85521 moga by¢ potrzebne dodatkowe czesci: noze
tnace, filtry powietrza, Swiece zaptonowe, pasy napedowe oraz regulatory wysokosci koszenia. Regularna wymiana elementéw
eksploatacyjnych zapewnia optymalng wydajnosc urzadzenia.
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