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Koło do nagrzewnicy olejowej z
odprowadzaczem spalin 40KW CG80426-1
GEKO

Cena brutto 21,45 zł

Cena netto 17,44 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG80426-1

Kod producenta CG80426-1

Kod EAN 5901477167980

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Koło do nagrzewnicy olejowej z odprowadzaczem spalin 40KW CG80426-1 GEKO

Koło transportowe z odprowadzaczem spalin dedykowane do nagrzewnic olejowych GEKO o mocy 40 kW. Element zapewnia
mobilność urządzenia oraz bezpieczne odprowadzanie produktów spalania poza strefę ogrzewaną.

Model CG80426-1 

Moc nagrzewnicy 40 kW 

Producent GEKO 

 

Charakterystyka

Funkcja transportowa

Koło umożliwia przemieszczanie nagrzewnicy o znacznej masie w obrębie placu budowy, hali magazynowej lub warsztatu. Ułatwia
pozycjonowanie urządzenia w miejscach wymagających dogrzewania.

Odprowadzacz spalin
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Zintegrowany system odprowadzania spalin kieruje produkty spalania oleju napędowego poza ogrzewaną przestrzeń, co ma
znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników w pomieszczeniach o ograniczonej wentylacji.

Kompatybilność z serią GEKO

Element pasuje do nagrzewnic o kodach G70420, G80421, G80422, G80425, co pozwala na wymianę zużytych lub uszkodzonych kół
bez konieczności zakupu całego zestawu podwozia.

 

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy CG80426-1
Przeznaczenie Nagrzewnice olejowe 40 kW
Producent GEKO
Kompatybilność G70420, G80421, G80422, G80425
Funkcje Koło transportowe + odprowadzacz spalin

Zastosowanie

Wymiana uszkodzonych kół transportowych w nagrzewnicach GEKO
Modernizacja starszych modeli nagrzewnic o system mobilności
Uzupełnienie brakujących elementów podwozia po zakupie urządzenia używanego
Budowa kompletnego systemu transportowego dla nagrzewnicy stacjonarnej
Instalacja odprowadzacza spalin w pomieszczeniach zamkniętych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować kod modelu nagrzewnicy umieszczony na tabliczce znamionowej urządzenia. Element pasuje
wyłącznie do modeli: G70420, G80421, G80422, G80425. W przypadku innych oznaczeń konieczne jest skontaktowanie się z
producentem w celu potwierdzenia zgodności.

Użytkowanie i konserwacja

Koło transportowe wymaga okresowej kontroli stanu technicznego, szczególnie w środowiskach budowlanych o dużym
zapyleniu. Należy sprawdzać swobodę obrotu, stan łożyska oraz mocowanie do ramy nagrzewnicy.

Odprowadzacz spalin powinien być kontrolowany przed każdym sezonem grzewczym. Konieczne jest usunięcie nagaru i sadzy
z wewnętrznych powierzchni, co zapewnia właściwą drożność kanału i skuteczne odprowadzanie spalin. Zablokowanie
odprowadzacza może prowadzić do cofania się spalin do pomieszczenia.

Przy montażu należy zachować odpowiednią szczelność połączeń, aby uniknąć wydostawania się spalin w miejscach styku
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elementów. Zaleca się stosowanie uszczelek odpornych na wysoką temperaturę.

Produkty powiązane

W ofercie dostępne są również inne elementy do nagrzewnic GEKO: dysze paliwowe, filtry powietrza, termostaty, wentylatory
oraz komplety kół transportowych. Przy wymianie jednego koła warto rozważyć wymianę całego zestawu dla zachowania
równomiernego obciążenia.
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