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Koto do nagrzewnicy olejowej z termostatem
40 KW CG80421-51 GEKO

Cena brutto 24,73 zt

Cena netto 20,11 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy CG80421-51

Kod producenta CG80421-51

Kod EAN 5901477167706

Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu
Koto do nagrzewnicy olejowej z termostatem 40 KW CG80421-51 GEKO

I0ryginalne koto transportowe zaprojektowane do nagrzewnic olejowych GEKO o mocy 40 kW. Element wyposazenia
zapewniajacy mobilnos¢ urzadzen grzewczych w warunkach przemystowych i budowlanych.

IModel CG80421-51
|Przeznaczenie Nagrzewnice 40 kW

JProducent GEKO

Charakterystyka produktu

Kompatybilnos¢ z nagrzewnicami GEKO

Koto pasuje do nagrzewnic olejowych o kodach: G70420, G80422, G80425, G80426. Zapewnia bezposredniag wymiane bez
koniecznosci modyfikacji konstrukcji urzadzenia.

Funkcja mobilnosci

Umozliwia swobodne przemieszczanie nagrzewnicy o mocy 40 kW po terenie budowy, hali magazynowej czy warsztatu. Utatwia
pozycjonowanie zrédta ciepta w miejscu najbardziej potrzebnym.
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Element systemu transportowego

Stanowi czes¢ zestawu két montowanych do ramy nagrzewnicy. Wspétpracuje z pozostatymi kotami w celu réwnomiernego
roztozenia obcigzenia i stabilnego przemieszczania urzadzenia.

Specyfikacja techniczna

Model produktu CG80421-51

Producent GEKO

Typ produktu Koto transportowe do nagrzewnicy

Kompatybilnos¢ Nagrzewnice olejowe 40 kW: G70420, G80422, G80425,
G80426

Zastosowanie Wymiana elementu zuzytego lub uszkodzonego

Zastosowanie

¢ Wymiana uszkodzonego kota w nagrzewnicy GEKO 40 kW
e Przywrécenie mobilnosci urzadzenia grzewczego

e Modernizacja starszych modeli nagrzewnic

¢ Kompletowanie zestawu két do nowej nagrzewnicy

e Serwis i konserwacja urzgdzen grzewczych na budowach
Weryfikacja kompatybilnosci

Przed zakupem sprawdz numer modelu nagrzewnicy na tabliczce znamionowej urzadzenia. Koto pasuje do modeli: G70420, G80422,
G80425, G80426. W przypadku watpliwosci skontaktuj sie z serwisem GEKO lub sprzedawcag w celu potwierdzenia zgodnosci.

Uzytkowanie i konserwacja

Montaz kota wymaga podstawowych narzedzi i zgodnosci z instrukcjg obstugi nagrzewnicy. Przed instalacjg nalezy upewnic
sie, ze urzadzenie jest odtgczone od zasilania i catkowicie wychtodzone. Regularnie sprawdzaj stan két pod katem zuzycia
mechanicznego, pekniec¢ lub odksztatcen.

Podczas eksploatacji unikaj przeciggania nagrzewnicy po nieréwnych powierzchniach z duzymi przeszkodami. Moze to
prowadzi¢ do uszkodzenia két lub konstrukcji nosnej urzadzenia. W przypadku intensywnego uzytkowania w warunkach
budowlanych zaleca sie okresowa kontrole mocowania két do ramy.

Produkty powigzane

Do prawidtowego funkcjonowania systemu transportowego nagrzewnicy moze by¢ potrzebny komplet két. Sprawdz
dostepnos¢ pozostatych elementéw montazowych oraz czesci zamiennych do nagrzewnic GEKO serii G70420-G80426.
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