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Koło do nagrzewnicy olejowej z termostatem
65KW CG80422-8 GEKO

Cena brutto 21,45 zł

Cena netto 17,44 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG80422-8

Kod producenta CG80422-8

Kod EAN 5901477167775

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Koło do nagrzewnicy olejowej z termostatem 65KW CG80422-8 GEKO

Oryginalne koło transportowe przeznaczone do nagrzewnic olejowych GEKO o mocy 65 kW. Element wyposażony w
zintegrowany termostat, zapewniający mobilność urządzenia oraz kontrolę temperatury.

Model CG80422-8 

Moc nagrzewnicy 65 kW 

Producent GEKO 

Typ Koło z termostatem 

 

Charakterystyka

Kompatybilność z modelami GEKO

Pasuje do nagrzewnic olejowych GEKO o kodach: G70420, G80421, G80425, G80426. Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie
modelu na tabliczce znamionowej urządzenia.

Zintegrowany termostat

Koło wyposażone w termostat pozwala na automatyczną kontrolę temperatury. Termostat współpracuje z systemem nagrzewnicy,
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wyłączając palnik po osiągnięciu zadanej wartości.

Funkcja transportowa

Ułatwia przemieszczanie nagrzewnicy o wadze przekraczającej 50 kg. Konstrukcja koła dostosowana do pracy w warunkach
warsztatowych i budowlanych.

Element oryginalny

Część zaprojektowana przez producenta GEKO, gwarantująca pełną zgodność wymiarową i funkcjonalną z konstrukcją nagrzewnicy
65 kW.

 

Specyfikacja techniczna

Model CG80422-8
Producent GEKO
Typ produktu Koło transportowe z termostatem
Przeznaczenie Nagrzewnice olejowe 65 kW
Kompatybilność G70420, G80421, G80425, G80426
Wyposażenie dodatkowe Termostat zintegrowany

Zastosowanie

Naprawa uszkodzonego lub zużytego koła w nagrzewnicy GEKO
Wymiana elementu z niesprawnym termostatem
Modernizacja nagrzewnicy poprzez dodanie funkcji termostatycznej
Przywrócenie mobilności nagrzewnicy po uszkodzeniu układu jezdnego
Serwis nagrzewnic w warsztatach i firmach budowlanych

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować kod modelu nagrzewnicy na tabliczce znamionowej urządzenia. Koło pasuje wyłącznie do
nagrzewnic GEKO o mocach 65 kW i kodach: G70420, G80421, G80425, G80426. Montaż w innych modelach może wymagać
modyfikacji lub być niemożliwy ze względu na różnice konstrukcyjne.

Użytkowanie i konserwacja
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Koło należy montować zgodnie z instrukcją obsługi nagrzewnicy. Po instalacji sprawdzić stabilność mocowania oraz
prawidłowe podłączenie przewodów termostatu. W przypadku wymiany koła zaleca się kontrolę stanu pozostałych elementów
układu jezdnego.

Termostat wymaga okresowej kontroli działania. Sprawdzenie polega na ustawieniu temperatury i obserwacji momentu
wyłączenia palnika. Nieprawidłowe działanie termostatu może prowadzić do przegrzania pomieszczenia lub nieefektywnej
pracy urządzenia.

Koło narażone na kontakt z olejem opałowym, kurzem budowlanym i wilgocią wymaga regularnego czyszczenia.
Nagromadzenie zanieczyszczeń może utrudniać obrót koła oraz wpływać na dokładność pomiaru temperatury przez
termostat.

Produkty powiązane

W ofercie dostępne są inne części zamienne do nagrzewnic GEKO: palniki, pompy paliwowe, filtry oleju, dysze spalinowe oraz
elementy obudowy. Przy większych naprawach warto rozważyć wymianę kilku komponentów jednocześnie.
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