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Koto do odkurzaczy z otrz. filtra CG81086E

. GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Model CG81086E
|Producent GEKO
Typ Cze$¢ zamienna

Zastosowanie Odkurzacze z otrz. filtra

Charakterystyka produktu

urzadzenia i umozliwia swobodne przemieszczanie sie podczas pracy.

6,73 zt

5,47 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
CG81086E

CG81086E

5901477156427

Narzedzia GEKO

Koto do odkurzaczy z otrzgsaczem filtra CG81086E GEKO

Czes$¢ zamienna przeznaczona do odkurzaczy wyposazonych w mechanizm otrzasania filtra. Koto zapewnia mobilnos¢

Kompatybilnos¢ z systemem otrzasania

Konstrukcja kota dostosowana do odkurzaczy wyposazonych w otrzgsacz filtra. Montaz nie wymaga modyfikacji korpusu urzadzenia

ani dodatkowych elementéw mocujgcych.
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Wytrzymatos¢ materiatu

Wykonanie z tworzywa odpornego na Scieranie zapewnia dtugotrwatg prace na réznych typach podtozy. Materiat zachowuje
wihasciwosci mechaniczne przy czestym uzytkowaniu.

Prosty montaz

Wymiana kota nie wymaga specjalistycznych narzedzi. Standardowa konstrukcja mocowania umozliwia samodzielng instalacje bez
koniecznosci wizyty w serwisie.

Uniwersalnos¢ zastosowania

Koto wspétpracuje z odkurzaczami przeznaczonymi do uzytku domowego i profesjonalnego. Sprawdza sie zaréwno w mieszkaniach,
jak i w obiektach komercyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model produktu CG81086E

Producent GEKO

Typ czesci Koto jezdne

Przeznaczenie Odkurzacze z otrzasaczem filtra

Typ montazu Bezposredni, bez narzedzi specjalistycznych
Materiat wykonania Tworzywo sztuczne odporne na Scieranie

Zastosowanie

e Naprawa odkurzaczy z uszkodzonymi lub zuzytymi kotami

* Wymiana profilaktyczna w celu zachowania mobilnosci urzadzenia

e Modernizacja starszych modeli odkurzaczy

e Serwis odkurzaczy w punktach naprawczych

¢ Utrzymanie sprawnosci odkurzaczy w obiektach uzytecznosci publicznej
e Sprzatanie powierzchni mieszkalnych i biurowych

e Czyszczenie przestrzeni komercyjnych i magazynowych

Uzytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ model odkurzacza i typ zastosowanego systemu otrzasania filtra. Producent GEKO stosuje
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oznaczenie CG81086E dla okreslonej grupy urzadzehn — sprawdzenie numeru modelu w dokumentacji technicznej odkurzacza
pozwoli unikngaé¢ pomytki.

Proces wymiany

Wymiana kota polega na odtgczeniu zuzytego elementu z osi mocujgcej i zatozeniu nowego. W wiekszosci konstrukcji wystarczy
lekkie pociggniecie lub obrét elementu. Po montazu nalezy sprawdzi¢ swobode obrotu kota i stabilnos¢ mocowania.

Konserwacja

Regularne usuwanie nagromadzonego brudu i wtoséw z osi kota wydtuza zywotnos¢ czesci. Okresowa kontrola stanu powierzchni
tocznej pozwala na wczesne wykrycie zuzycia i zapobiega uszkodzeniu podtogi podczas pracy odkurzacza.

Produkty powigzane

Do prawidtowego funkcjonowania odkurzacza oprécz sprawnych két wymagane sa takze inne elementy eksploatacyjne: filtry
wylotowe, worki lub pojemniki na kurz, szczotki oraz weze ssace. Regularna wymiana wszystkich zuzytych czesci zapewnia
optymalng wydajnos¢ urzadzenia i przedtuza jego zywotnos¢.

oferta wa?na 3 dni


http://www.tcpdf.org

