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Koło do rozdrabniacza do gałęzi Frezowego-
Cichego CG81078-97 GEKO

Cena brutto 26,29 zł

Cena netto 21,37 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG81078-97

Kod producenta CG81078-97

Kod EAN 5901477148880

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Koło do rozdrabniacza do gałęzi Frezowego-Cichego CG81078-97 GEKO

Oryginalna część zamienna do rozdrabniacza GEKO typu frezowego-cichego. Koło napędowe zapewnia prawidłowe
funkcjonowanie mechanizmu rozdrabniającego w urządzeniach przeznaczonych do przetwarzania gałęzi i odpadów
ogrodowych.

Typ części Koło napędowe 

Model zgodny CG81078-97 

Producent GEKO 

Typ urządzenia Frezowy-cichy 

 

Charakterystyka techniczna

Kompatybilność z modelem CG81078-97

Część zaprojektowana specjalnie dla rozdrabniaczy frezowych-cichych GEKO w wersji CG81078-97. Wymiary i sposób montażu
odpowiadają oryginalnym specyfikacjom producenta, co zapewnia bezproblemową wymianę bez konieczności modyfikacji
urządzenia.
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Technologia frezowa-cicha

Koło współpracuje z mechanizmem frezowym, który rozdrabnia gałęzie metodą cięcia i miażdżenia, a nie uderzania. Konstrukcja ta
generuje niższy poziom hałasu w porównaniu do rozdrabniaczy młotkowych, co ma znaczenie przy pracy w obszarach mieszkalnych.

Materiał wykonania

Element wykonany z wytrzymałych materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne występujące podczas rozdrabniania twardych
gałęzi. Konstrukcja zapewnia długotrwałą eksploatację przy regularnym użytkowaniu w warunkach ogrodniczych.

Funkcja w mechanizmie

Koło napędowe przekazuje moment obrotowy z silnika do mechanizmu rozdrabniającego. Prawidłowe działanie tego elementu
wpływa bezpośrednio na wydajność urządzenia i jakość rozdrobnienia materiału organicznego.

 

Specyfikacja techniczna

Typ produktu Koło napędowe do rozdrabniacza
Model zgodny CG81078-97
Producent GEKO
Typ rozdrabniacza Frezowy-cichy
Kategoria Część zamienna oryginalna
Przeznaczenie Mechanizm napędowy rozdrabniacza do gałęzi

Zastosowanie

Wymiana zużytego lub uszkodzonego koła napędowego w rozdrabniaczu GEKO CG81078-97
Przywrócenie sprawności mechanizmu napędowego po awarii
Regeneracja rozdrabniacza w ramach konserwacji po intensywnej eksploatacji
Naprawa urządzenia po uszkodzeniu mechanicznym koła
Utrzymanie oryginalnych parametrów pracy rozdrabniacza

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu rozdrabniacza na tabliczce znamionowej urządzenia. Część jest kompatybilna
wyłącznie z modelem CG81078-97 typu frezowego-cichego. Montaż w innych modelach może być niemożliwy lub prowadzić do
nieprawidłowego działania urządzenia.
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Konserwacja i wymiana

Koło napędowe podlega naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji rozdrabniacza. Objawy wskazujące na konieczność
wymiany to: nietypowe dźwięki podczas pracy, spadek wydajności rozdrabniania, wibracje urządzenia lub widoczne
uszkodzenia mechaniczne elementu.

Przed wymianą koła należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i odczekać do całkowitego zatrzymania mechanizmu.
Wymiana powinna być przeprowadzona zgodnie z instrukcją obsługi rozdrabniacza GEKO CG81078-97. Po montażu nowej
części zaleca się przeprowadzenie testu działania urządzenia bez obciążenia.

Czynniki wpływające na żywotność koła

Trwałość elementu zależy od warunków eksploatacji: rodzaju rozdrabnianego materiału (świeże lub suche gałęzie), częstotliwości
użytkowania oraz przestrzegania maksymalnej średnicy gałęzi określonej przez producenta. Regularne czyszczenie mechanizmu z
pozostałości roślinnych wydłuża okres użytkowania części zamiennych.

Produkty powiązane

Do prawidłowej eksploatacji rozdrabniacza GEKO CG81078-97 mogą być potrzebne również inne części zamienne: noże
frezujące, pasy napędowe, filtry powietrza oraz elementy układu bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie oryginalnych części
GEKO w celu zachowania parametrów pracy urządzenia.
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