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Koło napędowe do kosiarki spalinowej
G83053-54 52 C01013 GEKO

Cena brutto 24,92 zł

Cena netto 20,26 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy C01013

Kod producenta C01013

Kod EAN 5901477131073

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Koło napędowe do kosiarki spalinowej GEKO G83053-54

Oryginalne koło napędowe przeznaczone do kosiarek spalinowych GEKO modeli G83053 i G83054. Element odpowiedzialny za
przekazywanie napędu z silnika na koła, umożliwiający samojezdną pracę kosiarki.

Kod produktu C01013 

Średnica 52 mm 

Kompatybilność GEKO G83053-54 

Typ części Oryginalna 

 

Charakterystyka techniczna

Funkcja w układzie napędowym

Koło przekazuje moment obrotowy z silnika do mechanizmu jezdnego kosiarki. Współpracuje z paskiem napędowym, umożliwiając
ruch kosiarki bez konieczności pchania przez użytkownika. Zużycie koła objawia się poślizgiem paska i utratą napędu.

Kompatybilność z modelami
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Część zaprojektowana specyficznie dla kosiarek GEKO G83053 oraz G83054. Oznaczenie 52 odnosi się do średnicy roboczej 52 cm
tych modeli. Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej.

Konstrukcja i materiał

Wykonane z tworzywa odpornego na obciążenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Profil koła dostosowany do standardowych
pasków klinowych stosowanych w kosiarkach GEKO. Powierzchnia robocza zapewnia odpowiednie tarcie z paskiem napędowym.

Montaż i wymiana

Wymiana możliwa samodzielnie przy użyciu podstawowych narzędzi. Wymaga zdjęcia obudowy, poluzowania paska napędowego i
odkręcenia śruby mocującej koło. Proces nie wymaga specjalistycznej wiedzy serwisowej, ale należy zachować kolejność montażu.

 

Specyfikacja techniczna

Kod producenta C01013
Marka GEKO
Kompatybilne modele G83053, G83054
Średnica nominalna 52 mm
Typ części Koło napędowe (pasowe)
Zastosowanie Układ napędu samojezdnego
Status produktu Część zamienna oryginalna

Kiedy wymienić koło napędowe

Objawy zużycia wymagające wymiany

Poślizg paska napędowego podczas jazdy, nierównomierna praca napędu, widoczne pęknięcia lub wyrobienie rowka paska na kole,
utrata napędu na pochyłościach. Regularna kontrola stanu koła przedłuża żywotność całego układu napędowego i zapobiega
uszkodzeniu paska.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zamówieniem należy sprawdzić:

Numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej (G83053 lub G83054)
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Kod części zamiennej w instrukcji obsługi kosiarki
Stan paska napędowego – zużyty pasek należy wymienić razem z kołem
Średnicę obecnego koła – powinna wynosić 52 mm
Stan łożysk i osi montażowej koła napędowego

Wskazówka techniczna

Wymiana koła napędowego to okazja do przeglądu całego układu przeniesienia napędu. Warto sprawdzić stan paska, wyczyścić
obudowę z resztek trawy i nasmarować punkty obrotowe. Oryginalne części GEKO zapewniają pełną zgodność wymiarową i
materiałową z założeniami konstrukcyjnymi kosiarki.

Produkty powiązane

Do prawidłowej pracy układu napędowego mogą być potrzebne: pasek napędowy do modeli G83053-54, śruby mocujące koła
napędowego, łożyska kół jezdnych. Regularna wymiana elementów układu napędowego zapewnia niezawodność kosiarki
przez cały sezon.
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