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Koło odkurzacza do popiołu CG81093F GEKO

Cena brutto 7,89 zł

Cena netto 6,41 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG81093F

Kod producenta CG81093F

Kod EAN 5901477156571

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Koło odkurzacza do popiołu CG81093F GEKO

Oryginalna część zamienna do odkurzaczy do popiołu marki GEKO. Element zapewniający pełną mobilność urządzenia
podczas pracy z popiołem z kominków i pieców.

Model CG81093F 

Producent GEKO 

Typ części Koło jezdne 

 

Charakterystyka

Oryginalna część zamienna

Komponent zaprojektowany przez producenta GEKO zapewnia pełną kompatybilność z odkurzaczami do popiołu tej marki.
Precyzyjne dopasowanie wymiarów gwarantuje stabilne działanie i eliminuje luz podczas eksploatacji.

Prosty montaż

Konstrukcja koła umożliwia samodzielną wymianę bez specjalistycznych narzędzi. Standardowe mocowanie pozwala na szybką
instalację i przywrócenie sprawności odkurzacza w ciągu kilku minut.
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Odporność na warunki pracy

Materiał wykonania dostosowany do specyfiki pracy z popiołem – odporny na ścieranie, wysoką temperaturę resztek popiołu oraz
kontakt z pyłem. Konstrukcja zapewnia długotrwałą eksploatację nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Zachowanie mobilności urządzenia

Sprawne koło zapewnia swobodne przemieszczanie odkurzacza podczas pracy. Płynny ruch po różnych powierzchniach – od płytek,
przez beton, po nierówne podłoża wokół kominka.

 

Specyfikacja techniczna

Model CG81093F
Producent GEKO
Typ produktu Koło do odkurzacza do popiołu
Przeznaczenie Odkurzacze do popiołu GEKO
Rodzaj części Oryginalna część zamienna

Zastosowanie

Naprawa odkurzacza do popiołu po uszkodzeniu koła
Wymiana zużytego elementu przy utracie płynności ruchu
Przywrócenie pełnej mobilności urządzenia
Serwis odkurzaczy GEKO w sezonach grzewczych
Konserwacja sprzętu używanego przy kominku lub piecu

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model odkurzacza. Koło CG81093F jest dedykowane do konkretnych modeli odkurzaczy do
popiołu GEKO. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w instrukcji obsługi. W przypadku wątpliwości
warto skontaktować się z serwisem lub dostawcą w celu potwierdzenia zgodności.

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana koła nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej. Przed montażem należy odłączyć odkurzacz od zasilania i
odczekać, aż urządzenie ostygnie po ostatnim użyciu. Uszkodzone koło demontuje się poprzez odkręcenie mocowania lub
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wyjęcie z osi, w zależności od konstrukcji konkretnego modelu odkurzacza.

Po zainstalowaniu nowego koła warto sprawdzić stabilność montażu i płynność ruchu przed pierwszym pełnym użyciem.
Regularna kontrola stanu kół – szczególnie po intensywnym użytkowaniu w sezonie grzewczym – pozwala wcześnie wykryć
zużycie i uniknąć uszkodzenia innych elementów odkurzacza.

Koła odkurzaczy do popiołu narażone są na kontakt z drobnym pyłem, który może osadzać się w mechanizmie obrotowym.
Okresowe czyszczenie okolic mocowania koła przedłuża żywotność elementu i utrzymuje płynność przemieszczania
urządzenia.

Produkty powiązane

Przy wymianie koła warto rozważyć kontrolę innych elementów eksploatacyjnych odkurzacza do popiołu: filtrów, węży
ssących, szczotek oraz stanu pojemnika. Kompleksowa konserwacja zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia.
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