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Koto zebate do kosiarki elektrycznej 1400W

CG83020-14-3 GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

przeniesienie napedu z silnika na uktad tnacy.
Typ produktu Koto zebate

|Kompatybilnos¢ Kosiarki 1400W

Model CG83020-14-3

|Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

32,48 zt

26,41 zt
Dostepny od reki
natychmiast
CG83020-14-3
CG83020-14-3
5901477166808

Narzedzia GEKO

Koto zebate do kosiarki elektrycznej 1400W CG83020-14-3 GEKO

Czes$¢ zamienna do mechanizmu napedowego kosiarek elektrycznych GEKO o mocy 1400W. Element odpowiedzialny za

Funkcja w uktadzie napedowym

Koto zebate stanowi element przektadni mechanicznej, ktéra przenosi moment obrotowy z watu silnika na mechanizm nozy tnacych.

Zapewnia odpowiednie przetozenie obrotéw i stabilnos¢ pracy uktadu.
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Dopasowanie do mocy 1400W

Konstrukcja kota dostosowana do parametréw silnikéw o mocy 1400W. Wymiarowanie uzebienia i grubo$¢ materiatu dobrane pod
katem przenoszenia momentu obrotowego charakterystycznego dla tej klasy napedoéw.

Materiat wykonania

Produkt wykonany z tworzywa technicznego odpornego na obcigzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne. Materiat zapewnia
odpornos¢ na Scieranie podczas pracy w warunkach zanieczyszczen trawg i pytem.

Montaz wymienny

Element zaprojektowany jako czes$¢ zamienna z mozliwoscig samodzielnego montazu. Standardowe mocowanie kompatybilne z
oryginalng konstrukcjg kosiarek GEKO z silnikiem 1400W.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy CG83020-14-3

Producent GEKO

Typ czesci Koto zebate napedowe

Przeznaczenie Kosiarki elektryczne 1400W
Kompatybilnos$¢ Modele kosiarek GEKO z silnikiem 1400W
Kategoria Czes¢ zamienna

Zastosowanie i kompatybilnosc

Koto zebate CG83020-14-3 przeznaczone jest do nastepujacych zastosowan:

¢ Naprawa uszkodzonego uktadu napedowego w kosiarkach elektrycznych GEKO 1400W
¢ Wymiana zuzytego kota zebatego przy objawach poslizgu lub hatasu w przektadni

e Serwis prewencyjny po intensywnym sezonie uzytkowania

¢ Regeneracja kosiarek po dtugim okresie nieuzytkowania

e Przywrdcenie sprawnosci po uszkodzeniach mechanicznych uktadu napedowego

Sprawdzanie kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ numer modelu kosiarki oraz moc silnika (1400W). Kompatybilno$¢ mozna potwierdzi¢
poréwnujac numer katalogowy CG83020-14-3 z listg czesci zamiennych w instrukcji obstugi kosiarki lub kontaktujgc sie z serwisem
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producenta.

Objawy zuzycia i wymiana

Typowe sygnaty wskazujgce na konieczno$¢ wymiany kota zebatego:

¢ Nietypowy hatas podczas pracy kosiarki, szczegdlnie przy obcigzeniu
e Poslizg nozy tnacych przy normalnych obrotach silnika

e Wibracje w uktadzie napedowym podczas koszenia

¢ Widoczne uszkodzenia zebéw kota (wykruszenia, pekniecia)

e Zwiekszone zuzycie innych elementéw przektadni

Wymiana czesci
Wymiane kota zebatego nalezy przeprowadzac po odtgczeniu kosiarki od zasilania. Wymaga to czesciowego demontazu obudowy i

dostepu do uktadu napedowego. Zaleca sie stosowanie narzedzi okreslonych w instrukcji serwisowej oraz sprawdzenie stanu innych
elementéw przektadni podczas wymiany.

Produkty powigzane

Podczas wymiany kota zebatego warto rozwazy¢ sprawdzenie stanu innych elementéw eksploatacyjnych kosiarki: paskéw
napedowych, tozysk, nozy tngcych oraz filtréw powietrza silnika. Kompleksowy przeglad zapewnia dtugotrwatg sprawnosc

urzadzenia.
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