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Koło zębate do kosiarki elektrycznej 1600W
CG83022-25-4 GEKO

Cena brutto 26,07 zł

Cena netto 21,20 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy CG83022-25-4

Kod producenta CG83022-25-4

Kod EAN 5901477166907

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Koło zębate do kosiarki elektrycznej 1600W GEKO CG83022-25-4

Część zamienna do napędu kosiarek elektrycznych o mocy 1600W. Element układu transmisji przenoszący moment obrotowy
z silnika na mechanizm tnący.

Typ produktu Koło zębate 

Kompatybilność Kosiarki 1600W 

Model CG83022-25-4 

Producent GEKO 

 

Charakterystyka techniczna

Dedykowane zastosowanie

Część zaprojektowana dla kosiarek elektrycznych o mocy 1600W. Parametr mocy określa wielkość i obciążenia mechaniczne, jakim
podlega koło zębate podczas pracy. Zastosowanie odpowiedniego komponentu zapewnia prawidłową współpracę z silnikiem i
pozostałymi elementami układu napędowego.
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Funkcja w układzie napędowym

Koło zębate stanowi element przekładni mechanicznej, która przenosi ruch obrotowy z wału silnika na mechanizm noży. Uzębienie
zapewnia stałe przełożenie i synchronizację pracy, eliminując poślizg charakterystyczny dla napędów pasowych.

Oznaczenie modelu CG83022-25-4

Kod identyfikacyjny określający konkretny wariant geometryczny koła. Cyfry w oznaczeniu odnoszą się do parametrów
konstrukcyjnych takich jak liczba zębów, średnica podziałowa i szerokość wieńca. Przed zakupem należy zweryfikować zgodność z
numerem części zamiennej podanym w dokumentacji kosiarki.

Materiał wykonania

Koła zębate do kosiarek wykonuje się z tworzyw sztucznych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej lub z metali. Materiał dobiera
się pod kątem obciążeń występujących w danym modelu kosiarki oraz wymagań dotyczących masy i poziomu hałasu podczas pracy.

 

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO
Model CG83022-25-4
Typ produktu Koło zębate
Przeznaczenie Kosiarki elektryczne 1600W
Kategoria Część zamienna

Zastosowanie

Naprawa kosiarek elektrycznych z uszkodzonym kołem zębatym
Wymiana elementów zużytych w wyniku długotrwałej eksploatacji
Przywrócenie sprawności układu napędowego po awarii mechanicznej
Konserwacja prewencyjna kosiarek o dużym przebiegu roboczym
Modernizacja starszych modeli kosiarek elektrycznych

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer części zamiennej w instrukcji obsługi kosiarki lub na schemacie eksplozyjnym dostępnym u
producenta. Montaż niekompatybilnego koła zębatego może prowadzić do uszkodzenia przekładni, nadmiernego hałasu lub
zablokowania mechanizmu tnącego. W razie wątpliwości warto skonsultować się z serwisem autoryzowanym lub dostawcą części
zamiennych.
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Wymiana koła zębatego

Proces wymiany koła zębatego w kosiarkach elektrycznych wymaga podstawowych narzędzi i przestrzegania procedur
bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć urządzenie od zasilania i upewnić się, że noże są unieruchomione.

Typowa procedura obejmuje demontaż obudowy, dostęp do układu napędowego, odkręcenie elementów mocujących stare
koło oraz montaż nowego komponentu. Po wymianie należy sprawdzić luz w zazębieniu, prawidłowe osadzenie koła na wale
oraz brak zakłóceń w ruchu obrotowym.

W przypadku braku doświadczenia w naprawach mechanicznych zaleca się zlecenie wymiany autoryzowanemu serwisowi.
Nieprawidłowy montaż może prowadzić do przyspieszonego zużycia nowego koła lub uszkodzenia innych elementów
przekładni.

Produkty powiązane

Podczas wymiany koła zębatego warto rozważyć przegląd innych elementów układu napędowego: łożysk, pasków
transmisyjnych, śrub mocujących oraz sprawdzenie stanu noży tnących. Kompleksowa konserwacja wydłuża żywotność
kosiarki i zapobiega kolejnym awariom.
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