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Kolumna prysznicowa noir 2 75889 FALA

Cena brutto 632,52 zł

Cena netto 514,24 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 75889

Kod producenta 75889

Kod EAN 5906083059193

Producent Fala

Opis produktu

  

Kolumna prysznicowa Noir 2 75889 FALA

Termostatyczna kolumna prysznicowa z zaawansowanymi technologiami utrzymania czystości i systemem ergonomicznej
obsługi. Produkt przeznaczony do montażu w kabinach prysznicowych i łazienkach z przyłączem wody zimnej i ciepłej.

Model 75889 

Typ baterii Termostatyczna 

Materiał korpusu Mosiądz, stal nierdzewna 

Gwarancja 5 lat 

 

Charakterystyka techniczna kolumny prysznicowej

System HEXAGONal

Struktura plastra miodu w elementach wypływowych zapobiega gromadzeniu się osadów wapiennych. Geometria sześciokątna
ogranicza powierzchnię kontaktu z wodą, co zmniejsza adhezję kamienia i wydłuża okresy między konserwacją.
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Technologia SMARTclean

Dysze wykonane z elastycznego silikonu umożliwiają mechaniczne usuwanie osadów przez przetarcie palcem. Eliminuje to
konieczność stosowania środków chemicznych i utrzymuje równomierny rozkład strumienia wody.

Termostat z szybką reakcją

Automatyczna regulacja temperatury wody z czasem reakcji poniżej 2 sekund. System stabilizuje temperaturę niezależnie od wahań
ciśnienia w instalacji, co zapobiega przypadkowym oparzeniom lub ochłodzeniom.

Korpus CLEANbody

Konstrukcja bez wewnętrznych zakamarków i martwych stref, w których mogą gromadzić się bakterie. Gładkie powierzchnie
wewnętrzne ułatwiają przepływ wody i utrzymanie higieny instalacji.

Funkcja ERGOsize

Ergonomicznie ukształtowane pokrętła z odpowiednio dobraną siłą oporów. Zapewnia precyzyjną regulację temperatury i natężenia
bez nadmiernego wysiłku, co jest istotne przy codziennym użytkowaniu.

Obrotowa wylewka z przełącznikiem

Mechanizm pozwala na płynne przełączanie między deszczownicą górną a słuchawką ręczną. Obrotowa konstrukcja umożliwia
dostosowanie kierunku strumienia do indywidualnych potrzeb użytkownika.

 

Specyfikacja techniczna

Model 75889
Producent FALA
Seria Noir 2
Typ baterii Termostatyczna
Materiał korpusu Mosiądz, stal nierdzewna
Materiał elementów wykończeniowych ABS
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Technologie HEXAGONal, SMARTclean, ERGOsize, CLEANbody
Wyposażenie Deszczownica, słuchawka prysznicowa, przełącznik
Okres gwarancji 5 lat

Zastosowanie kolumny prysznicowej

Montaż w kabinach prysznicowych w łazienkach mieszkalnych
Modernizacja starszych instalacji prysznicowych
Wyposażenie łazienek w hotelach i pensjonatach
Obiekty wellness i centra SPA
Łazienki w budynkach użyteczności publicznej
Instalacje w domach jednorodzinnych
Prysznice w mieszkaniach wielorodzinnych
Łazienki w apartamentach na wynajem krótkoterminowy

Montaż i wymagania instalacyjne

Wymagania dotyczące instalacji

Kolumna prysznicowa wymaga przyłącza wody zimnej i ciepłej z dostępem do punktów montażowych. Zalecane ciśnienie robocze w
instalacji: 0,5-5 bar. Przed montażem należy upewnić się, że instalacja jest oczyszczona z zanieczyszczeń mechanicznych, które
mogą uszkodzić termostat. Zestaw zawiera elementy montażowe i instrukcję instalacji.

Kompatybilność z instalacjami

Produkt współpracuje ze standardowymi instalacjami wodnymi z rozstawem przyłączy 150 mm. W przypadku starszych instalacji
może być konieczne zastosowanie dodatkowych adapterów. Termostat wymaga doprowadzenia wody o temperaturze maksymalnej
80°C.

Konserwacja i utrzymanie

Technologia SMARTclean umożliwia czyszczenie dysz bez demontażu elementów. Regularne przetarcie silikonowych
wypływów usuwa osady wapienne i utrzymuje równomierny strumień wody. Korpus CLEANbody ogranicza miejsca
gromadzenia się bakterii, co zmniejsza częstotliwość koniecznej dezynfekcji.

Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni zaleca się stosowanie delikatnych środków bez zawartości substancji ściernych i
kwasów. Regularna konserwacja termostatu polega na sprawdzeniu szczelności połączeń i ewentualnym odkamienieniu filtrów
wlotowych.

Gwarancja producenta

Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją producenta obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
mechanicznych powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub eksploatacji niezgodnej z instrukcją.
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Produkty powiązane

Przy wyborze kolumny prysznicowej warto rozważyć zakup dodatkowych elementów: uszczelek zapasowych, filtrów wody do
ochrony termostatu przed zanieczyszczeniami, środków do usuwania osadów kamienia oraz zestawów montażowych
dostosowanych do specyfiki instalacji.
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