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KOMBINEZON ROBOCZY DOHAR BEŻ
ROZMIAR S YT-80430 YATO

Cena brutto 69,49 zł

Cena netto 56,50 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-80430

Kod producenta YT-80430

Kod EAN 5906083804304

Producent YATO

Materiał poliester

Waga [g] 1275

Zapięcie zamek błyskawiczny

Gramatura [g/mkw] 275-290

Rozmiar S

Jednostka SZT

Opis produktu

Kombinezon roboczy DOHAR beż rozmiar S YT-80430 YATO

Jednoczęściowy kombinezon roboczy marki YATO z serii DOHAR, wykonany z wytrzymałej tkaniny mieszanej bawełniano-
poliestrowej. Zaprojektowany do intensywnych prac budowlanych, transportowych i mechanicznych z rozbudowanym
systemem kieszeni i wzmocnieniami w kluczowych punktach.

Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna 

Rozmiar S 

Kolor Beżowy z czarnymi dodatkami 

Model YT-80430 

 

Charakterystyka kombinezonu roboczego YATO

Materiał mieszany bawełna-poliester
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Tkanina o składzie 35% bawełny i 65% poliestru łączy przewiewność i komfort noszenia z odpornością na rozdarcia. Poliester
zapewnia trwałość i odporność na ścieranie, bawełna odpowiada za właściwości higieniczne i komfort podczas wielogodzinnej pracy.

Wzmocnienia w punktach narażonych na ścieranie

Czarne wzmocnienia z tkaniny poliestrowej na karku, poliesterowe wzmocnienia na nogawkach w okolicy kolan oraz dodatkowe
zabezpieczenia przy kieszeniach zwiększają żywotność kombinezonu w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia
mechaniczne.

Rozbudowany system kieszeni roboczych

Kombinezon wyposażono w dwie wpuszczane kieszenie z przodu spodni, dużą naszytą kieszeń boczną na nogawce z dodatkową
kieszonką na telefon, dwie naszywne kieszenie na piersiach oraz kieszeń na rękawie. Układ kieszeni zapewnia szybki dostęp do
narzędzi i drobnych przedmiotów.

Przygotowanie pod nakolanniki ochronne

Nogawki posiadają specjalne poliesterowe wzmocnienia przystosowane do wkładania osłon na kolana. Rozwiązanie zwiększa komfort
pracy w pozycji klęczącej i chroni stawy kolanowe podczas prac montażowych, wykończeniowych czy instalacyjnych.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80430
Marka YATO
Seria DOHAR
Rozmiar S
Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna
Kolor podstawowy Beżowy
Kolor dodatków Czarny
Zapięcie główne Zamek błyskawiczny z przodu
Kieszenie spodnie 2 wpuszczane z przodu + 1 duża naszyta boczna z kieszonką

na telefon
Kieszenie góra 2 naszywne na piersiach + 1 na rękawie
Rękawy Z mankietami na guziki
Wzmocnienia Czarna tkanina poliestrowa na karku, poliester na nogawkach
Dodatkowe wyposażenie Pętelka na młotek na wysokości kolana
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Możliwość montażu nakolanników Tak

Zastosowanie kombinezonu roboczego

Prace budowlane – murowanie, tynkowanie, prace wykończeniowe
Prace transportowe – magazynowanie, załadunek, rozładunek
Prace mechaniczne – obsługa maszyn, konserwacja urządzeń
Prace montażowe – instalacje elektryczne, hydrauliczne, wentylacyjne
Prace remontowe – renowacja budynków, modernizacja pomieszczeń
Prace w warsztatach samochodowych i przemysłowych
Prace ogólnobudowlane wymagające ochrony odzieży codziennej
Prace w zakładach produkcyjnych i przemysłowych

Funkcjonalność i ergonomia użytkowania

System zapięć i regulacji

Przedni zamek błyskawiczny umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie kombinezonu. Mankiety na guzikach pozwalają na
dopasowanie szerokości rękawów do indywidualnych potrzeb i warunków pracy – zapięte chronią przed wnikaniem zanieczyszczeń,
odpięte zwiększają wentylację.

Uchwyt na młotek

Pętelka umieszczona na nogawce na wysokości kolana stanowi praktyczny punkt mocowania młotka. Rozwiązanie zapewnia szybki
dostęp do narzędzia bez konieczności sięgania do pasa czy torby narzędziowej, co przyspiesza pracę przy zadaniach wymagających
częstego użycia młotka.

Kieszeń na telefon

Dodatkowa kieszonka w dużej kieszeni bocznej zabezpiecza telefon przed wypadnięciem podczas pracy w pozycji pochylonej lub
klęczącej. Umiejscowienie na nogawce zapewnia łatwy dostęp bez konieczności sięgania do górnych kieszeni.

Dobór rozmiaru kombinezonu roboczego

Rozmiar S przeznaczony jest dla osób o mniejszej budowie ciała. Przy wyborze rozmiaru kombinezonu roboczego należy
uwzględnić możliwość noszenia dodatkowej warstwy odzieży pod spodem w chłodniejszych warunkach oraz swobodę ruchów
podczas pracy w różnych pozycjach – pochyleniu, klęczeniu, pracy z podniesionymi rękami.

Kombinezon powinien być na tyle luźny, aby nie krępować ruchów, ale nie na tyle obszerny, aby zwiększać ryzyko zaczepienia
o elementy maszyn czy wystające fragmenty konstrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na długość nogawek i rękawów –
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zbyt długie mogą stanowić zagrożenie, zbyt krótkie ograniczają ochronę.

Produkty uzupełniające

Do kompletu z kombinezonem roboczym warto rozważyć: nakolanniki ochronne pasujące do wzmocnień w nogawkach,
rękawice robocze dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, obuwie robocze z podnoskiem, pas monterski do noszenia
narzędzi oraz odzież ochronną na warstwy pod kombinezon w chłodniejszych warunkach.
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