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KOMBINEZON ROBOCZY DOHAR SZARY
ROZM. XL YT-80423 YATO

Cena brutto 70,25 zł

Cena netto 57,11 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-80423

Kod producenta YT-80423

Kod EAN 5906083804236

Producent YATO

Gramatura [g/mkw] 275-290

Rozmiar XL

Kolor szary

Waga [g] 1450

Zapięcie zamek błyskawiczny

Jednostka SZT

Materiał poliester

Opis produktu

Kombinezon roboczy YATO Dohar szary rozmiar XL YT-80423

Jednoczęściowy kombinezon roboczy z mieszanki bawełny i poliestru, zaprojektowany do intensywnych prac budowlanych,
mechanicznych i transportowych. Model Dohar w kolorze szaro-czarnym łączy wytrzymałość materiału z funkcjonalnym
układem kieszeni i wzmocnień.

Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna 

Rozmiar XL 

Kolor Szary z czarnymi dodatkami 

Model YT-80423 

 

Charakterystyka kombinezonu roboczego YATO Dohar

Mieszanka bawełna-poliester 35/65
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Połączenie bawełny zapewniającej przewiewność i komfort z poliestrem odpowiedzialnym za odporność na rozdarcia i ścieranie.
Proporcje 35% bawełny do 65% poliestru gwarantują trwałość przy zachowaniu właściwości oddychających materiału podczas
wielogodzinnej pracy.

Wzmocnienia na kolanach i łokciach

Nogawki wyposażono w poliesterowe wzmocnienia z możliwością wsunięcia osłon na kolana, co przedłuża żywotność kombinezonu
podczas prac wymagających klękania. Karczek i naramienniki wzmocniono czarną tkaniną poliestrową odporną na ścieranie od
narzędzi i szelek.

System kieszeni do narzędzi

Kombinezon zawiera dwie naszywne kieszenie piersiowe, dwie wpuszczane kieszenie w spodniach, dużą naszytą kieszeń boczną na
nogawce z osobną kieszonką na telefon oraz kieszeń na rękawie. Pętelka na wysokości kolana służy do zawieszenia młotka lub
innych narzędzi ręcznych.

Zapięcie i mankiety

Przedni zamek błyskawiczny umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie kombinezonu. Rękawy zakończono mankietami na guziki,
które regulują dopasowanie przy nadgarstkach i zabezpieczają przed wpadaniem zanieczyszczeń do środka podczas pracy.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80423
Producent YATO
Seria Dohar
Rozmiar XL
Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna
Kolor podstawowy Szary
Kolor dodatków Czarny
Typ zapięcia Zamek błyskawiczny
Kieszenie piersiowe 2 naszywne
Kieszenie spodnie 2 wpuszczane + 1 boczna naszyta z kieszonką na telefon
Kieszeń na rękawie Tak
Wzmocnienia kolan Tak, z możliwością wsunięcia osłon
Wzmocnienia karku Tak, czarna tkanina poliestrowa
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Mankiety rękawów Na guziki
Pętelka na narzędzia Tak, na wysokości kolana

Zastosowanie kombinezonu roboczego

Prace budowlane – murowanie, tynkowanie, prace wykończeniowe
Mechanika pojazdowa – naprawa i konserwacja samochodów, maszyn
Transport i logistyka – załadunek, rozładunek towarów
Prace magazynowe – obsługa wózków widłowych, kompletacja
Instalacje sanitarne i elektryczne – montaż, konserwacja systemów
Prace remontowe – renowacja budynków, modernizacje
Obsługa maszyn przemysłowych – produkcja, konserwacja linii
Prace stolarskie i ciesielskie – obróbka drewna, montaż konstrukcji

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru

Rozmiar XL odpowiada standardowym tabelom rozmiarowym odzieży roboczej. Kombinezon powinien zapewniać swobodę ruchów
przy jednoczesnym dopasowaniu – zbyt luźny materiał może zahaczać o elementy maszyn i stanowić zagrożenie. Przed pierwszym
użyciem należy sprawdzić długość nogawek i rękawów.

Pranie i konserwacja

Mieszanka bawełny i poliestru wymaga prania w temperaturze nieprzekraczającej 40°C. Przed praniem należy zapiąć zamek
błyskawiczny i guziki mankietów, aby uniknąć uszkodzeń. Nie stosować wybielaczy chlorowych. Materiał można prasować w niskiej
temperaturze, unikając bezpośredniego kontaktu z wzmocnieniami poliestr

Użytkowanie osłon na kolana

Wzmocnienia na nogawkach przystosowane są do wsuwania standardowych osłon na kolana. Osłony należy dobierać według
wymiarów kieszeni wzmocnień. Regularne sprawdzanie stanu osłon i ich wymiana po zużyciu zapewnia ochronę kolan podczas prac
w pozycji klęczącej.

Produkty powiązane

Do kompletu z kombinezonem roboczym warto rozważyć: rękawice robocze wzmacniane skórą, obuwie robocze z podnoskiem
stalowym lub kompozytowym, osłony na kolana do wsunięcia w kieszenie wzmocnień, pas narzędziowy lub szelki do noszenia
narzędzi, kamizelkę odblaskową przy pracach w ruchu drogowym.
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