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KOMBINEZON ROBOCZY ROZMIAR 2XL
YT-80923 YATO

Cena brutto 86,62 zł

Cena netto 70,42 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-80923

Kod producenta YT-80923

Kod EAN 5906083036620

Producent YATO

Opis produktu

  

Kombinezon roboczy Yato YT-80923 rozmiar 2XL

Kombinezon roboczy kategorii I wykonany z mieszanki bawełny i poliestru w proporcji 35/65%, przeznaczony do ochrony przed
minimalnymi zagrożeniami podczas prac budowlanych, transportowych i mechanicznych. Model wyposażony w rozbudowany
układ kieszeni oraz wzmocnienia w obszarach narażonych na ścieranie.

Rozmiar 2XL (XXXL) 

Materiał 65% poliester, 35% bawełna 

Gramatura 267 g/m² 

Kategoria ochrony I 

 

Charakterystyka kombinezonu roboczego

Materiał mieszany o podwyższonej wytrzymałości

Tkanina składająca się w 65% z poliestru i 35% z bawełny o gramaturze 267 g/m² łączy odporność na rozdarcia z przewiewnością.
Poliester odpowiada za wytrzymałość mechaniczną i szybkie schnięcie, bawełna za komfort termiczny podczas całodziennego
użytkowania.
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Wzmocnienia w kluczowych miejscach

Nogawki wyposażono w poliesterowe wzmocnienia z kieszeniami przystosowanymi do wkładania osłon na kolana według normy EN
14404. Kark zabezpieczono dodatkową warstwą tkaniny poliestrowej, co zwiększa odporność na ścieranie podczas noszenia narzędzi
na ramionach.

Rozbudowany układ kieszeni

Kombinezon zawiera dwie wpuszczane kieszenie przednie w spodniach, dużą naszytą kieszeń boczną z dodatkową kieszonką na
telefon, dwie naszywane kieszenie piersiowe oraz kieszeń na rękawie. Pętelka na wysokości kolana umożliwia zawieszenie młotka lub
innych narzędzi.

Kategoria ochrony I

Odzież kategorii I według rozporządzenia 2016/425 chroni przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi. Oznacza to
zastosowanie w środowiskach, gdzie nie występują zagrożenia chemiczne, termiczne ani elektryczne wymagające wyższych kategorii
ochrony.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80923
Marka Yato
Rozmiar 2XL (XXXL)
Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura tkaniny 267 g/m²
Kategoria ochrony I (minimalne zagrożenia)
Kolor podstawowy Czarny z czerwonymi dodatkami
Zapięcie główne Zamek błyskawiczny
Zapięcie mankietów Rzepy
Waga 1150 g
Kod EAN 5906083036620

Zastosowanie kombinezonu roboczego

Prace budowlane wymagające ochrony odzieży codziennej
Prace montażowe i instalacyjne
Prace transportowe i magazynowe
Prace mechaniczne w warsztatach
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Konserwacja i utrzymanie obiektów
Prace ogólnobudowlane wewnątrz i na zewnątrz
Prace wykończeniowe niewymagających ochrony specjalistycznej
Prace w środowiskach o minimalnym zagrożeniu mechanicznym

Użytkowanie i konserwacja

Dopasowanie rozmiaru 2XL

Rozmiar 2XL odpowiada oznaczeniu XXXL w standardzie Yato. Przed zakupem należy sprawdzić tabelę rozmiarów producenta,
uwzględniając obwód klatki piersiowej, talii oraz długość nogawki. Kombinezon powinien zapewniać swobodę ruchów podczas pracy
w pozycji pochylonej i przy podnoszonych rękach.

Przygotowanie osłon na kolana

Kieszenie w nogawkach przystosowano do wkładania wkładek ochronnych zgodnych z normą EN 14404. Osłony należy dobierać
według typu wykonywanych prac – dla prac na twardych powierzchniach zaleca się wkładki typu 2 o grubości minimum 10 mm.
Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić czy osłony nie ograniczają ruchomości.

Konserwacja kombinezonu

Mieszanka bawełny z poliestrem wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Przed praniem należy zapiąć zamek
błyskawiczny i rzepy, aby uniknąć uszkodzenia tkaniny. Tkanina o gramaturze 267 g/m² schnie wolniej niż lżejsze materiały – zaleca
się suszenie naturalne. Regularne czyszczenie przedłuża trwałość wzmocnień i szwów.
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