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KOMBINEZON ROBOCZY ROZMIAR L/XL
YT-80197 YATO

Cena brutto 97,49 zł

Cena netto 79,26 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-80197

Kod producenta YT-80197

Kod EAN 5906083036170

Producent YATO

Opis produktu

  

Kombinezon roboczy YATO YT-80197 rozmiar L/XL

Jednoczęściowy kombinezon roboczy kategorii I przeznaczony do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami podczas prac
budowlanych, transportowych i mechanicznych. Wykonany z mieszanki bawełny i poliestru w proporcji 35/65%, co zapewnia
odporność na rozdarcia przy zachowaniu przewiewności materiału.

Rozmiar L / XL 

Gramatura 267 g/m² 

Materiał 65% poliester, 35% bawełna 

Kategoria ochrony I 

 

Charakterystyka kombinezonu roboczego

Wzmocniona konstrukcja szwów

Podwyższona wytrzymałość mechaniczna dzięki wzmocnionym szwom i aplikacjom. Kluczowe punkty narażone na ścieranie
zabezpieczone dodatkowymi warstwami materiału, co wydłuża żywotność kombinezonu w warunkach intensywnej eksploatacji.
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Materiał odporny na rozdarcia

Gramatura 267 g/m² zapewnia odpowiednią sztywność i ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami. Skład 65% poliestru i 35%
bawełny łączy trwałość włókien syntetycznych z przewiewnością naturalnych, co przekłada się na komfort podczas całodziennej
pracy.

System kieszeni i praktyczne rozwiązania

Dwie kieszenie wpuszczane z przodu spodni, duża kieszeń naszyta na nogawce z dodatkową kieszonką na telefon, dwie kieszenie
naszywane na piersiach oraz kieszeń na rękawie. Pętelka na wysokości kolana umożliwia przytrzymanie młotka bez konieczności
używania pasa narzędziowego.

Wzmocnienia w punktach krytycznych

Nogawki wyposażone w poliesterowe wzmocnienia przystosowane do wkładania osłon na kolana. Mankiety rękawów wykończone
ściągaczami zapobiegającymi zsuwaniu się materiału. Kark wzmocniony czarną tkaniną poliestrową odporną na ścieranie.

 

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy YT-80197
Kod EAN 5906083036170
Producent YATO
Rozmiar L / XL
Materiał 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura 267 g/m²
Kolor Czarny z szarymi dodatkami
Waga 1350 g
Kategoria ochrony I (ochrona przed minimalnymi zagrożeniami)
Zapięcie Zamek błyskawiczny, guziki
Wytrzymałość mechaniczna Podwyższona - wzmocnione szwy i aplikacje

Zastosowanie kombinezonu roboczego

Prace budowlane - ochrona odzieży podczas prac murarskich, tynkarskich, malarskich
Transport i logistyka - załadunek, rozładunek, obsługa magazynów
Prace mechaniczne - naprawa maszyn, obsługa urządzeń przemysłowych
Prace warsztatowe - mechanika pojazdowa, ślusarstwo, spawalnictwo
Prace remontowe - renowacja budynków, prace instalacyjne
Przemysł produkcyjny - obsługa linii produkcyjnych, konserwacja urządzeń
Prace porządkowe na terenie zakładów przemysłowych
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Prace ogólnobudowlane wymagające ochrony odzieży cywilnej

Kategoria ochrony i normy

Kategoria I - minimalne zagrożenia

Kombinezon sklasyfikowany w kategorii I oznacza odzież chroniącą przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki użytkownik
może samodzielnie ocenić i które nie powodują poważnych obrażeń. Kategoria ta obejmuje ochronę przed powierzchniowymi
uszkodzeniami mechanicznymi, kontaktem z materiałami o niskich temperaturach oraz narażeniem na warunki atmosferyczne.
Produkt nie wymaga certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną, ale musi spełniać ogólne wymagania bezpieczeństwa.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem zaleca się upranie kombinezonu w temperaturze 30-40°C w celu usunięcia pozostałości
produkcyjnych. Materiał poliestrowo-bawełniany nie wymaga prasowania, co skraca czas przygotowania odzieży do pracy.

Zamek błyskawiczny należy zapinać przy zamkniętych guzikach, co zapobiega nadmiernemu naprężeniu suwaka. Osłony na
kolana powinny być wkładane w specjalnie przygotowane kieszenie od strony wewnętrznej nogawek - wzmocnienia
poliestrowe utrzymują je w odpowiedniej pozycji.

Regularne pranie w temperaturze do 60°C usuwa zabrudzenia bez uszkadzania struktury materiału. Unikać stosowania
wybielaczy chlorowych, które mogą osłabić włókna poliestrowe. Suszenie naturalne lub w suszarce w niskiej temperaturze.

Dobór rozmiaru L/XL

Rozmiar L/XL odpowiada obwodom klatki piersiowej 108-116 cm i wzrostowi 176-188 cm. Kombinezon zaprojektowany z zapasem
materiału umożliwiającym swobodę ruchów podczas pracy. W przypadku pracy wymagającej noszenia dodatkowych warstw odzieży
(np. bluzy) warto rozważyć większy rozmiar.
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