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KOMBINEZON ROBOCZY ROZMIAR M
YT-80195 YATO

Cena brutto 68,92 zt

Cena netto 56,03 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy YT-80195

Kod producenta YT-80195

Kod EAN 5906083036156

Producent YATO

Opis produktu
Kombinezon roboczy YATO YT-80195 rozmiar M

Jlednoczesciowy kombinezon roboczy kategorii | przeznaczony do ochrony przed minimalnymi zagrozeniami mechanicznymi.
\Wykonany z mieszanki bawetny i poliestru w proporcji 35/65% o gramaturze 267 g/m?, zapewnia odpornos¢ na rozdarcia oraz
wytrzymatos¢ mechaniczng podczas prac budowlanych i transportowych.

JRozmiar M

IMateriat 65% poliester, 35% bawetna

|Kategoria ochrony |

\Waga 1250 g

Charakterystyka kombinezonu roboczego YATO

Materiat o podwyzszonej wytrzymatosci
Mieszanka 65% poliestru i 35% bawetny o gramaturze 267 g/m? zapewnia odpornos¢ na przetarcia i rozdarcia. Poliestrowa czes¢

odpowiada za trwatos¢ i szybkie schniecie, bawetniana za komfort termiczny podczas dtugotrwatej pracy. Wzmocnione szwy
zwiekszajg wytrzymatosé w punktach narazonych na naprezenia.

Uktad kieszeni dostosowany do narzedzi

oferta wa?na 3 dni
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Kombinezon wyposazono w dwie wpuszczane kieszenie przednie, dwie naszywane kieszenie piersiowe, duzg kieszen boczna na
nogawce z dodatkowga przegrédka na telefon oraz kieszen na rekawie. Rozmieszczenie kieszeni umozliwia wygodny dostep do
drobnych narzedzi i dokumentacji bez koniecznosci siegania do torby.

Wzmocnienia w strefach narazonych
Nogawki wyposazono w poliesterowe wzmocnienia przystosowane do wktadania oston na kolana, co chroni przed urazami przy pracy

w pozycji kleczacej. Kark wzmocniono czarng tkaning poliestrowg odporng na Scieranie. Petelka na wysokosci kolana stuzy do
przytrzymania mtotka lub innych narzedzi.

Zapiecie i wykonczenia
Przedni zamek btyskawiczny z dodatkowym zabezpieczeniem guzikami utatwia zaktadanie i zdejmowanie kombinezonu. Rekawy

zakonczono mankietami ze Sciggaczami, ktére dopasowuja sie do nadgarstka i zapobiegaja wpadaniu zanieczyszczen. Kolorystyka
czarna z szarymi dodatkami maskuje zabrudzenia.

Specyfikacja techniczna

Model YT-80195

Kod EAN 5906083036156

Producent YATO

Rozmiar M

Sktad materiatu 65% poliester, 35% bawetna

Gramatura 267 g/m?

Kategoria odziezy ochronnej | (ochrona przed minimalnymi zagrozeniami)
Wytrzymatos$¢é mechaniczna Podwyzszona, wzmocnione szwy i aplikacje
Kolor Czarny z szarymi dodatkami

Zapiecie Zamek btyskawiczny, guziki

Waga produktu 12509

Zastosowanie kombinezonu roboczego

¢ Prace budowlane - wykonczeniowe, murarskie, tynkarskie

e Transport i logistyka - zatadunek, roztadunek, magazynowanie
¢ Prace mechaniczne - obstuga maszyn, konserwacja urzadzen
¢ Prace remontowe i instalacyjne wewnatrz obiektéw

e Prace w warsztatach samochodowych i przemystowych

¢ Ogdlne prace porzadkowe i konserwacyjne

e Prace w branzy produkcyjnej przy lekkich zagrozeniach

oferta wa?na 3 dni



Kategoria ochrony | - co oznacza?
Odziez kategorii | chroni przed minimalnymi zagrozeniami mechanicznymi, takimi jak powierzchowne zabrudzenia, lekkie przetarcia

czy kontakt z nieszkodliwymi substancjami. Nie zapewnia ochrony przed zagrozeniami chemicznymi, termicznymi ani wysokimi
zagrozeniami mechanicznymi. Odpowiednia do prac, gdzie ryzyko powaznych urazéw jest minimalne.

Uzytkowanie i konserwacja

Kombinezon nalezy pra¢ zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi na metce. Mieszanka bawetny i poliestru
zazwyczaj toleruje pranie w temperaturze do 40°C. Unika¢ wybielaczy chlorowych, ktére moga ostabic strukture tkaniny. Przed
pierwszym uzyciem warto sprawdzi¢, czy rozmiar M odpowiada parametrom sylwetki - kombinezon powinien zapewniad
swobode ruchéw bez nadmiernego luzu.

Regularnie sprawdzac stan szwéw i wzmocnien, szczegdlnie w okolicach kolan i tokci. Uszkodzone szwy moga zmniejszac
wytrzymatos¢ mechaniczng kombinezonu. W przypadku intensywnego uzytkowania zaleca sie posiadanie zapasowego
kompletu odziezy roboczej.

Produkty powigzane
Do kompletu warto rozwazy¢: ostony kolan wktadane do kieszeni w nogawkach, rekawice robocze dostosowane do rodzaju

wykonywanych prac, obuwie robocze z podnoskiem oraz kamizelke odblaskowg przy pracach w warunkach ograniczonej

widocznosci.
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