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KOMBINEZON ROBOCZY ROZMIAR M
YT-80919 YATO

Cena brutto 59,84 zł

Cena netto 48,65 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-80919

Kod producenta YT-80919

Kod EAN 5906083036583

Producent YATO

Opis produktu

Kombinezon roboczy YATO YT-80919 rozmiar M

Jednoczęściowy kombinezon roboczy kategorii ochrony 1, przeznaczony do prac budowlanych, transportowych i
mechanicznych. Wykonany z mieszanki bawełny i poliestru w proporcji 35/65%, zapewniającej odporność mechaniczną i
trwałość w codziennej eksploatacji.

Kategoria ochrony 1 (minimalne zagrożenia) 

Materiał 65% poliester, 35% bawełna 

Gramatura 267 g/m² 

Rozmiar M 

 

Charakterystyka kombinezonu roboczego YATO

Materiał o podwyższonej wytrzymałości

Tkanina o gramaturze 267 g/m² łączy przewiewność bawełny (35%) z odpornością poliestru (65%). Wzmocnione szwy i aplikacje
zwiększają odporność na rozdarcia w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie.

System wzmocnień w kluczowych strefach

oferta wa?na 3 dni
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Nogawki wyposażono w poliesterowe wzmocnienia przystosowane do wkładania osłon na kolana. Karczek zabezpieczono dodatkową
warstwą poliestrowej tkaniny, co zwiększa trwałość w miejscach narażonych na tarcie.

Funkcjonalny układ kieszeni

Kombinezon zawiera: dwie wpuszczane kieszenie w spodniach, dużą naszytą kieszeń na nogawce z dodatkową przegródką na
telefon, dwie kieszenie na piersiach oraz kieszeń na rękawie. Układ umożliwia segregację i szybki dostęp do narzędzi.

Zapięcie i regulacja

Przednie zapięcie na zamek błyskawiczny zapewnia szybkie zakładanie. Rękawy zakończono mankietami z regulacją na rzepy, co
pozwala dopasować szerokość do obwodu nadgarstka i zabezpieczyć przed wnikaniem zanieczyszczeń.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80919
Kod EAN 5906083036583
Producent YATO
Kategoria ochrony 1 (ochrona przed minimalnymi zagrożeniami)
Rozmiar M
Materiał 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura tkaniny 267 g/m²
Kolor Czarny z czerwonymi dodatkami
Wytrzymałość mechaniczna Podwyższona, wzmocnione szwy i aplikacje
Zapięcie Zamek błyskawiczny, guziki
Waga 1050 g

Zastosowanie kombinezonu roboczego

Prace budowlane i remontowe w warunkach narażenia na zabrudzenia
Prace transportowe i magazynowe wymagające swobody ruchu
Serwis mechaniczny i konserwacja maszyn
Prace instalacyjne w budownictwie i przemyśle
Prace malarskie i wykończeniowe
Montaż i demontaż konstrukcji
Prace ogólnobudowlane w środowisku o minimalnym ryzyku

Kategoria ochrony 1 – co to oznacza
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Kombinezon kategorii 1 przeznaczony jest do środowisk o minimalnym ryzyku, gdzie użytkownik może samodzielnie ocenić
zagrożenia. Chroni przed powierzchniowymi zadrapaniami, kurzem i niewielkimi zanieczyszczeniami. Nie zapewnia ochrony przed
zagrożeniami mechanicznymi wysokiego ryzyka ani substancjami chemicznymi.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdzić stan szwów i zamków błyskawicznych. Regularnie kontrolować wzmocnienia na kolanach
i karku – miejsca te zużywają się najszybciej przy intensywnej pracy.

Prać zgodnie z instrukcją producenta, unikając wysokich temperatur, które mogą osłabić strukturę tkaniny poliestrowo-
bawełnianej. Nie stosować wybielaczy chlorowych, które uszkadzają włókna poliestru.

Po zakończeniu pracy opróżnić wszystkie kieszenie z narzędzi i drobnych elementów. Sprawdzić, czy w kieszeniach nie
pozostały ostre przedmioty mogące uszkodzić tkaninę od wewnątrz.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: ochraniacze kolan wkładane do przygotowanych kieszeni, rękawice robocze dostosowane do
rodzaju wykonywanych prac, obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową oraz pas monterski do noszenia dodatkowych
narzędzi.
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