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Kombinezon W-19 M S1115-M SCHMITH

Cena brutto 33,65 zt

Cena netto 27,36 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy S1115-M

Kod producenta S1115-M

Producent Narzedzia SCHMITH

Opis produktu
Kombinezon roboczy W-19 M S1115-M SCHMITH

ednoczesciowy kombinezon roboczy marki Schmith w rozmiarze M, zaprojektowany do ochrony przed zabrudzeniami i
podstawowymi zagrozeniami mechanicznymi. Konstrukcja z wzmocnionymi szwami i systemem wielofunkcyjnych kieszeni.

IMateriat Poliester/bawetna
IModel W-19 (S1115-M)
JRozmiar M

Zapiecie Zamek + listwa na rzepy

Charakterystyka techniczna

Mieszanka poliestrowo-bawetniana

Potaczenie witdkien syntetycznych i naturalnych zapewnia odpornosé na przetarcia przy zachowaniu przewiewnosci materiatu.
Gramatura dobrana pod katem prac fizycznych w zréznicowanych warunkach.

Wzmocnione szwy potréjne

W miejscach narazonych na rozerwanie zastosowano potréjne przeszycia, co zwieksza trwatos¢ kombinezonu podczas prac

wymagajacych czestych ruchéw i kontaktu z ostrymi krawedziami.
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System zabezpieczenia zamka

Centralny zamek btyskawiczny przykryto listwg zapinana na rzepy. Rozwigzanie chroni mechanizm zamka przed dostaniem sie pytu,

widéréw i innych zanieczyszczen, wydtuzajac zywotnos¢ zapiecia.

Elastyczny sciagacz w pasie

Wszyty w talii elastyczny element umozliwia dopasowanie kombinezonu do sylwetki, zapewniajac swobode ruchéw i komfort podczas
dtugotrwatego uzytkowania.

Specyfikacja techniczna

Producent Schmith

Model W-19

Kod produktu S1115-M

Rozmiar M

Materiat gtéwny Mieszanka poliestrowo-bawetniana

Typ konstrukgji Jednoczesciowy kombinezon

Zapiecie gtéwne Zamek btyskawiczny z listwg na rzepy
Kieszenie 2 piersiowe, 2 boczne, 1 na narzedzia (miarka)
Wzmocnienia Potréjne szwy w miejscach krytycznych
Dopasowanie Elastyczny Sciggacz w pasie

Przeznaczenie Ochrona przed zabrudzeniami i zagrozeniami mechanicznymi

System kieszeni

Kombinezon wyposazono w piec kieszeni rozmieszczonych ergonomicznie:

Kieszenie piersiowe (2 szt.)

Umieszczone na klatce piersiowej, umozliwiajg przechowywanie drobnych narzedzi i akcesoriéw z szybkim dostepem podczas pracy
na wysokosci lub w pozycji pochylonej.

Kieszenie boczne (2 szt.)

Standardowe kieszenie do przechowywania przedmiotéw osobistych i narzedzi recznych. Rozmieszczenie zapewnia wygodny dostep
w pozycji stojacej.
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Kieszen na miarke

Dedykowana kieszen zaprojektowana do noszenia miarki zwijane lub innych wydtuzonych narzedzi pomiarowych, czesto
wykorzystywanych w pracach budowlanych i stolarskich.

Zastosowanie

¢ Prace budowlane i remontowo-wykonczeniowe - ochrona przed pytem, zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi
e Warsztaty mechaniczne i samochodowe - zabezpieczenie przed olejem, smarem i kontaktem z ostrymi elementami

¢ Przemyst lekki i produkcja - uniwersalna odziez ochronna w srodowisku produkcyjnym

e Logistyka, transport i prace magazynowe - ochrona podczas prac tadunkowych i manipulacyjnych

e Rolnictwo i ogrodnictwo - odziez robocza odporna na zabrudzenia organiczne i kontakt z narzedziami

Konserwacja i uzytkowanie

Przed pierwszym uzyciem zaleca sie pranie w celu usuniecia ewentualnych pozostatosci produkcyjnych. Mieszanka poliestrowo-
bawetniana wymaga prania w temperaturze zgodnej z zaleceniami producenta na metce.

Po kazdym uzyciu nalezy sprawdzi¢ stan zamka btyskawicznego i oczysci¢ listwe zabezpieczajacg z zanieczyszczen. Regularne
czyszczenie mechanizmu zamka wydtuza jego zywotnos¢. Potrdjne szwy nalezy kontrolowac pod katem uszkodzen,
szczegdlnie po intensywnych pracach.

Elastyczny Sciggacz w pasie moze z czasem traci¢ sprezystos¢ - jest to naturalne zuzycie materiatu. W przypadku ostabienia
elastycznosci element mozna wymieni¢ w zaktadzie krawieckim.
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