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kominiarka ciemnobrązowa 74240 VOREL

Cena brutto 6,25 zł

Cena netto 5,08 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 74240

Kod producenta 74240

Kod EAN 5906083102684

Producent Vorel

Opis produktu

  

Kominiarka ciemnobrązowa Vorel 74240

Uniwersalna kominiarka z 100% akrylu w kolorze ciemnobrązowym. Zapewnia ochronę głowy, twarzy i szyi przed niskimi
temperaturami podczas pracy na zewnątrz oraz aktywności zimowych.

Materiał 100% akryl 

Rozmiar Uniwersalny 

Kolor Ciemnobrązowy 

Model 74240 

 

Charakterystyka kominiarki Vorel 74240

Materiał akrylowy

Włókno akrylowe charakteryzuje się dobrą izolacją termiczną przy jednoczesnej lekkości. Dzianina z 100% akrylu jest miękka w
dotyku, nie podrażnia skóry i zachowuje elastyczność nawet w niskich temperaturach. Materiał ten nie chłonie wilgoci tak
intensywnie jak bawełna, co ma znaczenie podczas aktywności fizycznej.
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Uniwersalny rozmiar

Elastyczna dzianina akrylowa rozciąga się i dopasowuje do różnych obwodów głowy. Uniwersalny rozmiar eliminuje konieczność
dobierania konkretnego rozmiaru, co upraszcza wybór produktu. Dzianina nie traci elastyczności po wielokrotnym użyciu i praniu.

Ciemnobrązowa kolorystyka

Ciemnobrązowy kolor jest neutralny i łatwo komponuje się z różnymi kolorami odzieży roboczej oraz sportowej. Ciemne odcienie
mniej wykazują zabrudzenia podczas pracy w terenie, co przekłada się na mniejszą częstotliwość prania.

Ochrona termiczna

Kominiarka zakrywa głowę, twarz oraz szyję, minimalizując utratę ciepła przez te obszary ciała. Szczególnie istotne jest to w
przypadku pracy na zewnątrz w okresie jesienno-zimowym, gdzie ekspozycja na wiatr i niskie temperatury może prowadzić do
wychłodzenia organizmu.

 

Specyfikacja techniczna

Producent Vorel
Model 74240
Materiał 100% akryl
Rozmiar Uniwersalny
Kolor Ciemnobrązowy
Elementy odblaskowe Nie

Zastosowanie kominiarki akrylowej

Prace budowlane i remontowe na zewnątrz w sezonie zimowym
Prace w magazynach nieogrzewanych i chłodniach
Transport i logistyka – załadunek i rozładunek na zewnątrz
Jazda na motocyklu i skuterze w chłodniejsze dni
Jazda na rowerze w okresie jesienno-zimowym
Narciarstwo i snowboard jako warstwa bazowa pod kask
Wędrówki górskie i trekkingowe w niskich temperaturach
Wędkarstwo zimowe i inne aktywności outdoorowe

Użytkowanie i konserwacja

Pranie i konserwacja
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Kominiarka akrylowa wymaga prania w niskich temperaturach (maksymalnie 30°C) w celu zachowania elastyczności włókien. Nie
należy stosować wybielaczy ani suszenia w suszarce bębnowej. Akryl szybko schnie w temperaturze pokojowej. Przed pierwszym
użyciem zaleca się wypranie produktu.

Dopasowanie i noszenie

Kominiarkę zakłada się przez głowę, następnie dopasowuje się otwory na oczy oraz usta (jeśli są przewidziane w konstrukcji).
Materiał powinien przylegać do skóry, ale nie uciskać. W przypadku pracy wymagającej wysokiej aktywności fizycznej warto zwrócić
uwagę na wentylację, ponieważ akryl może zatrzymywać ciepło.

Produkty powiązane

Do kominiarki warto rozważyć rękawice robocze zimowe, kurtki ocieplane oraz czapki z daszkiem pod kominiarkę. W
przypadku pracy w warunkach ograniczonej widoczności przydatne mogą być kamizelki odblaskowe.
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