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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Materiat Poliester + PU
Gramatura 200 g/m?
JRozmiar XL

|Kolor Granatowy

Charakterystyka techniczna

KOMP. PRZECIWDESZCZ. HD GRANAT ROZ.
XLYT-79713 YATO

77,04 zt

62,63 zt
Dostepny od reki
natychmiast
YT-79713
YT-79713
5906083069314
YATO

Komplet przeciwdeszczowy HD Yato YT-79713 granatowy rozmiar XL

Dwuczes$ciowy komplet ochronny sktadajacy sie z kurtki i spodni przeciwdeszczowych wykonanych z poliestru pokrytego
powtokg PU. Przeznaczony do pracy w warunkach narazenia na opady atmosferyczne oraz do uzytku rekreacyjnego.

Materiat i powtoka wodoodporna

Poliester pokryty powtoka poliuretanowg (PU) tworzy bariere uniemozliwiajgca przenikanie wody. Gramatura 200 g/m? zapewnia

rownowage miedzy odpornosciag mechaniczng a elastycznoscig materiatu, co przektada sie na odpornos¢ na rozdarcia przy

jednoczesnej swobodzie ruchéw.

oferta wa?na 3 dni
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Elementy odblaskowe

Cztery wszyte linie odblaskowe rozmieszczone na rekawach i nogawkach zwiekszajg widocznos¢ uzytkownika w warunkach

ograniczonej widocznosci — po zmierzchu, we mgle lub podczas opadéw. Rozwigzanie istotne dla bezpieczenstwa przy pracy w ruchu

drogowym.

System kieszeni

Kurtka wyposazona w trzy kieszenie zabezpieczone patkami z odblaskowymi liniami. Spodnie posiadaja szczeliny umozliwiajgce

dostep do kieszeni odziezy noszonej pod spodem, co pozwala przechowywac przedmioty bez koniecznosci zdejmowania kompletu.

Regulacje i dopasowanie

Kaptur chowany w kotnierzu z mozliwoscia regulacji za pomoca $ciggaczy. Mankiety rekawdéw zapinane na zatrzaski umozliwiajg

dopasowanie do obwodu nadgarstka. Elastyczna guma w pasie spodni oraz regulacja szerokosci nogawek i dotu kurtki pozwalajg

dostosowac komplet do sylwetki i warunkéw uzytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model

Rozmiar

Materiat

Gramatura materiatu
Kolor

Kieszenie w kurtce
Kieszenie w spodniach
Kaptur

Mankiety

Pas spodni

Elementy odblaskowe
Producent

Zastosowanie kompletu przeciwdeszczowego

YT-79713

XL

100% poliester z powtoka PU
200 g/m?

Granatowy

3 z patkami i odblaskami
Szczeliny dostepowe

Chowany, regulowany Sciggaczami
Regulowane na zatrzaski
Elastyczna guma

4 linie na rekawach i nogawkach
Yato

* Prace budowlane i wykonczeniowe prowadzone na zewnatrz

Roboty drogowe i prace w ruchu drogowym
¢ Prace ogrodnicze i leSne w warunkach opadéw

¢ Prace konserwacyjne i serwisowe na zewnatrz

oferta wa?na 3 dni



Wedkarstwo brzegowe i todziowe

e Turystyka piesza i rowerowa

o Aktywnosci outdoorowe w zmiennych warunkach pogodowych
¢ Ochrona przed deszczem podczas codziennych przemieszczen

Wskazéwki dotyczace doboru rozmiaru
Rozmiar XL przewidziany dla oséb o wzroscie 182-188 cm i obwodzie klatki piersiowej 108-112 cm. Komplet noszony na wierzchnig

odziez robocza lub codzienng — przy doborze rozmiaru nalezy uwzgledni¢ grubos¢ warstw noszonych pod spodem. Regulowane

elementy umozliwiajag dopasowanie w zakresie kilku centymetréw.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem sprawdzi¢ stan szwéw i zamkéw btyskawicznych. Komplet czysci¢ recznie w letniej wodzie z
uzyciem delikatnych detergentéw — unika¢ prania w pralce automatycznej, ktére moze uszkodzi¢ powtoke PU. Nie stosowacd
wybielaczy ani zmiekczaczy. Suszy¢ w pozycji roztozonej z dala od bezposrednich zrédet ciepta. Nie prasowaé¢ — wysoka
temperatura niszczy powtoke wodoodporna.

Przechowywa¢ w suchym miejscu, z dala od ostrych przedmiotéw. Unika¢ diugotrwatego sktadowania w stanie zabrudzonym
lub wilgotnym, co moze prowadzi¢ do degradacji powtoki. Po kontakcie z substancjami chemicznymi (np. rozpuszczalniki,
paliwa) przeptuka¢ woda. Regularnie kontrolowac stan elementéw odblaskowych i szwéw — uszkodzenia naprawia¢ lub
wymieni¢ komplet.

Ograniczenia stosowania

Komplet nie stanowi certyfikowanej odziezy ochronnej zgodnej z normami EN dla $rodowisk wysokiego ryzyka. Nie chroni przed
substancjami chemicznymi agresywnymi, wysokimi temperaturami ani nie jest przeznaczony do pracy w strefach zagrozenia
wybuchem. W przypadku prac wymagajgcych certyfikowanej odziezy ochronnej nalezy stosowac odpowiednie produkty spetniajgce

normy branzowe.
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