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Komplet przedłużek do najazdów 80cm
G02053 GEKO

Cena brutto 130,73 zł

Cena netto 106,28 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G02053

Kod producenta G02053

Kod EAN 5903418301224

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Komplet przedłużek do najazdów 80 cm — GEKO G02053

Zestaw dwóch stalowych przedłużek przeznaczonych do montażu na standardowych najazdach warsztatowych. Głównym
zadaniem przedłużek jest wydłużenie powierzchni najazdowej, co przekłada się na zmniejszenie kąta wjazdu — szczególnie
istotne przy pojazdach o niskim prześwicie, sportowych zderzakach lub obniżonym zawieszeniu.

  
  Długość 80 cm 

  Szerokość 26 cm 

  Grubość profilu 3 mm stal 

  Zawartość zestawu 2 szt. 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Zmniejszenie kąta najazdu

Długość 80 cm wydłuża efektywną powierzchnię wjazdu. Im łagodniejszy kąt między podłożem a rampą, tym mniejsze ryzyko
zahaczenia zderzakiem, splitterem lub elementami podwozia — szczególnie ważne przy pojazdach zmodyfikowanych lub sportowych.
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Stalowy profil 3 mm

Grubość ścianki 3 mm zapewnia odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Stal odpowiednio dobrana do zastosowań
warsztatowych przenosi nacisk kół bez ugięcia, co przekłada się na stabilność wjazdu i bezpieczeństwo użytkowania.

  

Zaczep montażowy z niskim profilem

Zintegrowany zaczep stabilizuje przedłużkę na najezdzie, eliminując ryzyko przesunięcia podczas wjazdu. Wysokość profilu 3 cm z
dodatkowym zaczepem 1,5 cm nie zaburza geometrii najazdu ani nie tworzy progów utrudniających przejazd.

  

Powłoka proszkowa

Malowanie proszkowe tworzy jednolitą, szczelną warstwę ochronną odporną na wilgoć, oleje i mechaniczne uszkodzenia
powierzchniowe. Wydłuża żywotność elementu w warunkach garażowych i warsztatowych, gdzie kontakt z substancjami
chemicznymi jest częsty.

 

Specyfikacja techniczna

Model GEKO G02053
Długość 80 cm
Szerokość 26 cm
Wysokość profilu 3 cm
Wysokość zaczepu montażowego 1,5 cm
Grubość ścianki profilu 3 mm
Materiał Stal malowana proszkowo
Kolor Niebieski
Zawartość zestawu 2 × przedłużka stalowa 80 cm, zintegrowane zaczepy

montażowe, opakowanie transportowe

Zastosowanie

Wjazd pojazdów z obniżonym zawieszeniem na najazdy warsztatowe
Redukcja kąta najazdu przy autach z aerodynamicznymi elementami podwozia
Rozbudowa zestawów najazdowych o niewystarczającej długości rampy
Użytkowanie w warsztatach samochodowych i stacjach obsługi
Zastosowanie garażowe przy regularnej konserwacji pojazdów sportowych i tunowanych
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Wjazd pojazdów z przednimi splitterami lub spoilerami przylegającymi do podłoża

  

Kompatybilność z najazdami

Przedłużki o szerokości 26 cm są przystosowane do współpracy ze standardowymi najazdami warsztatowymi. Przed zakupem należy
sprawdzić szerokość górnej krawędzi posiadanych najazdów — powinna wynosić co najmniej 26 cm, a kształt zakończenia rampy
powinien umożliwiać stabilne oparcie zaczepu. Przedłużki nie wymagają dodatkowych mocowań ani narzędzi montażowych.
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