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KOMPLET SPINEK SAM.MERCEDES 270 SZT
YT-06662 YATO

Cena brutto 32,52 zł

Cena netto 26,44 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-06662

Kod producenta YT-06662

Kod EAN 5906083032264

Producent YATO

Opis produktu

  

Komplet spinek samozaciskowych Mercedes 270 szt. YT-06662 YATO

Zestaw 270 spinek samozaciskowych dedykowanych do montażu elementów plastikowych i tapicerki w pojazdach marki
Mercedes. Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zapewniają pewne mocowanie bez użycia dodatkowych narzędzi.

Liczba elementów 270 szt. 

Przeznaczenie Mercedes 

Materiał Tworzywo sztuczne 

Model YT-06662 

 

Charakterystyka zestawu spinek Mercedes YATO

System samozaciskowy

Mechanizm samozaciskowy pozwala na montaż bez użycia dodatkowych narzędzi. Spinki automatycznie blokują się po
wprowadzeniu w otwór montażowy, co przyspiesza proces montażu i demontażu elementów nadwozia.

oferta wa?na 3 dni
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Różnorodność rozmiarów

Zestaw zawiera spinki w różnych rozmiarach i kształtach, dopasowane do specyficznych punktów montażowych stosowanych w
pojazdach Mercedes. Umożliwia to kompleksową obsługę różnych modeli i roczników.

Materiał konstrukcyjny

Tworzywo sztuczne zastosowane w produkcji spinek charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz zmienne
warunki temperatury i wilgotności, co zapewnia długotrwałą funkcjonalność w warunkach eksploatacji samochodowej.

Praktyczne opakowanie

Spinki dostarczane są w przejrzystym organizer ze z segregacją według typów, co ułatwia identyfikację odpowiedniego elementu
podczas pracy i zapobiega ich zgubieniu lub pomieszaniu.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-06662
Producent YATO
Liczba elementów 270 sztuk
Przeznaczenie Samochody marki Mercedes
Materiał wykonania Tworzywo sztuczne
Typ mocowania Samozaciskowe
Rodzaj opakowania Organizer z przegródkami

Zastosowanie spinek samozaciskowych Mercedes

Montaż listew ozdobnych i chromowanych na nadwoziu
Mocowanie osłon podwozia i nadkoli
Instalacja progów bocznych i elementów aerodynamicznych
Montaż zderzaków przednich i tylnych
Mocowanie elementów tapicerki drzwiowej i kokpitu
Instalacja paneli wykończeniowych wnętrza
Montaż osłon silnika i komory bagażnika
Mocowanie elementów izolacji akustycznej

Kompatybilność z modelami Mercedes
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Zestaw spinek został opracowany z uwzględnieniem standardów montażowych stosowanych przez Mercedes-Benz. Przed zakupem
warto sprawdzić dokumentację techniczną pojazdu lub porównać spinki z oryginalnymi elementami, aby upewnić się o zgodności z
konkretnym modelem i rocznikiem.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż spinek samozaciskowych wymaga dopasowania odpowiedniego rozmiaru do otworu montażowego. Spinkę należy
wprowadzić prostopadle do powierzchni montażowej, aż do momentu charakterystycznego kliknięcia sygnalizującego
zablokowanie mechanizmu. Podczas demontażu zaleca się użycie plastikowej łyżki lub specjalnego narzędzia do usuwania
spinek, aby uniknąć uszkodzenia tapicerki lub elementów plastikowych.

Przed ponownym użyciem spinki należy sprawdzić stan mechanizmu zaciskowego. Uszkodzone lub zużyte elementy mogą nie
zapewnić odpowiedniego mocowania i powinny zostać wymienione na nowe. Przechowywanie w oryginalnym opakowaniu
chroni spinki przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Zastosowanie w warsztacie

Komplet 270 spinek stanowi wystarczający zapas dla warsztatów samochodowych obsługujących pojazdy Mercedes. Różnorodność
rozmiarów pozwala na realizację większości typowych napraw związanych z wymianą elementów nadwozia i tapicerki bez
konieczności zamawiania pojedynczych spinek.
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