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YT-06659 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

przechowywanie.
JLiczba elementéw 370 szt.
|Producent YATO

Model YT-06659

|Dedykacja Mitsubishi

KOMPLET SPINEK SAM.MITSUBISHI 370 SZT

31,34 zt

25,48 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

YT-06659

YT-06659

5906083032233

YATO

Komplet spinek samochodowych Mitsubishi 370 szt. YT-06659 YATO

Zestaw 370 dedykowanych spinek montazowych do pojazdéw marki Mitsubishi. Komplet obejmuje rézne typy klipséw do
mocowania elementéw karoserii, tapicerki i wyposazenia wnetrza, zapakowanych w organizer utatwiajacy identyfikacje i

Charakterystyka spinek samochodowych Mitsubishi YATO

Dedykowane wymiary i ksztatty

Spinki zaprojektowane pod specyfike otworéw montazowych w pojazdach Mitsubishi. R6znorodnos¢ typéw w zestawie obejmuje

klipsy do paneli drzwiowych, oston podwozia, elementéw deski rozdzielczej oraz mocowan zewnetrznych. Dopasowanie geometrii

spinek do gniazd montazowych eliminuje luz i zapewnia stabilne potaczenie.
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Organizer z przegrédkami
Spinki umieszczone w pudetku z oznaczonymi komorami, co przyspiesza identyfikacje wtasciwego typu klipsa podczas prac

montazowych. System przechowywania zapobiega mieszaniu sie elementéw i utatwia kontrole stanu magazynowego. Przezroczysta
pokrywa pozwala na szybki przeglad zawartosci bez otwierania.

Materiat konstrukcyjny
Spinki wykonane z tworzywa sztucznego o odpowiedniej elastycznosci, umozliwiajgcej montaz bez ryzyka pekniecia. Materiat

odporny na typowe czynniki eksploatacyjne w pojazdach: wahania temperatury, kontakt z ptynami eksploatacyjnymi, wibracje.
Konstrukcja zapewnia wielokrotno$¢ montazu i demontazu przy zachowaniu wtasciwosci mocujacych.

Kompletnos¢ zestawu
370 elementéw obejmuje najczesciej wymieniane typy spinek w serwisie Mitsubishi. llo$¢ pozwala na kompleksowe prace

konserwacyjne lub naprawcze bez koniecznosci zamawiania pojedynczych klipséw. Zestaw zawiera zapas spinek do typowych
zastosowan, co redukuje przestoje zwigzane z oczekiwaniem na czesci.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu Komplet spinek samochodowych Mitsubishi 370 szt.
Producent YATO

Model YT-06659

Liczba elementéw 370 szt.

Dedykacja Pojazdy marki Mitsubishi

Typ opakowania Organizer z przegrédkami

Zastosowanie spinek samochodowych

¢ Mocowanie elementéw karoserii: btotniki, zderzaki, ostony podwozia, listwy boczne
¢ Montaz tapicerki drzwiowej i bokéw bagaznika

¢ Instalacja paneli deski rozdzielczej i konsoli Srodkowej

e Mocowanie oston silnika i komory bagaznika

* Montaz elementéw wykonczeniowych wnetrza: listew progowych, oston stupkéw

¢ Wymiana uszkodzonych lub zuzytych klipséw podczas prac serwisowych

¢ Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego

e Prace konserwacyjne wymagajgce demontazu paneli i oston

Weryfikacja kompatybilnosci
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Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ spinek z konkretnym modelem i rokiem produkcji pojazdu Mitsubishi. Producenci moga
wprowadzac zmiany w systemach mocowan w réznych generacjach modeli. Zestaw YT-06659 obejmuje najpopularniejsze typy
klipséw stosowane w szerokiej gamie pojazdéw tej marki, jednak w przypadku specyficznych aplikacji zaleca sie konsultacje z
dokumentacja techniczng pojazdu.

Uzytkowanie i konserwacja

Podczas montazu spinek nalezy upewnic sie, ze otwér montazowy jest czysty i wolny od zanieczyszczen. Klips montuje sie
poprzez delikatne wciskanie do momentu ustyszenia charakterystycznego klikniecia, sygnalizujacego prawidtowe
zablokowanie. Demontaz wykonuje sie za pomocg odpowiednich narzedzi (np. dzwigni plastikowych), unikajac nadmiernej sity,
ktéra mogtaby uszkodzi¢ gniazdo montazowe lub element mocowany.

Spinki nalezy przechowywac w oryginalnym opakowaniu, chronigc przed bezposrednim nastonecznieniem i wysoka
temperaturg, ktére moga wptynaé na wtasciwosci mechaniczne tworzywa. Po kazdym uzyciu zestawu zaleca sie sprawdzenie
kompletnosci i uzupetnienie brakujgcych elementéw. Uszkodzone lub zdeformowane klipsy nalezy wymienié¢, gdyz tracg one
witasciwosci mocujace.

Produkty powigzane
Do prac z wykorzystaniem spinek samochodowych przydatne moga by¢: zestawy dZzwigni montazowych do paneli, narzedzia

do demontazu klipséw, zestawy spinek uniwersalnych jako uzupetnienie dedykowanych kompletéw, organizery warsztatowe
do przechowywania elementéw ztacznych.
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