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KOMPLET SPINEK SAMOCHODOWYCH FORD
415 SZ YT-06660 YATO

Cena brutto 29,63 zł

Cena netto 24,09 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-06660

Kod producenta YT-06660

Kod EAN 5906083032240

Producent YATO

Opis produktu

Komplet spinek samochodowych Ford 415 sztuk YT-06660 Yato

Profesjonalny zestaw mocowań przeznaczony do pojazdów marki Ford. Zawiera 415 elementów montażowych w różnych
typach i rozmiarach, umożliwiających kompleksowe prace przy karoserii, wnętrzu oraz elementach podwozia.

Liczba elementów 415 sztuk 

Kompatybilność Ford 

Producent Yato 

Model YT-06660 

 

Charakterystyka spinek samochodowych Ford

Zróżnicowany asortyment mocowań

Zestaw obejmuje różne typy spinek montażowych: rozpierające, wciskowe, zatrzaskowe oraz klipsy panelowe. Różnorodność
kształtów i wymiarów pozwala na zastąpienie oryginalnych elementów mocujących w większości modeli Ford, eliminując konieczność
zamawiania pojedynczych spinek.
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Materiał wykonania

Spinki wykonane z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Materiał odporny na temperatury robocze
silnika (-30°C do +80°C), nie koroduje i zachowuje elastyczność podczas montażu, co minimalizuje ryzyko pęknięć przy instalacji.

Organizacja i przechowywanie

Elementy rozmieszczone w segregatorze z przegródkami, gdzie każdy typ spinki ma osobne miejsce. Taki układ ułatwia identyfikację
właściwego elementu podczas pracy i zapobiega mieszaniu się różnych rozmiarów, co przyspiesza proces naprawy.

Zastosowanie profesjonalne i warsztatowe

Komplet przeznaczony zarówno dla warsztatów samochodowych, jak i użytkowników prywatnych wykonujących naprawy we
własnym zakresie. Ilość 415 sztuk zapewnia zapas na wielokrotne użycie oraz możliwość wymiany uszkodzonych mocowań bez
konieczności częstego uzupełniania zestawu.

 

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu Komplet spinek samochodowych Ford 415 sztuk
Model YT-06660
Producent Yato
Liczba elementów 415 sztuk
Kompatybilność Pojazdy marki Ford
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ opakowania Organizer z przegródkami

Zastosowanie spinek do pojazdów Ford

Montaż i demontaż elementów karoserii: błotniki, nadkola, osłony podwozia
Mocowanie zderzaków przednich i tylnych wraz z listwami ochronnymi
Instalacja listew ozdobnych, chromowanych oraz bocznych osłon progów
Montaż elementów wykończeniowych wnętrza: panele drzwiowe, tapicerka sufitu, osłony słupków
Mocowanie elementów deski rozdzielczej i konsoli środkowej
Instalacja osłon silnika, pokryw komory silnika oraz osłon dolnych
Montaż przewodów, wiązek elektrycznych i elementów instalacji wewnętrznych
Mocowanie klap bagażnika, masek oraz elementów wykończeniowych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować typ stosowanych spinek w konkretnym modelu i roczniku pojazdu Ford. Wymiary i kształt
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mocowań mogą się różnić między generacjami tego samego modelu. Zaleca się porównanie oryginalnych spinek z elementami
zawartymi w zestawie lub skonsultowanie się z dokumentacją techniczną pojazdu.

Użytkowanie i konserwacja spinek montażowych

Podczas montażu spinek należy upewnić się, że otwory montażowe są wolne od zanieczyszczeń i rdzy. Spinki wciskowe
wymagają równomiernego nacisku do momentu charakterystycznego kliknięcia, potwierdzającego prawidłowe zatrzaśnięcie.
W przypadku spinek rozpierających należy sprawdzić, czy rozporki całkowicie się rozłożyły po wprowadzeniu w otwór.

Demontaż spinek należy wykonywać ostrożnie, używając płaskich narzędzi plastikowych lub specjalistycznych haków do
klipsów. Metalowe narzędzia mogą uszkodzić powierzchnię lakieru lub tworzywa. Zużyte lub pęknięte spinki należy wymienić
nowymi – ponowne użycie uszkodzonych elementów może prowadzić do obluzowania montowanych części.

Zestaw należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Długotrwałe wystawienie na
działanie promieni UV może obniżyć elastyczność tworzywa, zwiększając ryzyko pęknięć podczas montażu. Organizator z
przegródkami należy zamykać po każdym użyciu, aby zapobiec wymieszaniu elementów.

Produkty powiązane

W przypadku prac przy pojazdach Ford warto rozważyć dodatkowe narzędzia: zestaw haków do demontażu klipsów, narzędzia
do tapicerki samochodowej, klucze do montażu elementów wykończeniowych. Dla innych marek pojazdów dostępne są
dedykowane zestawy spinek montażowych dostosowane do specyfiki producenta.
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