Dane aktualne na dzien: 20-03-2026 07:20

Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/komplet-zebatek-napedowych-do-glebogryzarki-spalinowej-g84000984001-cg84000e-

Komplet zebatek napedowych do

geko-p-64070.html

N AL glebogryzarki spalinowej G84000/G84001

CG84000E GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Numer katalogowy CG84000E
Producent GEKO
Pasuje do modeli G84000 / G84001

Typ maszyny Glebogryzarka spalinowa

Charakterystyka zestawu

38,64 zt

31,41 zt
Dostepny od reki
natychmiast
CG84000E
CG84000E
5901477112898

Narzedzia GEKO

Komplet zebatek napedowych do glebogryzarki GEKO CG84000E

ktérych zuzycie bezposrednio wptywa na skutecznos¢ i rbwnomiernos$¢ pracy maszyny.

Zestaw czesci zamiennych przeznaczonych do odbudowy uktadu przeniesienia napedu w glebogryzarkach spalinowych GEKO
G84000 i G84001. Komplet zawiera zebatki odpowiedzialne za przekazywanie momentu obrotowego z silnika na waty robocze,

Dedykowane dopasowanie

oferta wa?na 3 dni
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Zebatki s zaprojektowane wytgcznie pod modele G84000 i G84001. Precyzyjne dopasowanie geometrii zebdéw i otworéw
montazowych zapewnia poprawne zazebienie i eliminuje luzy, ktére przyspieszajg zuzycie przektadni.

Kompletny zestaw naprawczy

Zakup kompletu pozwala na jednorazowg wymiane wszystkich wspétpracujgcych ze sobg zebatek. Wymiana wytacznie jednej zebatki
przy zuzytych pozostatych skraca zywotno$¢ nowej czesci i nie przywraca petnej sprawnosci uktadu.

Krytyczny element uktadu napedowego

Zebatki napedowe przenoszg moment obrotowy silnika na frezy robocze. Ich uszkodzenie lub nadmierne zuzycie objawia sie utrata
mocy przekazywanej na narzedzie robocze, nierbwnomierng pracg lub charakterystycznym hatasem podczas uzytkowania.

Przywrdcenie sprawnosci maszyny

Wymiana zuzytych zebatek na nowe przywraca pierwotne parametry pracy glebogryzarki — efektywnos¢ frezowania, gtebokos¢
robocza oraz ptynnos¢ przeniesienia napedu, bez koniecznosci zakupu nowej maszyny.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy CG84000E

Producent GEKO

Typ czesci Komplet zebatek napedowych
Przeznaczenie Glebogryzarka spalinowa
Kompatybilne modele GEKO G84000, GEKO G84001

Zastosowanie i kiedy wymieni¢ zebatki

* Wymiana po stwierdzeniu nadmiernego zuzycia zebdéw (starcie, wykruszenia)

¢ Naprawa po uszkodzeniu mechanicznym spowodowanym trafieniem na przeszkode w gruncie
¢ Regeneracja glebogryzarki po dtugotrwatej eksploatacji bez przegladéw

o Likwidacja hatasliwej pracy przektadni i wibracji uktadu napedowego

e Przywrdcenie petnej gtebokosci i rownomiernosci frezowania

¢ Planowy przeglad serwisowy maszyny przed sezonem ogrodniczym

oferta wa?na 3 dni



Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢
Przed zakupem nalezy zweryfikowac tabliczke znamionowa glebogryzarki — powinna widnie¢ na niej oznaczenie modelu G84000 lub

G84001. Komplet oznaczony numerem CG84000E jest dedykowany wytgcznie tym dwém modelom z oferty GEKO i nie jest
zamiennikiem uniwersalnym.

Uzytkowanie i konserwacja

Po wymianie zebatek zaleca sie sprawdzenie poziomu oleju przektadniowego (jesli skrzynia biegéw glebogryzarki jest
smarowana olejem) oraz kontrole stanu pozostatych elementéw uktadu napedowego — watkdw, tozysk i uszczelnien. Montaz
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacja serwisowa maszyny, z zachowaniem wymaganych momentéw
dokrecania potgczen srubowych.
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