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Konhcowki do wiert.MIX 10el. 65mm GEKO

G30040

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Liczba elementéw 10 szt.
IDtugosc bitéow 65 mm
Model G30040

Typ zestawu MIX

Charakterystyka zestawu

5,57 zt

4,53 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
G30040

G30040

5901477106156

Narzedzia GEKO

Zestaw kohcowek wkretakowych GEKO G30040 - 10 elementéw, 65 mm

Uniwersalny zestaw bitéw wkretakowych w zestawie MIX, zawierajgcy 10 koncdédwek o dtugosci 65 mm. Rozwigzanie dla prac
montazowych i wykohczeniowych wymagajacych réznych typdéw profili wkretéw.

Diugos¢ 65 mm

Wydtuzone bity umozliwiajg prace w trudno dostepnych miejscach, w gtebokich otworach oraz przy montazu elementéw
wymagajgcych wiekszego dystansu miedzy narzedziem a powierzchnig roboczg. Szczegédlnie przydatne przy montazu mebili,

instalacji elektrycznych i pracy z grubszymi materiatami.
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Zestaw MIX - rézne profile

Kompletny zestaw zawiera koncéwki w najpopularniejszych profilach (PH, PZ, TX, ptaskie), co eliminuje konieczno$¢ kupowania bitéw
pojedynczo. Jeden zestaw wystarcza do wiekszosci typowych prac montazowych i serwisowych.

Kompatybilnos¢ z wiertarkami

Standardowy chwyt 1/4" hex zapewnia pasowanie do wiekszosci wkretarek akumulatorowych, wiertarek udarowych oraz uchwytéw
magnetycznych. Sprawdz, czy Twoja wiertarka posiada uchwyt typu hex lub adapter.

Zastosowanie uniwersalne

Koncéwki nadaja sie do pracy z réznymi materiatami: drewnem, ptytami meblowymi, metalem, tworzywami sztucznymi. Zestaw
obejmuje profile stosowane w budownictwie, meblarstwie oraz pracach instalacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model GEKO G30040
Liczba elementéw 10 sztuk

Dtugos¢ bitéw 65 mm

Typ zestawu MIX (rézne profile)
Typ chwytu 1/4" hex (6,35 mm)
Producent GEKO

Zastosowanie

e Montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrz

e Prace instalacyjne w budownictwie

e Montaz konstrukcji drewnianych i metalowych

¢ Prace wykonczeniowe i remontowe

e Serwis urzgdzen AGD i elektroniki

e Montaz osprzetu elektrycznego

¢ Prace w trudno dostepnych miejscach wymagajacych dtuzszych bitéw
e Warsztatowe prace naprawcze

Sprawdzenie kompatybilnosci z narzedziem
Przed zakupem upewnij sie, ze Twoja wiertarka lub wkretarka posiada uchwyt szybkomocujacy typu hex 1/4" (6,35 mm) lub uchwyt

uniwersalny z mozliwosciag montazu adaptera. Wiekszos¢ wspétczesnych wkretarek akumulatorowych jest wyposazona w
standardowy uchwyt hex.
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Uzytkowanie i konserwacja

Aby zapewni¢ dtuga zywotnos¢ koncéwek, nalezy dopasowac profil bitu do typu wkreta i unika¢ stosowania nadmiernej sity
docisku, ktéra moze prowadzi¢ do zuzycia materiatu. Regularne czyszczenie bitéw z pytu i zanieczyszczeh zapobiega korozji i
poprawia przyczepnosé¢ w uchwycie.

Po zakonhczeniu pracy zaleca sie przechowywanie zestawu w oryginalnym opakowaniu lub organizer ze, co zabezpiecza bity
przed uszkodzeniem i utatwia szybki dostep do odpowiedniego profilu. Unikaj kontaktu z wilgocig, ktéra moze powodowac
rdzewieniu materiatu.

Produkty uzupetniajgce
Do zestawu warto rozwazy¢ zakup uchwytu magnetycznego, ktéry utatwia prace z drobnymi wkretami, oraz adaptera

wydtuzajgcego dla jeszcze wiekszego zasiegu w trudno dostepnych miejscach. Organizer na bity pomoze w uporzadkowaniu

narzedzi w warsztacie.
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