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Końcówki wkrętakowe 1/4'', 2 szt - triwing:
nr1x100mm nr3x100mm YT-0496 YATO

Cena brutto 4,52 zł

Cena netto 3,67 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-0496

Kod producenta YT-0496

Kod EAN 5906083904967

Producent YATO

Rodzaj napędu Hex 1/4"

Rodzaj końcówki wkrętakowej Tri-Wing

Napęd Hex 1/4"

Długość [mm] 100

Materiał AISI S2

Rozmiar [mm] TRI WING

Jednostka KPL

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe tri-wing 1/4" YATO YT-0496

Zestaw dwóch końcówek wkrętakowych tri-wing do śrub trójramiennych, stosowanych w elektronice i sprzęcie AGD.
Wykonane ze stali narzędziowej S2, z uchwytem 1/4" kompatybilnym ze standardowymi wkrętakami i kluczami udarowymi.

Typ końcówki Tri-wing 

Rozmiary nr1, nr3 

Długość 100 mm 

Materiał Stal S2 

 

Charakterystyka końcówek tri-wing

oferta wa?na 3 dni
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Profil tri-wing do śrub trójramiennych

Końcówki tri-wing (trójskrzydłowe) przeznaczone są do specjalistycznych śrub zabezpieczających, stosowanych głównie w elektronice
użytkowej. Trzy ramiona rozmieszczone co 120° zapewniają precyzyjne prowadzenie i minimalizują ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia
podczas wykręcania lub wkręcania.

Stal narzędziowa S2 o zwiększonej twardości

Materiał S2 to hartowana stal stopowa zawierająca krzem, charakteryzująca się twardością 58-62 HRC. W porównaniu ze
standardową stalą chromowo-wanadową (CrV) wykazuje wyższą odporność na skręcanie i ścieranie, co przekłada się na dłuższą
żywotność końcówek przy intensywnym użytkowaniu.

Długość 100 mm dla trudnodostępnych miejsc

Wydłużony trzonek o długości 100 mm umożliwia dotarcie do śrub umieszczonych głęboko w obudowach urządzeń elektronicznych
lub w wąskich przestrzeniach montażowych. Rozwiązanie przydatne przy serwisowaniu laptopów, konsol do gier czy sprzętu AGD.

Uchwyt 1/4" hex do standardowych narzędzi

Sześciokątny trzon 1/4" (6,35 mm) stanowi standard w narzędziach ręcznych i elektrycznych. Końcówki współpracują z wkrętakami z
wymiennym grotem, uchwytami magnetycznymi, kluczami udarowymi oraz wkrętarkami akumulatorowymi z odpowiednim
adapterem.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-0496
Producent YATO
Typ profilu Tri-wing (trójskrzydłowy)
Rozmiary w zestawie nr 1, nr 3
Długość końcówek 100 mm
Materiał Stal narzędziowa S2
Typ uchwytu 1/4" hex (6,35 mm)
Liczba sztuk 2

Zastosowanie końcówek tri-wing

oferta wa?na 3 dni



 

Serwis smartfonów i tabletów (demontaż obudów, wymiana baterii)
Naprawa laptopów i ultrabook'ów (dostęp do komponentów wewnętrznych)
Konserwacja konsol do gier (PlayStation, Xbox, Nintendo)
Obsługa sprzętu AGD z zabezpieczeniami tri-wing
Prace serwisowe przy urządzeniach audio i wideo
Montaż i demontaż osprzętu w modelarstwie precyzyjnym
Obsługa specjalistycznego sprzętu medycznego
Prace z elektroniką przemysłową wymagającą narzędzi zabezpieczających

Jak sprawdzić kompatybilność z śrubami

Śruby tri-wing oznaczone są numerami od 0 do 5. Rozmiar nr 1 stosowany jest w małych urządzeniach elektronicznych (telefony,
smartwatche), podczas gdy nr 3 występuje częściej w większym sprzęcie AGD i konsolach. Przed zakupem warto zidentyfikować typ
śrub w obsługiwanym urządzeniu – profil tri-wing można rozpoznać po trzech symetrycznych ramionach w główce śruby.

Użytkowanie i konserwacja

Końcówki tri-wing wymagają precyzyjnego dopasowania do rozmiaru śruby – użycie zbyt małej lub zbyt dużej końcówki może
doprowadzić do uszkodzenia gniazda. Podczas pracy należy wywierać równomierny nacisk osiowy, utrzymując narzędzie
prostopadle do powierzchni śruby.

Po zakończeniu pracy końcówki należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed korozją, szczególnie przy kontakcie z
elektroniką, gdzie mogą występować pozostałości past termoprzewodzących lub innych substancji chemicznych. Stal S2,
mimo wysokiej twardości, wymaga ochrony przed wilgocią.

Przechowywanie w suchym miejscu oraz okresowa kontrola stanu końcówek (brak wyszczerbień, równomierne zużycie
ramion) zapewnia długotrwałą sprawność narzędzi i bezpieczeństwo obsługiwanych urządzeń.
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