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Korbowód do glebogryzarki spalinowej
G84000/G84001 CG84000A GEKO

Cena brutto 31,11 zł

Cena netto 25,29 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy CG84000A

Kod producenta CG84000A

Kod EAN 5901477199974

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Korbowód do glebogryzarki spalinowej GEKO CG84000A

Korbowód CG84000A to część zamienna przeznaczona do glebogryzarek spalinowych GEKO G84000 oraz G84001. Element
łączy tłok z wałem korbowym silnika, przenosząc ruch posuwisto-zwrotny tłoka na ruch obrotowy wału — jego stan techniczny
bezpośrednio wpływa na pracę całego układu napędowego maszyny.

  
  Numer katalogowy CG84000A 

  Marka GEKO 

  Kompatybilne modele G84000, G84001 

  Typ urządzenia Glebogryzarka spalinowa 

 

Charakterystyka części

  
  

Dedykowane dopasowanie

Korbowód jest zaprojektowany ściśle pod silniki glebogryzarek GEKO G84000 i G84001. Precyzyjne dopasowanie wymiarowe
gwarantuje właściwy luz montażowy i poprawną współpracę z tłokiem oraz czopem korbowym wału.
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Kluczowy element układu korbowego

Korbowód przenosi siły wynikające ze spalania mieszanki paliwowej na wał korbowy. Zużycie lub uszkodzenie tego elementu objawia
się zwiększonym hałasem silnika, spadkiem mocy lub jego nieprawidłową pracą.

  

Część zamienna OEM

Produkt przeznaczony jako zamiennik do napraw serwisowych. Stosowanie części o właściwych parametrach wymiarowych i
materiałowych przedłuża żywotność silnika i zapobiega wtórnym uszkodzeniom układu tłokowo-korbowego.

  

Zastosowanie w maszynach ogrodniczych

Glebogryzarki spalinowe GEKO G84000/G84001 to urządzenia do uprawy gleby. Praca w trudnych warunkach — kontakt z glebą,
zmienne obciążenia — powoduje przyspieszone zużycie elementów układu napędowego, w tym korbowodu.

 

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy CG84000A
Marka GEKO
Typ części Korbowód
Kompatybilne urządzenia Glebogryzarka spalinowa GEKO G84000, GEKO G84001
Typ urządzenia Glebogryzarka spalinowa

Kompatybilność — jak sprawdzić

  

Weryfikacja zgodności przed montażem

Przed zamówieniem należy potwierdzić numer modelu glebogryzarki — znajduje się on na tabliczce znamionowej urządzenia, zwykle
umieszczonej na obudowie silnika lub ramie maszyny. Korbowód CG84000A jest przeznaczony wyłącznie dla modeli G84000 oraz
G84001 marki GEKO. W przypadku wątpliwości co do zgodności warto porównać numer katalogowy części oryginalnej z numerem
CG84000A.
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Zastosowanie

Wymiana korbowodu po mechanicznym uszkodzeniu (zatarcie, pęknięcie)
Regeneracja silnika glebogryzarki po przepracowaniu
Naprawa silnika z nadmiernym luzem w układzie korbowym
Serwis pogwarancyjny glebogryzarek GEKO G84000 i G84001
Przywrócenie sprawności maszyny po awarii spowodowanej brakiem oleju

Montaż i użytkowanie

Wymiana korbowodu wymaga demontażu głowicy silnika, tłoka oraz rozkręcenia skrzyni korbowej. Ze względu na zakres prac
zaleca się przeprowadzenie wymiany przez osobę z doświadczeniem w serwisowaniu silników spalinowych małej mocy. Po
montażu konieczne jest uzupełnienie oleju silnikowego do właściwego poziomu oraz kontrola luzu osiowego wału korbowego.

  

Uwaga dotycząca montażu

Podczas wymiany korbowodu warto jednocześnie sprawdzić stan tłoka, pierścieni tłokowych oraz panewek łożyskowych wału
korbowego. Zużycie tych elementów często postępuje równolegle i ich wymiana w jednym cyklu serwisowym ogranicza koszty
kolejnych napraw.

  

Części powiązane

Do kompleksowej naprawy układu korbowego glebogryzarek GEKO G84000/G84001 mogą być potrzebne: tłok z pierścieniami,
uszczelki głowicy, wał korbowy oraz filtr oleju silnikowego.
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