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Kosiarka aku 36v (korpus bez baterii)
YT-85221 YATO

Cena brutto 348,00 zt

Cena netto 282,93 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy YT-85221

Kod producenta YT-85221

Kod EAN 5906083061172

Producent YATO

Opis produktu
Kosiarka akumulatorowa YATO 36V YT-85221 (korpus bez baterii)

Kosiarka akumulatorowa 36V z systemem podwdjnego zasilania 2x18V. Urzadzenie przeznaczone do pielegnacji trawnikéw o
powierzchni do 400 m?, wyposazone w centralng regulacje wysokosci koszenia oraz pojemny kosz na skoszong trawe.

INapiecie 36V (2x18V)
Szeroko$¢ koszenia 340 mm
\Wysoko$é koszenia 20-65 mm (6 poziomow)

IPojemnoé¢ kosza 35 litrow

Charakterystyka techniczna kosiarki akumulatorowej

System zasilania 36V (2x18V)

Kosiarka wykorzystuje dwa akumulatory 18V pracujace réwnolegle, co zapewnia moc poréwnywalng z urzgdzeniami przewodowymi
przy zachowaniu petnej mobilnosci. System ten pozwala na koszenie trawnikéw o powierzchni do 400 m? na jednym tadowaniu (w
zaleznosci od pojemnosci zastosowanych akumulatoréw). Baterie i tadowarka nalezy zakupi¢ osobno.

Szerokosé¢ robocza 340 mm
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Parametr okreslajacy szerokosc pasa koszenia w jednym przejezdzie. Wymiar 34 cm stanowi kompromis miedzy wydajnoscia a

manewrowoscig, pozwalajac na sprawne koszenie trawnikéw o powierzchni 200-600 m2. Przy wiekszych powierzchniach warto

rozwazy¢ kosiarke o szerokosci 40-45 cm.

Centralna regulacja wysokosci 20-65 mm

Mechanizm umozliwiajgcy zmiane wysokosci koszenia jednym ruchem dzwigni, bez koniecznosci regulowania kazdego kota osobno.

Zakres 20-65 mm obejmuje 6 poziomdw, co pozwala dostosowac wysokos¢ trawy do warunkéw atmosferycznych i preferencji

uzytkownika. Nizsze ustawienia (20-30 mm) stosuje sie na trawnikach rekreacyjnych, wyzsze (50-65 mm) w okresach suszy.

Kosz o pojemnosci 35 litrow

Zbiornik na skoszong trawe o pojemnosci wystarczajgcej do obstugi trawnika o powierzchni okoto 150-200 m? bez koniecznosci

oprézniania. Konstrukcja kosza z tworzywa sztucznego zapewnia niskg wage catego urzadzenia oraz tatwos¢ czyszczenia po

zakonczeniu pracy.

Specyfikacja techniczna

Model

Napiecie zasilania

Szerokos¢ koszenia

Regulacja wysokosci koszenia
Pojemnos¢ kosza

Srednica két przednich
Srednica kot tylnych
Zabezpieczenia

Zakres dostawy

Kompatybilnos¢ z systemem YATO 18V

YT-85221

36V (2x18V)

340 mm

6 poziomoéw: 20-65 mm (centralna)

35 litréw

150 mm

175 mm

Wskaznik natadowania baterii (4 poziomy), ochrona przed
przegrzaniem

Korpus kosiarki (bez akumulatoréw i tadowarki)

Kosiarka wspétpracuje z wszystkimi akumulatorami YATO 18V. Do pracy wymaga jednoczesnego uzycia dwéch baterii o identyczne;j

pojemnosci. Zalecane akumulatory: 2,0 Ah (okoto 150 m?), 4,0 Ah (okoto 300 m?), 5,0 Ah (okoto 400 m?). Czas koszenia zalezy od

stanu trawnika, wysokosci trawy oraz wilgotnosci podtoza.

Zastosowanie kosiarki akumulatorowej 36V
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¢ Koszenie trawnikéw przydomowych o powierzchni 200-600 m?
¢ Pielegnacja terendéw zielonych w osiedlach mieszkaniowych

e Utrzymanie porzadku w parkach i skwerach miejskich

* Koszenie trawnikéw przy obiektach uzytecznosci publicznej

e Prace ogrodnicze w strefach ograniczonej emisji hatasu

¢ Obstuga terenéw trudnodostepnych bez dostepu do zasilania
¢ Profesjonalne zastosowania w matych firmach ogrodniczych

Uzytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczeciem pracy nalezy zainstalowa¢ dwa natadowane akumulatory YATO 18V w dedykowanych gniazdach.
Uruchomienie kosiarki wymaga przytrzymania przycisku blokady i nacisniecia dzwigni startowej, co zabezpiecza przed
przypadkowym witgczeniem. Wskaznik LED informuje o poziomie natadowania baterii w czterech stopniach.

Po zakonhczeniu koszenia nalezy oczysci¢ obudowe kosiarki z resztek trawy, szczegdlnie w obszarze noza i kanatu
wyrzutowego. Kosz na trawe wymaga okresowego mycia wodg. Ostrze kosiarki nalezy kontrolowac co sezon i w razie potrzeby
wyostrzy¢ lub wymienié. Sruby mocujgce ostrze powinny by¢ dokrecone zgodnie ze specyfikacja producenta.

Zabezpieczenie termiczne
Whbudowany system ochrony przed przegrzaniem monitoruje temperature silnika i ogniw akumulatoréw. W przypadku przekroczenia

bezpiecznego poziomu temperatury kosiarka automatycznie wytgcza sie do momentu ostygniecia podzespotéw. Funkcja ta wydtuza
zywotnos$¢ baterii i zapobiega uszkodzeniu silnika przy intensywnym uzytkowaniu.

Produkty powigzane

Do kompletu zaleca sie zakup dwdch akumulatoréw YATO 18V o identycznej pojemnosci (2,0 Ah, 4,0 Ah lub 5,0 Ah) oraz
tadowarki kompatybilnej z systemem YATO. Dla uzytkownikéw posiadajacych inne narzedzia YATO 18V kosiarka stanowi
rozszerzenie istniejgcego zestawu bez koniecznosci inwestowania w dodatkowy system akumulatorowy.
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