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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

KOSIARKA AKUMULATOROWA 50L 38CM 40V
KD5411 KRAFT&DELE

667,00 zt

542,28 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD5411

KD5411
5903957012315
KRAFT&DELE

Kosiarka akumulatorowa Kraft&Dele KD5411 40V 2x6Ah

KD5411 to kosiarka akumulatorowa zasilana systemem dwdéch akumulatoréw 20V potgczonych szeregowo (tacznie 40V),

przeznaczona do koszenia przydomowych ogroddéw i dziatek o powierzchni do 250 m2. Zestaw zawiera dwa akumulatory 6Ah,

tadowarke oraz instrukcje obstugi w jezyku polskim.

Napiecie systemu 40V (2x20V)

Pojemnos$¢ akumulatoréw 2x6Ah

Szeroko$¢ koszenia 380 mm

Pojemnos¢ kosza 50 L

Charakterystyka urzgdzenia

System zasilania 40V 2x6Ah

Dwa akumulatory 20V potgczone szeregowo tworzg uktad 40V, ktéry zapewnia wyzszy moment obrotowy noza niz typowe systemy

18-20V. Pojemnos¢ 6Ah kazdego ogniwa przektada sie na zasieg 150-250 m? na jednym tadowaniu, w zaleznosci od gestosci i
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wilgotnosci trawy.

Regulacja wysokosci koszenia 25-75 mm
Tréjstopniowa regulacja pozwala dostosowac wysokos¢ ciecia do aktualnego stanu trawnika. Nizsze ustawienia (25-35 mm) stosuje

sie przy regularnym koszeniu krétkich trawnikéw, wyzsze (55-75 mm) przy pierwszym koszeniu po dtuzszej przerwie lub na terenach
z nieréwng nawierzchnia.

Obudowa z tworzywa sztucznego, masa 14,5 kg
Plastikowa obudowa obniza mase urzadzenia w poréwnaniu z metalowymi odpowiednikami. Waga 14,5 kg miesci sie w przedziale

typowym dla kosiarek akumulatorowych tej klasy, co ogranicza zmeczenie podczas dtuzszego uzytkowania i utatwia manewrowanie
w ciasnych miejscach.

Kosz 50 L z uchwytem

Pojemny zbiornik na Scietg trawe zmniejsza liczbe przerw na opréznianie podczas koszenia. Kosz wykonany z tworzywa sztucznego
wyposazony jest w uchwyt utatwiajgcy przenoszenie do kompostownika lub worka ogrodowego.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model

Napiecie nominalne
Pojemnos¢ akumulatoréw
Szerokos¢ koszenia

Regulacja wysokosci koszenia
Pojemnosc¢ kosza na trawe
Zasieg koszenia na jednym tadowaniu
Poziom mocy akustycznej
Masa urzadzenia

Materiat obudowy

Zawartos¢ zestawu

Gwarancja

Typowe zastosowania

Kraft&Dele / KD5411
40V (2x20V)

2x6Ah

380 mm

25-75 mm (3 stopnie)
50 L

150-250 m?

90 dB

14,5 kg

Tworzywo sztuczne
Kosiarka, 2x akumulator 6Ah, tadowarka, instrukcja obstugi
(PL)

12 miesiecy
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¢ Koszenie trawnikéw przydomowych o powierzchni do 250 m?

¢ Pielegnacja trawnikéw na dziatkach rekreacyjnych

¢ Koszenie w miejscach z ograniczonym dostepem do gniazdek elektrycznych

e Praca w strefach, gdzie hatas kosiarek spalinowych jest ucigzliwy (osiedla mieszkaniowe)
e Koszenie trawnikéw z nieréwng nawierzchnig — dzieki regulacji wysokosci 25-75 mm

e Uzytkowanie przez osoby preferujgce lzejszy sprzet bez kabla zasilajgcego

Poziom hatasu — co oznacza wartos¢ 90 dB

Poziom mocy akustycznej 90 dB (LWA) to warto$¢ charakterystyczna dla kosiarek akumulatorowych tej klasy. Dla poréwnania,
kosiarki spalinowe osiagaja zazwyczaj 95-100 dB. Mimo to podczas pracy zalecane jest stosowanie ochronnikéw stuchu, szczegéinie
przy dtuzszych sesjach koszenia.

Zasieg 150-250 m? — od czego zalezy

Podany zakres zasiegu wynika z réznic w warunkach pracy. Sucha, krétka trawa, ptaski teren i regularne koszenie pozwalajg
osiagna¢ gérng granice (250 m?). Mokra lub wysoka trawa, koszenie pod gére oraz diugie przerwy miedzy sesjami skracajg czas
pracy akumulatoréw i zblizajg zasieg do dolnej wartosci (150 m?).
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