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KOSIARKA ELEKTRYCZNA 1800W 380MM 50L
YT-85205 YATO

Cena brutto 368,38 zł

Cena netto 299,50 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-85205

Kod producenta YT-85205

Kod EAN 5906083038426

Producent YATO

Opis produktu

  

Kosiarka elektryczna YATO YT-85205 1800W 380mm z koszem 50L

Kosiarka elektryczna z silnikiem 1800W przeznaczona do koszenia trawników o powierzchni do 600 m². Szerokość robocza 380
mm pozwala na efektywne koszenie średnich i większych powierzchni, a pojemny kosz 50L ogranicza częstotliwość
opróżniania podczas pracy.

Moc silnika 1800W 

Szerokość koszenia 380 mm 

Pojemność kosza 50 litrów 

Regulacja wysokości 20-70 mm 

 

Charakterystyka techniczna kosiarki elektrycznej

Silnik elektryczny 1800W

Moc 1800W zapewnia stałą prędkość obrotową noża nawet przy gęstej trawie. Silnik elektryczny eliminuje konieczność tankowania
paliwa i wymiany oleju, wymaga jedynie dostępu do sieci 230V. Poziom hałasu jest niższy niż w kosiarkach spalinowych, co pozwala
na pracę w godzinach porannych bez zakłócania ciszy.
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Szerokość robocza 380 mm

Nóż o długości 380 mm skraca czas koszenia w porównaniu do węższych modeli. Przy założeniu prędkości chodzenia 3 km/h,
kosiarka pokrywa około 110 m² na godzinę. Szerokość ta jest optymalna dla działek od 200 do 600 m² – wystarczająco duża, by
przyspieszyć pracę, ale nie na tyle szeroka, by utrudniać manewrowanie między krzewami czy rabatami.

Kosz na trawę 50 litrów

Pojemność 50L wystarcza na skoszenie około 100-150 m² przy standardowej wysokości trawy przed opróżnieniem. Kosz wykonany z
tworzywa sztucznego wyposażony jest w uchwyt ułatwiający wyjmowanie i opróżnianie. Konstrukcja siatkowa w tylnej części
poprawia przepływ powietrza i zapobiega zatykaniu się kanału wyrzutowego.

Centralna regulacja wysokości koszenia

System centralnej regulacji pozwala jednym ruchem dźwigni ustawić wysokość cięcia od 20 do 70 mm w kilku stopniach. Niższe
ustawienia (20-30 mm) stosuje się do trawników ozdobnych, średnie (35-50 mm) do użytkowych, a wyższe (55-70 mm) przy
pierwszym koszeniu po okresie nieobecności lub w czasie suszy, gdy trawa wymaga wyższego cięcia dla ochrony korzeni.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-85205
Moc silnika 1800W
Napięcie zasilania 230V / 50Hz
Szerokość koszenia 380 mm
Pojemność kosza 50 litrów
Regulacja wysokości koszenia 20-70 mm (centralna)
Typ silnika Elektryczny szczotkowy
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Producent YATO

Zastosowanie kosiarki elektrycznej

Koszenie trawników przydomowych o powierzchni 200-600 m²
Utrzymanie terenów zielonych przy domach jednorodzinnych
Pielęgnacja małych działek rekreacyjnych
Koszenie trawników ozdobnych i użytkowych
Praca na terenach płaskich i lekko nachylonych
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Koszenie trawy w ogrodach z dostępem do zasilania elektrycznego
Regularne koszenie co 7-10 dni w sezonie wegetacyjnym

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić mocowanie noża i stan przewodu zasilającego. Kosiarka wymaga przedłużacza o
przekroju przewodów minimum 1,5 mm² i długości dostosowanej do wielkości trawnika. Zaleca się stosowanie przedłużaczy z
gumową izolacją odporną na wilgoć i promieniowanie UV.

Zasady bezpiecznego koszenia

Przed rozpoczęciem koszenia należy usunąć z trawnika kamienie, gałęzie i inne twarde przedmioty, które mogą uszkodzić nóż.
Koszenie mokrej trawy obniża wydajność i zwiększa ryzyko poślizgu. Zalecana jest praca w godzinach, gdy rosa wyschnie. Przewód
zasilający powinien być zawsze za operatorem, aby uniknąć przypadkowego przejechania.

Konserwacja po sezonie

Po zakończeniu sezonu koszenia należy oczyścić obudowę i kosz z resztek trawy, sprawdzić stan ostrza i w razie potrzeby je
naostrzyć lub wymienić. Silnik elektryczny nie wymaga wymiany oleju ani świec zapłonowych. Kosiarkę należy przechowywać w
suchym pomieszczeniu, zabezpieczoną przed wilgocią i mrozem.

Produkty powiązane

Do kosiarki elektrycznej zaleca się przedłużacz ogrodowy o odpowiedniej długości i przekroju, zestaw do ostrzenia noży oraz
osłonę lub garaż do przechowywania sprzętu ogrodowego. W przypadku większych działek warto rozważyć zakup drugiego
akumulatora lub modelu samobieżnego.
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