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Kosiarka elektryczna 2300W 36cm KD5078
KRAFT&DELE

=
Cena brutto 515,20 zt
Cena netto 418,86 zt
Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD5078
Kod producenta KD5078
Kod EAN 5903957004082
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Kosiarka elektryczna Kraft&Dele KD5078 - 2300W, szerokos¢ koszenia 36cm

IKD5078 to elektryczna kosiarka z silnikiem o mocy 2300W, przeznaczona do pielegnacji trawnikéw przydomowych i
dziatkowych. Urzgdzenie umozliwia koszenie na szesciu poziomach wysokosci w zakresie 20-70mm, a zebrang trawe zbiera do
Ipojemnika o pojemnosci 40L.

Moc wejéciowa 2300W

Szerokos¢ koszenia 360mm

Zakres wysokosci koszenia 20-70mm (6 poziomdw)

Pojemnos¢ kosza 40L

Charakterystyka produktu

Moc silnika 2300W

Silnik elektryczny o mocy 2300W zapewnia wystarczajgcy moment obrotowy do koszenia trawy o zréznicowanej gestosci i
wilgotnosci. Wyzsza moc w poréwnaniu z tanszymi modelami (1200-1600W) przektada sie na stabilniejszg prace przy twardszych lub

gestszych zdzbtach trawy.
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Szesciostopniowa regulacja wysokosci koszenia

Zakres 20-70mm z szescioma pozycjami (20/30/40/50/60/70mm) pozwala dostosowac wysokos¢ ciecia do rodzaju trawy i pory roku.
Nizsze ustawienia (20-30mm) stosuje sie do trawnikéw dekoracyjnych, wyzsze (50-70mm) przy pierwszym koszeniu po zimie lub w
przypadku mocno wyrosnietej trawy.

Kosz na trawe 40L z uchwytem

Pojemnik o pojemnosci 40L wykonany z tworzywa sztucznego redukuje czestotliwos¢ oprézniania podczas pracy. Wyposazony w
uchwyt utatwiajgcy transport i wysypywanie zebranej trawy. Przy standardowym koszeniu trawnika o powierzchni ok. 100m?
pojemnik wystarczy na 2-3 przejscia.

Sktadany uchwyt i waga 13kg

Sktadany uchwyt zmniejsza gabaryty urzadzenia podczas przechowywania i transportu. Waga ok. 13kg miesci sie w typowym
zakresie dla kosiarek elektrycznych tej klasy, co ogranicza zmeczenie przy dtuzszym uzytkowaniu w poréwnaniu z ciezszymi
modelami spalinowymi (18-30kg).

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele
Model KD5078

Typ silnika Elektryczny
Napiecie zasilania 230V/240V, 50Hz
Moc wejsciowa 2300W
Szerokos¢ koszenia 360mm

Zakres wysokosci koszenia 20-70mm
Poziomy regulacji wysokosci 6(20/30/40/50/60/70mm)
Pojemnosc¢ kosza na trawe 40L

Poziom gtosnosci 94dB

Waga ok. 13kg

Zastosowanie

e Koszenie trawnikéw przydomowych o powierzchni do ok. 300-400m?
* Pielegnacja trawnikéw na dziatkach rekreacyjnych
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¢ Koszenie w miejscach trudno dostepnych dla szerszych kosiarek (waskie przejscia, rabaty)
e Regularne przycinanie trawy na terenach ptaskich i lekko pochytych

¢ Utrzymanie trawnika dekoracyjnego przy niskich ustawieniach wysokosci ciecia

e Pierwsze wiosenne koszenie przy ustawieniach 60-70mm

Poziom hatasu - informacja praktyczna
Deklarowany poziom gtosnosci wynosi 94dB. Wedtug wytycznych ochrony stuchu, przy ekspozycji powyzej 85dB zaleca sie

stosowanie ochronnikéw stuchu podczas dtuzszej pracy. Warto réwniez sprawdzi¢ lokalne przepisy dotyczace dopuszczalnych godzin
uzywania urzadzen ogrodowych, ktére w wielu gminach ograniczajg koszenie w godzinach wieczornych i porannych.

Uzytkowanie i przechowywanie

Kosiarka elektryczna wymaga zasilania z sieci 230V/50Hz. Dtugos¢ przewodu zasilajacego powinna by¢ dostosowana do
powierzchni koszenia - przy trawnikach powyzej 150m? zaleca sie uzycie przedtuzacza o odpowiednim przekroju (min.
1,5mm?) i dtugosci do 50m. Przewdd nalezy prowadzi¢ za urzadzeniem, aby unika¢ przypadkowego przeciecia.

Po zakonhczeniu pracy kosz na trawe nalezy opréznic¢, a obudowe oczyscic¢ z resztek roslinnych. Urzadzenie przechowywadé w
suchym miejscu. Sktadany uchwyt umozliwia przechowywanie w pozycji pionowej, co ogranicza zajmowang powierzchnie w
garazu lub szopie ogrodowe;j.
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