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Kosiarka elektryczna 2300W szerokość
koszenia 32cm, regulacja 30-60mm, kosz 30L
KD5077 KRAFT&DELE

Cena brutto 309,72 zł

Cena netto 251,80 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD5077

Kod producenta KD5077

Kod EAN 5903957004075

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Kosiarka elektryczna 2300W – szerokość koszenia 320mm, regulacja wysokości
30–60mm

KD5077 to sieciowa kosiarka elektryczna zasilana napięciem 230V, przeznaczona do pielęgnacji trawników przydomowych i
działkowych o małej oraz średniej powierzchni. Silnik o mocy 2300W współpracuje z koszem trawnym 30L i trójstopniową
regulacją wysokości koszenia, co pozwala na dopasowanie parametrów pracy do aktualnego stanu murawy.

  
  Moc silnika 2300W 

  Szerokość koszenia 320mm 

  Regulacja wysokości 30 / 45 / 60mm 

  Pojemność kosza 30L 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Silnik elektryczny 2300W – zasilanie sieciowe 230V
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Moc 2300W umożliwia skuteczne koszenie traw o różnej gęstości i wilgotności. Zasilanie z sieci 230V/240V 50Hz eliminuje
konieczność tankowania i rozruchu charakterystycznego dla silników spalinowych — uruchomienie sprowadza się do podłączenia
kabla i naciśnięcia przycisku startu. Brak emisji spalin pozwala pracować w ogrodach miejskich i na terenach zamkniętych.

  

Trójstopniowa regulacja wysokości koszenia

Dostępne poziomy cięcia — 30, 45 i 60mm — odpowiadają trzem typowym potrzebom pielęgnacyjnym: skrócenie mocno wyrośniętej
murawy, standardowe koszenie sezonowe oraz delikatne przycinanie trawnika ozdobnego. Zmiana wysokości odbywa się za pomocą
dedykowanej dźwigni, bez użycia narzędzi, co skraca czas przygotowania do pracy.

  

Kosz trawny 30L z uchwytem

Plastikowy kosz o pojemności 30 litrów zbiera skoszoną trawę bezpośrednio podczas pracy, ograniczając liczbę przerw na
opróżnianie w przypadku trawników o małej powierzchni. Uchwyt ułatwia wyjmowanie kosza i transport do miejsca kompostowania
lub utylizacji. Regularne opróżnianie kosza przed jego przepełnieniem chroni kanał wylotowy przed zatykaniem i zapobiega
przeciążeniu silnika.

  

Składany uchwyt i kompaktowe wymiary

Uchwyt składa się, co zmniejsza gabaryty urządzenia i ułatwia przechowywanie w szopie lub garażu zarówno w pozycji pionowej, jak i
poziomej. Waga około 11kg oraz szerokość robocza 320mm pozwalają na manewrowanie w wąskich przejściach i przy krawężnikach
— miejscach trudno dostępnych dla cięższych kosiarek spalinowych z szerszym talerzem tnącym.

 

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele
Model KD5077
Typ silnika Elektryczny
Napięcie zasilania 230V / 240V, 50Hz
Moc wejściowa 2300W
Szerokość koszenia 320mm
Zakres wysokości koszenia 30–60mm
Stopnie regulacji wysokości 3 (30 / 45 / 60mm)
Pojemność kosza na trawę 30L
Poziom głośności 94dB
Waga ok. 11kg
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Uwaga dotycząca poziomu hałasu

Deklarowany poziom głośności wynosi 94dB — wartość typowa dla elektrycznych kosiarek sieciowych tej klasy mocy. Przy dłuższych
sesjach koszenia zaleca się stosowanie ochronników słuchu zgodnych z obowiązującymi normami BHP.

Typowe zastosowania

Koszenie trawników przydomowych o małej i średniej powierzchni
Pielęgnacja trawników na działkach rekreacyjnych
Koszenie w miejscach o ograniczonej przestrzeni manewrowej
Regularne utrzymanie murawy tam, gdzie kosiarka spalinowa jest uciążliwa ze względu na hałas lub spaliny
Koszenie traw o różnej długości dzięki regulacji wysokości cięcia
Praca w ogrodach miejskich i na terenach z dostępem do gniazdka 230V

Użytkowanie i przechowywanie

Kosiarka wymaga stałego dostępu do gniazdka elektrycznego 230V. Długość kabla zasilającego nie jest podana w specyfikacji
producenta — przed użyciem na większych powierzchniach warto zweryfikować ten parametr i ewentualnie zastosować
przedłużacz ogrodowy o odpowiednim przekroju przewodu, dostosowanym do poboru mocy 2300W.

Składany uchwyt skraca długość urządzenia, umożliwiając przechowywanie w pozycji pionowej lub poziomej w zamkniętym
pomieszczeniu. Kosz trawny należy opróżniać regularnie — przepełnienie może powodować zatykanie kanału wylotowego i
przeciążenie silnika, co skraca jego żywotność.
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