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KOSIARKA SPALINOWA 51 CM Z NAPĘDEM

Cena brutto 1 070,78 zł

Cena netto 870,55 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-85528

Kod producenta YT-85528

Kod EAN 5906083108716

Producent YATO

Opis produktu

  

Kosiarka spalinowa YATO YT-85528 z napędem 51 cm

Kosiarka spalinowa z napędem na koła przeznaczona do koszenia średnich i dużych trawników. Wyposażona w silnik LONCIN o
pojemności 196 cm³ oraz szerokość roboczą 51 cm, zapewnia wydajną pracę na powierzchniach powyżej 500 m².

Szerokość koszenia 51 cm 

Silnik LONCIN 196 cm³ 

Moc silnika 3,5 kW 

Napęd Na koła 

 

Charakterystyka kosiarki spalinowej z napędem

Silnik LONCIN 196 cm³

Czterosuwowy silnik benzynowy o mocy 3,5 kW (około 4,8 KM) zapewnia stabilną pracę przy koszeniu gęstej i wysokiej trawy.
Pojemność 196 cm³ oznacza wystarczający moment obrotowy do pracy na nierównym terenie oraz przy większym obciążeniu noża.
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Napęd na koła tylne

Mechaniczny napęd przenosi moc na tylne koła, redukując wysiłek przy prowadzeniu kosiarki. Szczególnie przydatny na
wzniesieniach, pochyłościach oraz przy koszeniu wilgotnej trawy, gdzie opór toczenia jest większy.

8-stopniowa regulacja wysokości

Zakres regulacji od 25 do 75 mm pozwala dostosować wysokość koszenia do stanu trawnika i pory roku. Niższe ustawienia stosuje
się wiosną i latem, wyższe podczas suszy lub przed zimą, aby wzmocnić darń.

Cztery tryby pracy

Kosiarka obsługuje wyrzut trawy do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny oraz mulczowanie. Mulczowanie polega na rozdrabnianiu
trawy i pozostawieniu jej na trawniku jako naturalny nawóz, co ogranicza potrzebę opróżniania kosza.

 

Specyfikacja techniczna

Producent YATO
Model YT-85528
Typ silnika LONCIN LC1P70FC, 4-suwowy, benzynowy
Pojemność silnika 196 cm³
Moc silnika 3,5 kW
Szerokość koszenia 51 cm
Regulacja wysokości koszenia 8 poziomów (25-75 mm)
Pojemność kosza na trawę 62 litry
Materiał obudowy Metalowa
Napęd Mechaniczny, na koła tylne
Waga 36,2 kg
Tryby pracy Wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie

Zastosowanie kosiarki spalinowej z napędem

Koszenie trawników o powierzchni od 500 do 1500 m²
Prace na terenach pochyłych i nierównościach terenu
Koszenie gęstej i wysokiej trawy po dłuższej przerwie
Utrzymanie trawników przydomowych oraz działek rekreacyjnych
Koszenie z mulczowaniem w celu naturalnego nawożenia
Praca w terenie z przeszkodami, gdzie wymagana jest manewrowość
Zastosowanie w ogrodach, gdzie teren wymaga mniejszego wysiłku przy prowadzeniu
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Użytkowanie i konserwacja

Paliwo i olej

Kosiarka wymaga benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju silnikowego SAE 10W-30 lub 15W-40 do silników czterosuwowych. Poziom
oleju należy sprawdzać przed każdym uruchomieniem. Pojemność zbiornika paliwa oraz zalecenia producenta dotyczące wymiany
oleju znajdują się w instrukcji obsługi.

Konserwacja noża

Nóż tnący powinien być ostrzony co 25 godzin pracy lub częściej, jeśli kosiarka trafia na kamienie lub twarde przedmioty. Tępy nóż
powoduje strzępienie trawy i zwiększa obciążenie silnika. Wymiana noża jest konieczna w przypadku uszkodzeń mechanicznych lub
nadmiernego zużycia.

Czyszczenie i przechowywanie

Po każdym użyciu należy usunąć resztki trawy z obudowy i spodu kosiarki, aby zapobiec korozji. Przed sezonem zimowym zaleca się
opróżnienie zbiornika paliwa lub dodanie stabilizatora benzyny. Kosiarkę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.

Produkty powiązane

Do kosiarki zaleca się używanie benzyny bezołowiowej 95, oleju silnikowego do silników czterosuwowych oraz zapasowych
noży tnących. W przypadku koszenia dużych powierzchni warto rozważyć dodatkowy filtr powietrza oraz świecę zapłonową
jako części zamienne.
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