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KOSIARKA SPALINOWA 9KM 510mm KD5085
KRAFT&DELE

Cena brutto 970,60 zt

Cena netto 789,11 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD5085

Kod producenta KD5085
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Kosiarka spalinowa samobiezna 9KM 510mm - Kraft&Dele KD5085

KD5085 to spalinowa kosiarka samobiezna marki Kraft&Dele wyposazona w silnik o pojemnosci 196cc i mocy 9KM. Szerokos¢
robocza 510mm oraz duzy kosz 70L pozwalaja na efektywng prace na trawnikach przydomowych i dziatkowych o
zréznicowanej powierzchni i uksztattowaniu terenu.

Moc silnika 9 KM / 196¢c

Szeroko$¢ robocza 510 mm

Pojemnos$¢ kosza 70 L

Regulacja ciecia 30-80 mm (6 poziomdéw)

Charakterystyka techniczna

Silnik 196cc / 9KM

Jednostka napedowa o pojemnosci 196cc pracuje przy 2900 rpm, zapewniajgc stabilny moment obrotowy podczas koszenia traw o
réznej gestosci i wilgotnosci. Pojemnos¢ zbiornika paliwa wynosi 1,0 L, oleju silnikowego — 0,5 L. Zalecana Swieca zaptonowa to
F7RTC.
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Naped na kota 3,6 km/h
Samobiezny uktad napedowy z predkoscig posuwu 3,6 km/h odcigza operatora podczas pracy na pochytosciach i nieréwnym podtozu.

Rozwigzanie szczegdlnie przydatne na dziatkach z urozmaiconym uksztattowaniem terenu, gdzie pchanie kosiarki bez wspomagania
bytoby znacznie bardziej wymagajace fizycznie.

Szerokos¢ robocza 510mm
Pas koszenia o szerokosci 510mm skraca czas pracy w poréwnaniu z maszynami klasy 40-46cm. Przy tej szerokosci kosiarka nadaje

sie zaréwno do waskich paséw trawy wzdtuz ogrodzen, jak i do otwartych powierzchni trawnikowych — bez koniecznosci
wykonywania nadmiernej liczby przejazdow.

Kosz 70L i regulacja ciecia
Kosz o pojemnosci 70L zmniejsza czestotliwos¢ oprdzniania podczas koszenia wiekszych powierzchni. Szes¢ poziomoéw regulacji

wysokosci ciecia w zakresie 30-80mm umozliwia dostosowanie dtugosci trawy do pory roku, gatunku trawnika oraz warunkéw
pogodowych — od niskiego ciecia sportowego po wyzsze ciecie regeneracyjne.

Specyfikacja techniczna

Model KD5085

Moc 9 KM /2900 rpm
Pojemnos¢ silnika 196 cc

Swieca zaptonowa F7RTC
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 10L

Pojemnosc oleju silnikowego 0,5L

Szerokos¢ robocza 510 mm
Wysokos¢ ciecia 30-80 mm (6 poziomow)
Naped na kota 3,6 km/h
Pojemnos¢ kosza 70 L

Poziom mocy akustycznej 98 dB(A)
Dtugos¢ 166 cm
Wysokos¢ 104 cm
Szerokos¢ 56 cm

Waga 33 kg
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Typowe zastosowania

¢ Koszenie trawnikéw przydomowych o powierzchni od kilkuset do kilku tysiecy m?

¢ Pielegnacja trawnikéw dziatkowych i rekreacyjnych

* Koszenie na terenach o umiarkowanych pochytosciach dzieki napedowi samobieznemu
¢ Regularne koszenie trawnikéw ozdobnych z precyzyjna regulacjg wysokosci

¢ Koszenie traw o wiekszej gestosci i wilgotnosci, gdzie stabsze silniki tracg moc

e Uzytkowanie sezonowe w ogrodach, na posesjach i terenach zielonych

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy uzupetni¢ olej silnikowy (pojemnos$c¢ 0,5 L) zgodnie z zaleceniami producenta —
kosiarka nie jest dostarczana z olejem. Zbiornik paliwa o pojemnoéci 1,0 L nalezy napetnia¢ benzyna bezotowiowa. Swiece
zaptonowa F7RTC warto sprawdzac i czysci¢ po kazdym sezonie lub co okoto 25 godzin pracy.

Po zakonhczeniu koszenia kosz na trawe nalezy opréznic i oczysci¢ z resztek roslinnych. Spéd obudowy tngcej warto regularnie

oczyszczac ze skoszonej trawy, co zapobiega korozji i utrzymuje sprawnos¢ uktadu zbierajacego. Kosiarke nalezy
przechowywad w suchym miejscu, a przed zimowym przechowywaniem — oprézni¢ zbiornik paliwa.

Poziom hatasu — informacja praktyczna

Deklarowany poziom mocy akustycznej wynosi 98 dB(A). Podczas pracy w poblizu zabudowan zaleca sie stosowanie ochronnikéw
stuchu oraz przestrzeganie lokalnych przepiséw dotyczacych godzin korzystania z urzadzen spalinowych w ogrodzie.

Zawartos$¢ zestawu

e Kosiarka spalinowa KD5085

e Kosz na trawe 70 L

¢ Klucz do swiec zaptonowych

e Instrukcja obstugi w jezyku polskim
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