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Kosiarka spalinowa samobieżna 8 KM, silnik
142cc, szerokość cięcia 400 mm, kosz 45L —
KD5084 KRAFT&DELE

Cena brutto 687,88 zł

Cena netto 559,25 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD5084

Kod producenta KD5084

Kod EAN 5903957012629

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Kosiarka Spalinowa Samobieżna 8 KM — KD5084 KRAFT&DELE

KD5084 to spalinowa kosiarka samobieżna z silnikiem benzynowym o pojemności 142cc i mocy 8 KM. Mechanizm napędu na
koła z prędkością 3,6 km/h redukuje wysiłek fizyczny operatora, a szeroki zakres regulacji wysokości cięcia (25–75 mm)
pozwala dostosować pracę do aktualnego stanu trawnika. Model przeznaczony do regularnej pielęgnacji trawników
przydomowych i działkowych o powierzchni do około 800–1000 m².

  
  Moc silnika 8 KM / 142cc 

  Szerokość cięcia 400 mm 

  Regulacja wysokości 25–75 mm 

  Pojemność kosza 45 L 

 

Charakterystyka modelu KD5084
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Napęd na koła — 3,6 km/h

Mechanizm samobieżny utrzymuje stałą prędkość posuwu bez konieczności pchania urządzenia przez operatora. Rozwiązanie
szczególnie istotne przy dłuższych sesjach koszenia oraz na terenach z łagodnym nachyleniem, gdzie manualne prowadzenie ciężkiej
kosiarki znacząco zwiększa zmęczenie.

  

Silnik benzynowy 142cc, 2900 obr/min

Jednostka zasilana benzyną bezołowiową pracuje przy prędkości znamionowej 2900 obr/min. Pojemność skokowa 142cc zapewnia
moment obrotowy wystarczający do koszenia trawy o zróżnicowanej gęstości i wilgotności — zarówno regularnie pielęgnowanych
trawników, jak i bardziej wyrośniętych powierzchni.

  

Regulacja wysokości cięcia 25–75 mm

Zakres 50 mm między pozycją minimalną a maksymalną umożliwia precyzyjne przycinanie trawników ozdobnych (niższe ustawienia)
oraz koszenie zachwaszczonej lub wyrośniętej trawy bez ryzyka przeciążenia silnika (wyższe ustawienia). Regulacja pozwala też
stopniowo obniżać trawnik po zimowej przerwie.

  

Kosz 45L z tworzywa sztucznego

Pojemnik o pojemności 45 litrów ogranicza liczbę przerw na opróżnianie podczas pracy. Tworzywo sztuczne zmniejsza masę własną
kosza w porównaniu z metalowymi odpowiednikami, co ma znaczenie przy przenoszeniu i opróżnianiu. Wbudowany uchwyt ułatwia
obsługę.

  

Rozruch ręczny (linkowy)

Standardowy mechanizm linkowy nie wymaga akumulatora ani układu elektrycznego. Oznacza to mniej potencjalnych punktów
awarii oraz brak konieczności ładowania przed użyciem. Przed pierwszym uruchomieniem należy uzupełnić olej silnikowy (pojemność
0,5 L) zgodnie z instrukcją obsługi.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
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Model KD5084
Pojemność silnika 142 cc
Moc 8 KM
Rodzaj paliwa Benzyna bezołowiowa
Pojemność zbiornika paliwa 0,9 L
Pojemność oleju silnikowego 0,5 L
Prędkość znamionowa 2900 obr/min
Napęd na koła 3,6 km/h
Szerokość cięcia 400 mm
Wysokość cięcia 25–75 mm
Pojemność kosza 45 L
Materiał kosza Tworzywo sztuczne
Rozruch Ręczny (linkowy)
Waga 25 kg

Zastosowanie

Regularne koszenie trawników przydomowych o powierzchni do około 800–1000 m²
Pielęgnacja trawników działkowych i ogrodów rekreacyjnych
Koszenie trawy o zróżnicowanej wysokości — od krótko przyciętych trawników po wyrośnięte powierzchnie
Praca na terenach z łagodnym nachyleniem dzięki mechanizmowi samobieżnemu
Koszenie w pobliżu ogrodzeń, rabat i innych przeszkód przy szerokości roboczej 400 mm
Sezonowa pielęgnacja trawnika wiosną przy pierwszym koszeniu po zimie (wyższe ustawienie noża)

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju silnikowego. Producent zaleca stosowanie oleju SAE 30 lub
zgodnego z wymaganiami silnika — szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia. Zbiornik
paliwa o pojemności 0,9 L przeznaczony jest wyłącznie na benzynę bezołowiową.

  

Konserwacja sezonowa

Po zakończeniu sezonu koszenia wskazane jest opróżnienie zbiornika paliwa oraz oczyszczenie komory tnącej z resztek trawy i
zanieczyszczeń. Nóż tnący należy regularnie kontrolować pod kątem stępienia lub uszkodzeń mechanicznych — tępy nóż zwiększa
obciążenie silnika i pogarsza jakość cięcia.

  

Zawartość opakowania

Kosiarka spalinowa KD5084, klucz do świec, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie.
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