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Kostka ścierna 70x100x25mm P220 G78557
GEKO

Cena brutto 12,69 zł

Cena netto 10,32 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G78557

Kod producenta G78557

Kod EAN 5901477182198

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kostka ścierna 70×100×25 mm P220 GEKO G78557

Ręczna kostka ścierna o gradacji P220 przeznaczona do precyzyjnego szlifowania i wykończenia powierzchni z różnych
materiałów. Zestaw zawiera 10 kostek o wymiarach 70×100×25 mm.

Gradacja P220 

Wymiary 70×100×25 mm 

Ilość w zestawie 10 sztuk 

Model G78557 

 

Charakterystyka

Gradacja P220

Ziarnistość P220 (według standardu FEPA) to ziarna o średnicy około 68 mikrometrów. Stosowana do delikatnego szlifowania
wykończeniowego, usuwania drobnych nierówności i przygotowania powierzchni pod malowanie lub lakierowanie.

Uniwersalne zastosowanie

oferta wa?na 3 dni
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Kostka nadaje się do obróbki drewna, metalu, plastiku, farb, gipsu i szkła. Kompaktowy kształt umożliwia szlifowanie trudno
dostępnych miejsc, krawędzi i narożników, gdzie papier ścierny lub maszyny są mało praktyczne.

Wymiary robocze

Rozmiar 70×100×25 mm zapewnia wygodny chwyt i stabilność podczas pracy. Grubość 25 mm pozwala na wielokrotne użycie
kostki, nawet po częściowym zużyciu warstwy ściernej.

Zestaw 10 sztuk

Pakiet zawiera 10 kostek, co wystarcza do realizacji większych projektów wykończeniowych lub długotrwałego użytkowania
warsztatowego. Pozwala na wymianę kostki bez przerywania pracy.

 

Specyfikacja techniczna

Model G78557
Producent GEKO
Wymiary kostki 70 × 100 × 25 mm
Gradacja P220
Średnica ziarna ok. 68 μm
Ilość w zestawie 10 sztuk
Materiały do obróbki drewno, metal, plastik, farby, gips, szkło
Typ pracy szlifowanie ręczne, wykończeniowe

Zastosowanie

Wygładzanie powierzchni drewnianych przed malowaniem lub lakierowaniem
Usuwanie zadziorów i drobnych nierówności po cięciu lub frezowaniu
Przygotowanie podłoża metalowego pod powłoki antykorozyjne
Matowanie i szlifowanie powierzchni lakierowanych
Wyrównywanie szpachlówek i mas naprawczych
Obróbka krawędzi i narożników elementów plastikowych
Szlifowanie detali gipsowych i dekoracji ściennych
Usuwanie rdzy i starych powłok malarskich z małych powierzchni

Użytkowanie i konserwacja

Jak używać kostki ściernej P220
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Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha. Szlifuj ruchem równomiernym, bez nadmiernego nacisku
— gradacja P220 działa efektywnie przy umiarkowanym dociskaniu. Przy obróbce drewna szlifuj zgodnie z kierunkiem włókien, aby
uniknąć zarysowań. Regularnie odpylaj kostkę, aby ziarna nie zatykały się pyłem.

Konserwacja i przechowywanie

Po zakończeniu pracy oczyść kostkę z pyłu, np. szczotką lub sprężonym powietrzem. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od
wilgoci, która może osłabić spoiwo ścierne. Nie narażaj na uderzenia mechaniczne, które mogłyby uszkodzić strukturę kostki.
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