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Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/koszula-flanelowa-xxxl-s1103-xxxl-schmith-p-32734.html

Koszula flanelowa XXXL S1103-XXXL
SCHMITH

Cena brutto 36,70 zt

Cena netto 29,84 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy S$1103-XXXL

Kod producenta S$1103-XXXL

Producent Narzedzia SCHMITH

Opis produktu
Koszula flanelowa XXXL S1103-XXXL SCHMITH

|Koszula robocza flanelowa wykonana w 100% z bawetny w splocie CANVAS. Przeznaczona do pracy w warunkach
wymagajacych wytrzymatosci materiatu oraz komfortu uzytkowania.

Materiat 100% bawetna
Splot CANVAS
Gramatura 170 g/m?

JRozmiar XXXL

Charakterystyka

Splot CANVAS

Charakteryzuje sie gestym, ptéciennym splotem zapewniajacym podwyzszong odpornos$¢ na scieranie i rozdarcia. Tkanina zachowuje
sztywnosc i ksztatt nawet przy intensywnym uzytkowaniu.

Gramatura 170 g/m?

Srednia gramatura materiatu zapewnia réwnowage miedzy wytrzymatoscig a komfortem noszenia. Tkanina nie jest zbyt ciezka, co
umozliwia swobode ruchéw podczas pracy fizyczne;.

oferta wa?na 3 dni
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Bawetna 100%

Naturalny sktad materiatu zapewnia przepuszczalnos¢ powietrza i zdolno$¢ pochtaniania wilgoci. Materiat nie generuje tadunkéw
elektrostatycznych, co ma znaczenie przy pracy w srodowiskach wrazliwych.

Kurczliwosé do 4%

Maksymalny wspotczynnik kurczliwosci po praniu okresla zakres potencjalnego zmniejszenia wymiaréw. Producent zaleca
uwzglednienie tego parametru przy doborze rozmiaru.

Specyfikacja techniczna

Model S1103-XXXL

Producent Schmith

Rozmiar XXXL

Materiat 100% bawetna

Splot tkaniny CANVAS

Gramatura 170 g/m?

Wspoétczynnik kurczliwosci do 4%

Wyposazenie Kieszeh naszywana na klatce piersiowej
Kod EAN 590200472

Zastosowanie

¢ Prace budowlane i remontowe wewnatrz pomieszczen

¢ Prace wykohczeniowe i malarskie

e Czynnosci warsztatowe i monterskie

e Prace ogrodnicze i rolnicze

e Transport i logistyka magazynowa

e Konserwacja i utrzymanie obiektéw

e Prace w branzy drzewnej i stolarskiej

¢ Uzytek codzienny w warunkach wymagajacych odpornosci odziezy

Uzytkowanie i konserwacja

Dobér rozmiaru

Ze wzgledu na wspétczynnik kurczliwosci do 4%, zaleca sie uwzglednienie mozliwego zmniejszenia wymiaréw koszuli po pierwszych
praniach. Dla materiatéw bawetnianych kurczenie nastepuje gtéwnie w kierunku dtugosci.
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Pielegnacja materiatu

Tkanina CANVAS z bawetny wymaga prania w temperaturze zgodnej z zaleceniami producenta. Materiat moze wymagac prasowania
dla zachowania estetycznego wyglgdu. Suszenie w suszarce bebnowej moze zintensyfikowac proces kurczenia.
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