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YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Materiat 100% bawetna
Gramatura 220 g/m?2
JRozmiar L (178-184 cm)

IKategoria ochrony |

Charakterystyka koszulki roboczej longsleeve YATO

koszulka longsleeve dtugi rekaw L YT-78832

33,71 zt

27,41 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

YT-78832

YT-78832

5906083098055

YATO

Koszulka Longsleeve Robocza L YATO YT-78832 - Bawetna 220 g/m?

Koszulka robocza z dtugim rekawem wykonana w 100% z bawetny. Dzianina typu jersey o gramaturze 220 g/m? zapewnia

przewiewnos¢ i trwatos¢. Odziez | kategorii ochrony - zabezpiecza przed minimalnymi zagrozeniami w miejscu pracy.

Materiat bawetniany 220 g/m?

Dzianina typu jersey o gramaturze 220 g/m? faczy wytrzymatos¢ z komfortem. Gramatura oznacza mase materiatu na metr
kwadratowy - im wyzsza wartos¢, tym grubszy i trwalszy materiat. 220 g/m? to standard zapewniajacy odpowiednig izolacje
termiczng przy zachowaniu przewiewnosci, co sprawdza sie podczas pracy w chtodniejszych warunkach lub w pomieszczeniach.

oferta wa?na 3 dni
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Szwy owerlokowe

Zastosowanie szwéw owerlokowych zwieksza wytrzymatos¢ potaczeh materiatu. Ten typ szwu zabezpiecza brzegi tkaniny przed
strzepieniem sie i rozcigganiem, co wydtuza zywotnos¢ odziezy roboczej przy czestym uzytkowaniu i wielokrotnym praniu.

Kategoria ochrony |

Oznaczenie | kategorii wskazuje, ze koszulka zabezpiecza przed minimalnymi zagrozeniami mechanicznymi - chroni ubrania
prywatne przed zabrudzeniem i lekkim uszkodzeniem podczas prac porzgdkowych, montazowych czy magazynowych. Nie stanowi
srodka ochrony indywidualnej przed zagrozeniami chemicznymi czy termicznymi.

Funkcjonalne kieszenie

Dodatkowe kieszenie umozliwiaja przechowywanie drobnych narzedzi, telefonéw czy notatnikéw. Utatwiajg organizacje pracy,
eliminujac konieczno$¢ noszenia dodatkowych paséw narzedziowych przy Izejszych pracach.

Specyfikacja techniczna

Model YT-78832
Marka YATO
Rozmiar L

Wzrost uzytkownika 178-184 cm
Obwéd klatki piersiowej 102-108 cm
Szerokos¢ pod pachami 55 cm
Dtugos¢ catkowita 74 cm
Materiat 100% bawetna (jersey)
Gramatura 220 g/m?
Kolor Czarny
Kategoria ochrony |

Typ szwow Owerlokowe

Jak dobrac¢ rozmiar koszulki roboczej

Rozmiar L przeznaczony jest dla os6b o wzroscie 178-184 cm i obwodzie klatki piersiowej 102-108 cm. Aby sprawdzi¢
kompatybilnos¢, nalezy zmierzy¢ obwdd klatki piersiowej w najszerszym miejscu w trakcie normalnego oddechu. Szerokos¢ 55 cm
pod pachami i dtugo$¢ 74 cm pozwalajg na swobode ruchéw podczas pracy fizycznej.

oferta wa?na 3 dni



Zastosowanie koszulki longsleeve roboczej

e Prace magazynowe i logistyczne

e Montaz i instalacje wewnetrzne

e Prace porzadkowe i konserwacyjne

e Transport i obstuga wézkéw widtowych

e Prace w pomieszczeniach produkcyjnych

e Serwis techniczny i naprawy

¢ Prace wykonczeniowe budowlane

e Ogrodnictwo i prace zewnetrzne w chtodniejszych warunkach

Uzytkowanie i konserwacja

Koszulka wykonana w 100% z bawetny wymaga prania w temperaturze zalecanej przez producenta, zazwyczaj do 40°C.
Bawetna ma tendencje do kurczenia sie przy pierwszym praniu - zaleca sie uwzglednienie tego przy wyborze rozmiaru.
Materiat mozna prasowac w Sredniej temperaturze.

Szwy owerlokowe zachowujg wytrzymatos¢ przy standardowej eksploatacji, jednak nalezy unika¢ kontaktu z ostrymi
krawedziami czy substancjami chemicznymi, ktére moga uszkodzi¢ strukture tkaniny. Regularne pranie usuwa zabrudzenia
bez utraty wtasciwosci materiatu.

Produkty powigzane
Do kompletu odziezy roboczej YATO warto rozwazy¢ spodnie robocze tej samej marki, kamizelki lub bluzy polarowe na

chtodniejsze dni. Sprawdz dostepnosc innych rozmiaréw koszulki longsleeve YT-78832, jesli rozmiar L nie odpowiada
wymiarom.
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