Dane aktualne na dzien: 22-03-2026 09:58

Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/koszulka-longsleeve-z-dlugim-rekawem-xl-yt-78833-yato-p-47927.html

YT-78833 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Materiat 100% bawetna
Gramatura 220 g/m?
JRozmiar XL

IKategoria ochrony |

Charakterystyka koszulki roboczej YATO YT-78833

koszulka longsleeve z dtugim rekawem x|

33,71 zt

27,41 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

YT-78833

YT-78833

5906083098062

YATO

Koszulka longsleeve z dtugim rekawem XL YT-78833 YATO

IKoszulka robocza z dtugim rekawem wykonana w 100% z bawetny o gramaturze 220 g/m?. Produkt marki YATO w rozmiarze
XL, zaprojektowany dla 0oséb o wzroscie 182-188 cm i obwodzie klatki piersiowej 108-114 cm.

Gramatura 220 g/m?

Gesta tkanina bawetniana o gramaturze 220 g/m? zapewnia zwiekszong wytrzymatos¢ na przetarcia i mechaniczne uszkodzenia.

Wyzsza gramatura oznacza grubszy materiat, ktéry lepiej chroni skére przed drobnymi urazami i zabrudzeniami podczas pracy

fizycznej.
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Szwy owerlokowe

Zastosowanie szwéw owerlokowych eliminuje strzepienie sie materiatu i zwieksza trwatos¢ koszulki. Ten rodzaj wykonczenia

zapewnia elastycznos¢ szwdw, co ma znaczenie przy czestych ruchach i nacigganiu materiatu podczas pracy.

Kategoria ochrony |

Oznaczenie kategorii | wedtug norm dla odziezy ochronnej wskazuje na ochrone przed minimalnymi zagrozeniami mechanicznymi.
Koszulka stanowi bariere przed zabrudzeniem i powierzchownymi otarciami, typowymi w pracach warsztatowych i magazynowych.

Materiat bawetniany

Stuprocentowa bawetna charakteryzuje sie dobra przepuszczalnoscig powietrza i higroskopijnoscig. Materiat pochtania wilgo¢, co

zapewnia komfort termiczny podczas wielogodzinnej pracy, szczegélnie w warunkach o podwyzszonej temperaturze.

Specyfikacja techniczna

Model

Marka

Rozmiar

Wzrost uzytkownika
Obwadd klatki piersiowej
Szerokos¢ pod pachami
Dtugos¢ catkowita
Materiat

Gramatura

Kategoria ochrony
Kolor

YT-78833
YATO

XL

182-188 cm
108-114 cm
58 cm

76 cm
100% bawetna
220 g/m?

|

Czarny

Zastosowanie koszulki roboczej z dtugim rekawem

e Prace warsztatowe i mechaniczne wymagajace ochrony przed zabrudzeniem

e Prace magazynowe i transportowe przy obstudze towaréw

¢ Prace budowlane wewnetrzne w kontrolowanych warunkach

¢ Prace montazowe i instalacyjne niewymagajgce specjalistycznej odziezy ochronnej

e Prace ogrodnicze i porzagdkowe w sezonie chtodniejszym
¢ Obstuga maszyn i urzadzen w halach produkcyjnych

e Prace konserwacyjne i serwisowe w obiektach przemystowych
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¢ Jako warstwa bazowa pod specjalistyczng odziez robocza

Dobdr rozmiaru koszulki roboczej
Rozmiar XL przeznaczony jest dla oséb o wzroscie 182-188 cm i obwodzie klatki piersiowej 108-114 cm. Aby sprawdzi¢ dopasowanie,

nalezy zmierzy¢ obwadd klatki piersiowej na wysokosci najszerszego punktu i poréwnac z podanym zakresem. Szerokos$¢ pod pachami

wynoszgca 58 cm oznacza pomiar miedzy szwami bocznymi na wysokosci pach, co pozwala oceni¢ swobode ruchéw.

Konserwacja i uzytkowanie

Bawetniana koszulka robocza wymaga przestrzegania zalecen producenta dotyczacych prania i suszenia. Materiat bawetniany
moze ulegac skurczowi przy pierwszym praniu w wysokiej temperaturze, dlatego zaleca sie pranie w temperaturze nie wyzszej
niz 40°C.

Szwy owerlokowe zachowuja trwatos¢ przy prawidtowej konserwacji - nalezy unikac stosowania wybielaczy i agresywnych
detergentdéw, ktére moga ostabiac strukture nici. Suszenie w suszarce bebnowej moze skréci¢ zywotnos¢ materiatu, zaleca sie

naturalne suszenie.

Gramatura 220 g/m? oznacza, ze koszulka bedzie wymagata dtuzszego czasu schniecia niz standardowe tkaniny bawetniane o
nizszej gramaturze. Regularna kontrola stanu szwéw i materiatu pozwala na wczesne wykrycie zuzycia i utrzymanie

witasciwosci ochronnych.

oferta wa?na 3 dni


http://www.tcpdf.org

