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koszulka polo soft szary melanż xl YT-78633
YATO

Cena brutto 28,89 zł

Cena netto 23,49 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-78633

Kod producenta YT-78633

Kod EAN 5906083098420

Producent YATO

Opis produktu

Koszulka polo robocza YATO YT-78633 – szary melanż, rozmiar XL

Koszulka polo robocza z dzianiny bawełnianej z dodatkiem wiskozy w kolorze szary melanż. Odzież robocza kategorii I łącząca
funkcjonalność z reprezentacyjnym wyglądem – przeznaczona do pracy wymagającej komfortu i estetyki.

Rozmiar XL (wzrost 182-188 cm) 

Materiał 95% bawełna, 5% wiskoza 

Gramatura 200 g/m² 

Kategoria ochrony I 

 

Charakterystyka koszulki polo roboczej YATO

Skład materiału bawełna-wiskoza

Dzianina typu jersey z 95% bawełny i 5% wiskozy zapewnia miękkość w dotyku oraz odprowadzanie wilgoci. Wiskoza zwiększa
elastyczność materiału i poprawia jego właściwości termoregulacyjne, co przekłada się na komfort podczas długotrwałego
użytkowania.
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Gramatura 200 g/m²

Średnia gramatura materiału gwarantuje trwałość formy koszulki oraz odporność na codzienne użytkowanie. Tkanina o tej
gramaturze zachowuje kształt po wielokrotnym praniu, nie jest zbyt cienka ani zbyt ciężka, co sprawdza się w warunkach zmiennej
temperatury.

Dzianina ściągaczowa przy kołnierzu i mankietach

Zastosowanie dzianiny ściągaczowej (ryps) przy wykończeniach zapobiega odkształcaniu się kołnierza i mankietów. Materiał ten
charakteryzuje się większą elastycznością i powrotem do pierwotnego kształtu, co utrzymuje estetyczny wygląd koszulki przez cały
dzień pracy.

Kategoria ochrony I według normy europejskiej

Odzież kategorii I chroni przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi i zabezpiecza prywatną odzież przed zabrudzeniem.
Stosowana w środowiskach pracy niewymagających specjalistycznej ochrony osobistej, takich jak magazyny, handel, usługi czy
prace biurowo-warsztatowe.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-78633
Marka YATO
Rozmiar XL
Wzrost użytkownika 182-188 cm
Obwód klatki piersiowej 108-114 cm
Szerokość pod pachami 58 cm
Długość całkowita 76 cm
Kolor Szary melanż
Materiał 95% bawełna, 5% wiskoza
Gramatura 200 g/m²
Typ dzianiny Jersey
Wykończenie szwów Owerlokowe
Kategoria ochrony I

Zastosowanie koszulki polo roboczej

Prace magazynowe i logistyczne wymagające reprezentacyjnego wyglądu
Obsługa klienta w punktach sprzedaży i centrach handlowych
Prace serwisowe i instalacyjne w obiektach użyteczności publicznej
Działalność warsztatowa niewymagająca specjalistycznej odzieży ochronnej
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Uniformy dla pracowników firm usługowych i transportowych
Prace biurowo-terenowe łączące aktywność fizyczną z kontaktem z klientem
Stanowiska pracy w branży eventowej i konferencyjnej
Prace w obiektach gastronomicznych i hotelarskich (zaplecze techniczne)

Jak dobrać rozmiar koszulki polo roboczej

Rozmiar XL przeznaczony jest dla osób o wzroście 182-188 cm i obwodzie klatki piersiowej 108-114 cm. Szerokość pod pachami
wynosi 58 cm, długość całkowita 76 cm. Przed zakupem warto zmierzyć obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu oraz
porównać długość posiadanej koszulki z podanym wymiarem. Dzianina jersey ma niewielką elastyczność, dlatego parametry
wymiarowe powinny być zbliżone do wymiarów ciała.

Konserwacja i użytkowanie

Koszulka polo YATO YT-78633 wykonana z dzianiny bawełnianej z dodatkiem wiskozy wymaga standardowej pielęgnacji.
Pranie w temperaturze maksymalnie 40°C z użyciem detergentów do tkanin kolorowych pozwala zachować intensywność
koloru szary melanż. Unikać wybielaczy i środków zawierających chlor.

Wirowanie przy obrotach do 800 obr/min zapobiega nadmiernemu gnieceniu się materiału. Suszenie w suszarce bębnowej w
niskiej temperaturze lub naturalne suszenie w rozłożeniu – dzianina jersey może się nieznacznie skurczyć przy wysokich
temperaturach.

Prasowanie w temperaturze do 150°C (dwa punkty na żelazku) od lewej strony materiału. Dzianina ściągaczowa przy kołnierzu
i mankietach nie wymaga prasowania dzięki swoim właściwościom sprężystym.

Szwy owerlokowe zapewniają trwałość wykończeń, jednak należy unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami mogącymi
uszkodzić strukturę dzianiny. Regularna kontrola szwów pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych uszkodzeń.

Produkty powiązane

Do kompletu z koszulką polo roboczą warto rozważyć spodnie robocze YATO w kolorze grafitowym lub granatowym, które
zapewnią spójność uniformu. Dodatkowo polecane są obuwie robocze oraz kamizelki softshell dla pracowników wykonujących
zadania w zmiennych warunkach pogodowych.
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