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koszulka t-shirt basic pomarańczowa
bawełniana 180g/m² rozmiar L YT-78484
YATO

Cena brutto 20,22 zł

Cena netto 16,44 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-78484

Kod producenta YT-78484

Kod EAN 5906083098598

Producent YATO

Opis produktu

  

Koszulka T-shirt Basic Pomarańczowa Bawełniana 180g/m² Rozmiar L YATO
YT-78484

Koszulka robocza basic z bawełny 100% w intensywnym kolorze pomarańczowym. Gramatura 180 g/m² zapewnia
nieprzezroczystość materiału oraz odporność na intensywne użytkowanie w warunkach warsztatowych i budowlanych.

Materiał 100% bawełna 

Gramatura 180 g/m² 

Rozmiar L (102-108 cm) 

Kategoria ochrony I 

 

Charakterystyka koszulki roboczej YATO YT-78484

Gramatura 180 g/m² – wytrzymałość i nieprzezroczystość

Gramatura 180 g/m² oznacza gęstość materiału wyrażoną w gramach na metr kwadratowy. W praktyce przekłada się to na

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/koszulka-t-shirt-basic-pomaranczowa-bawelniana-180gm-rozmiar-l-yt-78484-yato-p-47900.html
https://xl-narzedzia.pl/koszulka-t-shirt-basic-pomaranczowa-bawelniana-180gm-rozmiar-l-yt-78484-yato-p-47900.html


 

nieprzezroczystość tkaniny oraz odporność na rozciąganie i przetarcia. Koszulki o takiej gramaturze nie wymagają dodatkowej
warstwy pod spodem i zachowują kształt nawet po wielokrotnym praniu.

Bawełna 100% – przewiewność i komfort termiczny

Naturalna bawełna zapewnia odprowadzanie wilgoci od skóry i swobodną cyrkulację powietrza. Materiał nie elektryzuje się
statycznie, co ma znaczenie podczas pracy z urządzeniami elektronicznymi. Bawełna nie powoduje podrażnień skóry, co czyni ją
odpowiednią dla osób o wrażliwej cerze.

Szwy owerlokowe – wzmocnienie konstrukcji

Szwy owerlokowe (obrzucane) zabezpieczają brzegi materiału przed strzępieniem się i rozchodzeniem. Ten typ szwu zwiększa
wytrzymałość koszulki w punktach narażonych na naprężenia – ramiona, boki i rękawy. Konstrukcja sprawdza się podczas pracy
wymagającej częstych ruchów i podnoszenia.

Kategoria ochrony I – podstawowa ochrona odzieży

Kategoria I według norm europejskich oznacza odzież ochronną przeznaczoną do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami. W
przypadku koszulki roboczej chodzi o zabezpieczenie odzieży prywatnej przed zabrudzeniem, kurzem i lekkimi zaplamieniami. Nie
jest to odzież certyfikowana do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi czy chemicznymi.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-78484
Marka YATO
Rozmiar L
Wzrost użytkownika 178-184 cm
Obwód klatki piersiowej 102-108 cm
Szerokość pod pachami 55 cm
Długość całkowita 74 cm
Kolor Pomarańczowy
Materiał 100% bawełna
Gramatura 180 g/m²
Kategoria ochrony I
Typ szwów Owerlokowe
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Jak sprawdzić odpowiedni rozmiar

Rozmiar L przeznaczony jest dla osób o wzroście 178-184 cm i obwodzie klatki piersiowej 102-108 cm. Aby zmierzyć obwód klatki,
należy ułożyć taśmę mierniczą wokół tułowia na wysokości najbardziej wystających punktów klatki piersiowej – miara powinna być
luźna, z zapasem ok. 2-3 cm na swobodę ruchów.

Zastosowanie koszulki roboczej

Prace warsztatowe i mechaniczne – ochrona przed zabrudzeniem olejami i smarem
Prace budowlane i remontowe – zabezpieczenie odzieży przed kurzem i zaplamieniami
Magazynowanie i logistyka – komfortowa odzież do pracy fizycznej
Prace ogrodnicze i rolnicze – przewiewność podczas pracy w warunkach zewnętrznych
Znakowanie firmowe – powierzchnia nadająca się do nadruku lub haftu
Odzież dla ekip serwisowych – widoczny kolor ułatwiający identyfikację pracowników
Prace porządkowe i utrzymaniowe – uniwersalna koszulka do codziennych zadań

Użytkowanie i konserwacja

Bawełniane koszulki robocze należy prać w temperaturze maksymalnie 40°C, aby uniknąć skurczenia materiału. Zaleca się
pranie z odwróceniem koszulki na lewą stronę, co chroni ewentualne nadruki i zmniejsza blaknięcie koloru. Nie stosować
wybielaczy chlorowych.

Suszenie w suszarce bębnowej możliwe jest w niskiej temperaturze, jednak naturalne suszenie wydłuża trwałość materiału.
Prasowanie w temperaturze do 150°C – ustawienie dla bawełny. Materiał o gramaturze 180 g/m² wymaga dłuższego czasu
schnięcia niż cieńsze tkaniny.

Intensywność koloru pomarańczowego

Kolor pomarańczowy zwiększa widoczność pracownika w warunkach słabego oświetlenia, jednak koszulka nie jest certyfikowana jako
odzież ostrzegawcza wysokiej widoczności. Do zastosowań wymagających norm EN ISO 20471 należy wybrać odzież z pasami
odblaskowymi i certyfikatem.

Produkty powiązane

Do kompletu z koszulką roboczą warto rozważyć spodnie robocze YATO z kieszeniami na nakolanniki, obuwie ochronne z
podeszwą antypoślizgową oraz rękawice robocze dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. Dla prac wymagających
większej ochrony dostępne są bluzy robocze i kurtki z tej samej linii basic.
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