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Czas wysyiki
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Opis produktu
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koszulka t-shirt meski Yato Basic niebieski
bawetniany rozmiar L YT-78496 YATO

20,22 zt

16,44 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

YT-78496

YT-78496

5906083098710

YATO

Koszulka t-shirt meski Yato Basic niebieski bawetniany rozmiar L YT-78496

Meska koszulka robocza z serii YATO Basic w rozmiarze L, wykonana w 100% z bawetny o gramaturze 180 g/m?2. Odziez

robocza | kategorii ochrony z wzmocnionymi szwami owerlokowym, przeznaczona do pracy zawodowej oraz do personalizacji

poprzez nadruki i hafty.

Materiat 100% bawetna

Gramatura 180 g/m?

JRozmiar L (178-184 cm)

|Kategoria ochrony |

Charakterystyka koszulki roboczej YATO YT-78496

Gramatura 180 g/m? - wytrzymatosc i trwatos¢

Podwyzszona gramatura materiatu zapewnia zwiekszong odpornos$¢ na rozerwania i deformacje. Koszulka zachowuje ksztatt nawet

po wielokrotnym praniu, co przektada sie na dtuzszy okres uzytkowania w warunkach codziennej pracy zawodowej.
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Bawetna 100% - komfort przez caty dzien

Naturalne wtékna bawetniane zapewniaja przepuszczalnos¢ powietrza i regulacje temperatury ciata. Materiat nie podraznia skéry,
jest tatwy w utrzymaniu czystosci i zachowuje wtasciwosci uzytkowe po praniu w temperaturze do 60°C.

Szwy owerlokowe - wzmochniona konstrukcja

Zastosowanie szwéw owerlokowych zwieksza wytrzymatos¢ potgczen materiatu, zapobiegajac strzepieniu sie brzegéw i rozchodzeniu
sie szwow. Konstrukcja ta jest standardem w odziezy roboczej przeznaczonej do intensywnego uzytkowania.

Materiat dzersej - elastycznos¢ i nieprzeswitywanie

Dzianina dzersej o charakterystycznej strukturze kolumienowej taczy elastycznos¢ z odpowiednig gestoscia, eliminujac efekt
przeswitywania. Struktura materiatu sprawdza sie jako baza pod nadruki i hafty firmowe.

Specyfikacja techniczna

Model YT-78496
Marka YATO

Seria Basic
Rozmiar L

Wzrost uzytkownika 178-184 cm
Obwdéd klatki piersiowej 102-108 cm
Szerokos¢ pod pachami 55 cm
Dtugos¢ catkowita 74 cm

Kolor Niebieski
Materiat 100% bawetna
Gramatura 180 g/m?
Typ dzianiny Dzersej

Rodzaj szwéw
Kategoria ochrony

Owerlokowe
|

Zastosowanie koszulki roboczej YATO Basic

e Odziez robocza dla firm serwisowych i technicznych
e Baza pod nadruki reklamowe i hafty firmowe
¢ Ubranie ochronne w miejscach pracy o | kategorii zagrozen

Koszulka dla pracownikéw magazynéw i logistyki

Odziez dla branzy budowlanej i monterskiej
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e Uniformy dla firm sprzatajacych i ustugowych
e Odziez do prac porzagdkowych i pomocniczych
* Koszulka dla pracownikéw obstugi technicznej

Kategoria ochrony | - czym sie charakteryzuje
Odziez robocza | kategorii zabezpiecza przed minimalnymi zagrozeniami mechanicznymi i chemicznymi. Chroni ubrania prywatne

przed zabrudzeniem i zuzyciem w warunkach standardowej pracy biurowej, magazynowej lub technicznej. Nie wymaga certyfikacji
przez jednostki notyfikowane, co obniza koszty przy zachowaniu funkcjonalnosci ochronne;j.

Dobdr rozmiaru koszulki YATO Basic

Rozmiar L przeznaczony jest dla uzytkownikéw o wzroscie 178-184 cm i obwodzie klatki piersiowej 102-108 cm. Koszulka ma
dtugosc catkowitg 74 cm i szerokos$¢ pod pachami 55 cm. Przed zakupem zaleca sie weryfikacje wymiardéw z aktualnie noszong
odziezg, zwtaszcza jesli koszulka bedzie noszona na innym ubraniu lub z wyposazeniem roboczym.

Kréj standardowy bez dodatkowych elementéw konstrukcyjnych zapewnia swobode ruchéw podczas pracy. Bawetniany

materiat moze ulec niewielkiemu skurczeniu po pierwszym praniu - nalezy to uwzgledni¢ przy wyborze rozmiaru, szczegdlnie
przy zamdwieniach na personalizacje.

Konserwacja i utrzymanie

Koszulka bawetniana YATO Basic wymaga prania w temperaturze maksymalnie 60°C. Przed pierwszym uzyciem zaleca sie
pranie w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen produkcyjnych. Materiat o gramaturze 180 g/m? dobrze znosi
standardowe srodki pioragce, jednak przy planowaniu nanoszenia nadrukéw lub haftéw nalezy unika¢ ptukaczek
zmiekczajacych, ktére moga obnizy¢ przyczepnos¢ farb.

Suszenie naturalne zalecane, suszarka automatyczna mozliwa w niskiej temperaturze. Prasowanie w $redniej temperaturze,
bez uzycia pary bezposrednio na nadrukach, jesli zostaty naniesione. Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od Zrédet
ciepta.

Produkty powigzane
Do koszulki YATO Basic warto rozwazy¢ spodnie robocze z tej samej serii, rekawice ochronne dostosowane do charakteru

pracy oraz obuwie robocze | kategorii. Dla firm zainteresowanych personalizacjg dostepne sg ustugi nanoszenia nadrukéw
sitodrukiem lub transferem oraz hafty komputerowe na odziezy bawetniane;.
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