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Koszulka T-shirt Schmith m TSHIRT M
SCHMITH

Cena brutto 36,76 zt

Cena netto 29,89 zt

Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast

Numer katalogowy TSHIRT M

Kod producenta TSHIRT M

Producent Narzedzia SCHMITH

Opis produktu
T-shirt roboczy Schmith M - koszulka z wzmochionymi szwami

Koszulka robocza z krétkim rekawem, wykonana z bawetny z dodatkiem elastanu. Gramatura 180 g/m? zapewnia trwatos¢

materiatu, a wzmocnione szwy ramion zwiekszajg wytrzymatos¢ w miejscach szczegélnie narazonych na obcigzenia.
JRozmiar M

Sktad materiatu 96% bawetna, 4% elastan

Gramatura 180 g/m?

Typ kotnierza Okragte wyciecie

Charakterystyka materiatu i konstrukcji

Sktad materiatu 96% bawetna, 4% elastan

Dominujgca zawartos¢ bawetny zapewnia oddychalnosc i komfort termiczny podczas pracy fizycznej. Dodatek 4% elastanu zwieksza
elastycznos¢ tkaniny, co przektada sie na lepsza swobode ruchdéw i odpornos¢ na odksztatcenia przy czestym uzytkowaniu.

Gramatura 180 g/m?

Gramatura okres$la gestos¢ materiatu. Warto$¢ 180 g/m? oznacza srednig grubos¢ tkaniny - koszulka nie jest zbyt cienka ani zbyt
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ciezka. Taki materiat zachowuje ksztatt po praniu i jest odporny na rozcigganie.

Wzmochnione szwy ramion

Szwy faczace rekawy z korpusem sa dodatkowo wzmocnione elastyczng tasma. To rozwigzanie zwieksza wytrzymatos¢ w miejscach
narazonych na najwieksze naprezenia podczas podnoszenia, noszenia narzedzi czy pracy z uniesionymi rekami.

Bawetniana tasma na karku

Tasma wzmacniajgca na karku stabilizuje szew kotnierza i zapobiega jego rozcigganiu. Dzieki temu koszulka zachowuje prawidtowy
ksztatt wokét szyi nawet po wielokrotnym praniu i intensywnym uzytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model TSHIRT M

Rozmiar M

Sktad materiatu 96% bawetna, 4% elastan

Gramatura 180 g/m?

Kroj Klasyczny z okragtym wycieciem pod szyja

Typ rekawa Kroétki

Wykonczenie szwéw Podwdjne przeszycia na rekawach i dole koszulki

Wzmocnienia Elastyczna tasma w szwach ramion, bawetniana tasma na
karku

Zastosowanie

¢ Prace warsztatowe i serwisowe wymagajace czestych ruchéw ramion

¢ Prace magazynowe i logistyczne z intensywnym wysitkiem fizycznym

e Prace budowlane jako warstwa bazowa pod odziez ochronnag

e Prace ogrodnicze i rolnicze w cieplejszych miesigcach

¢ Prace remontowe i wykonczeniowe wewnatrz pomieszczen

e Transport i obstuga sprzetu - jako czes¢ codziennej garderoby roboczej
e Prace w branzy spozywczej jako element uniformu

Uzytkowanie i konserwacja

Pranie i pielegnacja

Materiat bawetniany z dodatkiem elastanu mozna pra¢ w pralce w temperaturze do 40°C. Unika¢ suszenia w suszarce bebnowej -
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wysoka temperatura moze uszkodzi¢ wtdkna elastanu i spowodowac skurczenie sie koszulki. Prasowanie w $redniej temperaturze,
unikac bezposredniego kontaktu zelazka z nadrukami, jesli wystepuja.

Dobér rozmiaru
Rozmiar M odpowiada zazwyczaj obwodowi klatki piersiowej 96-100 cm. Przed zakupem warto sprawdzi¢ tabele rozmiaréw

producenta, poniewaz kroje moga sie rézni¢ w zaleznosci od marki. Klasyczny kréj oznacza standardowy dopasowanie - ani obciste,
ani luzne.

Produkty powigzane

Do kompletu warto rozwazy¢ spodnie robocze z tej samej serii Schmith, ktére zapewnia spéjnosc ubioru roboczego. W
chtodniejsze dni koszulke mozna nosi¢ pod kurtka robocza lub bluzg z dtugim rekawem jako warstwe bazowa.
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