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Kpl.4-elem. 3 4" do zraszania TPR LINE
G73043 GEKO

Cena brutto 7,25 zł

Cena netto 5,89 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G73043

Kod producenta G73043

Kod EAN 5901477175732

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Zestaw 4-elementowy do zraszania 3/4" TPR LINE GEKO G73043

Kompletny zestaw akcesoriów do systemu podlewania z przyłączem 3/4 cala. Zawiera podstawowe elementy niezbędne do
podłączenia węża ogrodowego do kranu i regulacji strumienia wody.

Średnica przyłącza 3/4" 

Materiał Tworzywo TPR 

Liczba elementów 4 sztuki 

Model G73043 

 

Charakterystyka zestawu

Standard 3/4 cala

Średnica 3/4" (19 mm) to najpopularniejszy standard w systemach ogrodowych. Zapewnia kompatybilność z większością węży i
kranów ogrodowych dostępnych na rynku. Przed zakupem warto sprawdzić gwint kranu – standard 3/4" pasuje do typowych kranów
zewnętrznych.
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Tworzywo TPR

TPR (thermoplastic rubber) to elastomer termoplastyczny łączący właściwości gumy i plastiku. Charakteryzuje się odpornością na UV,
temperatury od -20°C do +60°C oraz elastycznością, która ułatwia montaż i zapobiega pękaniu przy upadku.

System szybkozłączek

Szybkozłączki umożliwiają podłączanie i odłączanie węża bez użycia narzędzi – wystarczy nacisnąć mechanizm blokujący. Eliminuje
to konieczność przykręcania, co przyspiesza zmianę narzędzi i zmniejsza zużycie gwintów.

Regulowana dysza

Dysza zraszająca z regulacją pozwala zmieniać rodzaj strumienia – od mgiełki do skupionego strumienia. Umożliwia dostosowanie
intensywności podlewania do rodzaju roślin i zadań czyszczących bez zmiany narzędzia.

 

Skład zestawu

Przyłącze na kran Element montowany bezpośrednio na gwint kranu, stanowi
punkt wyjścia instalacji

Szybkozłączka standardowa Umożliwia szybkie podłączenie węża do przyłącza kranowego
Szybkozłączka ze stopem Zawiera zawór odcinający wodę bez konieczności zakręcania

kranu – przydatne przy częstej zmianie narzędzi
Dysza zraszająca Końcówka z regulacją rodzaju i siły strumienia wody

Specyfikacja techniczna

Model G73043
Seria TPR LINE
Producent GEKO
Średnica przyłącza 3/4" (19 mm)
Materiał wykonania Tworzywo TPR
Liczba elementów w zestawie 4

Zastosowanie

Podlewanie trawników i rabat kwiatowych
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Nawadnianie warzywników i upraw ogrodowych
Zraszanie krzewów i niskich drzew
Mycie powierzchni utwardzonych – tarasów, chodników, podjazdu
Czyszczenie mebli ogrodowych i narzędzi
Napełnianie pojemników i zbiorników wodą
Mycie samochodów i rowerów
Czyszczenie rynien i elewacji budynków

Jak sprawdzić kompatybilność z kranem?

Standard 3/4" odpowiada gwintowi zewnętrznemu o średnicy nominalnej 26,44 mm. Większość kranów ogrodowych w Polsce ma
gwint wewnętrzny 3/4". W przypadku innych rozmiarów można zastosować przejściówki redukcyjne dostępne w sklepach
ogrodniczych.

Konserwacja i użytkowanie

Po zakończeniu sezonu należy odłączyć wszystkie elementy zestawu i opróżnić z wody. Tworzywo TPR jest odporne na mróz,
ale zalegająca woda może uszkodzić mechanizmy wewnętrzne szybkozłączek.

Przed pierwszym użyciem warto przepłukać system wodą, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia powstałe podczas
produkcji i magazynowania. Regularne sprawdzanie uszczelek w szybkozłączkach zapobiega przeciekom – w razie zużycia
można je wymienić na nowe.

Podczas montażu nie należy nadmiernie dokręcać połączeń gwintowanych – tworzywo TPR jest miększe niż metal i może ulec
uszkodzeniu. Połączenia powinny być dokręcone ręcznie do momentu lekkiego oporu.
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