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YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Krajalnica do wedlin 300mm YATO YG-03130

Srednica tarczy 300 mm
IMoc silnika 250 W
Grubos¢ ciecia 0,2 - 15 mm

IMaks. érednica produktu 200 mm

Charakterystyka techniczna krajalnicy

KRAJALNICA DO WEDLIN 300MM YG-03130

2 199,12 zt

1 787,90 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

YG-03130

YG-03130

5906083005244

YATO

|Profesjonalna krajalnica elektryczna z tarcza 300mm przeznaczona do ciecia wedlin i seréw w gastronomii i handlu

spozywczym. Konstrukcja z anodyzowanego stopu aluminium z demontowalnym wézkiem utatwiajgcym konserwacje.

Tarcza tnaca 300mm

Srednica 300mm pozwala kroi¢ produkty o $rednicy do 200mm — typowe kietbasy, szynki i bloki seréw. Ptynna regulacja grubosci

plastra od 0,2mm (cienkie plastry carpaccio) do 15mm (grube plastry na kanapki).

Demontowalny wozek z tozyskami

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/krajalnica-do-wedlin-300mm-yg-03130-yato-p-15677.html

Wdézek szybko odkrecany bez narzedzi umozliwia doktadne czyszczenie trudno dostepnych elementéw. Prowadnice z tozyskami
zapewniajg ptynny ruch bez zacieé, redukujac wysitek podczas krojenia.

Silnik chtodzony powietrzem 250W

Aktywne chtodzenie powietrzem zapobiega przegrzaniu podczas intensywnej pracy. Moc 250W wystarcza do ciggtego krojenia w
punktach sprzedazy i matych zaktadach gastronomicznych.

Ukosne ustawienie mechanizmu tnacego

Nachylenie wézka i tarczy wykorzystuje grawitacje do docisku produktu — krojony element przylega do tarczy pod wtasnym
ciezarem, minimalizujgc potrzebng site nacisku.

Pétautomatyczna ostrzatka wbhudowana

Ostrzenie tarczy bez demontazu — wystarczy aktywowa¢ mechanizm ostrzacy. Pozwala utrzymac ostros¢ noza bez przerw w pracy i
koniecznosci posiadania dodatkowych narzedzi.

Podstawa z anodyzowanego aluminium

Anodowanie tworzy twarda, nieporowata powierzchnie odporng na korozje i tatwg do utrzymania w higienie. Materiat spetnia wymogi
sanitarne dla urzadzen kontaktujacych sie z zywnoscia.

Zastosowanie krajalnicy do wedlin

¢ Sklepy miesne i wedliniarskie — krojenie wedlin na zamdwienie klienta
¢ Delikatesy i sklepy spozywcze — przygotowanie plastréw seréw i wedlin
e Restauracje i bary — porcjowanie sktadnikéw do kanapek i przystawek
¢ Firmy cateringowe — przygotowanie duzych ilosci krojonych produktéw
e Zaktady gastronomiczne — ciecie wedlin wtasnej produkcji

¢ Hotele i pensjonaty — przygotowanie $niadan szwedzkich

e Punkty gastronomiczne w centrach handlowych
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Bezpieczenstwo uzytkowania

Zabezpieczenia standardowe w urzadzeniach profesjonalnych

Bryzgoszczelny wigcznik eliminuje ryzyko porazenia podczas pracy w wilgotnym $rodowisku i czyszczenia urzadzenia wodg. Ostona

tarczy tnacej ogranicza dostep do wirujgcego elementu. PrzeZzroczysta ostona woézka blokuje przypadkowe wtozenie reki w strefe

ciecia. N6zki antyposlizgowe stabilizujg urzgdzenie podczas pracy, zapobiegajac przesunieciu na $liskiej powierzchni.

Konserwacja i czyszczenie

Demontowalny wézek umozliwia dostep do wszystkich elementéw majgcych kontakt z zywnoscia. Po odkreceniu wézka mozna

doktadnie wyczysci¢ prowadnice, powierzchnie tarczy i wnetrze ostony z resztek ttuszczu i okruchéw. Anodizowana

powierzchnia aluminium nie wymaga specjalnych srodkéw — wystarczajg standardowe detergenty do gastronomii.

Pétautomatyczna ostrzatka pozwala na regularne ostrzenie tarczy bez jej demontazu. Zaleca sie ostrzenie po kazdych kilku

godzinach intensywnej pracy lub gdy jakos¢ ciecia sie pogarsza. Regularnie ostrzona tarcza zapewnia réwne plastry i

zmniejsza zuzycie silnika.

Specyfikacja techniczna

Model

Marka

Srednica tarczy tnacej
Maksymalna $rednica krojonego produktu
Zakres grubosci ciecia
Moc silnika
Chtodzenie silnika
Materiat podstawy
Wymiary (DxSxW)
Typ woézka

Ostrzatka
Zabezpieczenia

N6Zzki

Powigzane produkty i akcesoria

YG-03130

YATO

300 mm

200 mm

0,2 -15 mm

250 W

Powietrzne

Anodyzowany stop aluminium

53 x 45 x 45 cm

Demontowalny, na prowadnicach z tozyskami
Pétautomatyczna, wbudowana
Bryzgoszczelny wigcznik, ostona tarczy, ostona wézka
Antyposlizgowe

Do krajalnicy zaleca sie: tarcze wymienne o réznych profilach zebdéw (do twardszych lub miekkich produktéw), kamienie do

ostrzenia tarczy, srodki do czyszczenia i konserwacji powierzchni aluminiowych, rekawice ochronne do obstugi urzadzenia.

oferta wa?na 3 dni


http://www.tcpdf.org

