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Kratka wlotu powietrza do nagrzewnicy
olejowej z termostatem 25KW CG80420-47
GEKO

Cena brutto 26,33 zł

Cena netto 21,41 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG80420-47

Kod producenta CG80420-47

Kod EAN 5901477167492

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Kratka wlotu powietrza do nagrzewnicy olejowej GEKO CG80420-47

Element zapasowy przeznaczony do nagrzewnic olejowych z termostatem o mocy 25 kW marki GEKO. Kratka wlotowa stanowi
część układu doprowadzania powietrza do komory spalania, zapewniając prawidłową cyrkulację i filtrację powietrza
zasysanego przez urządzenie.

Kompatybilność Nagrzewnica 25 kW GEKO 

Model urządzenia CG80420-47 

Typ produktu Część zamienna 

Producent GEKO 

 

Charakterystyka produktu

Dedykowana kompatybilność

Kratka zaprojektowana specjalnie do nagrzewnicy GEKO CG80420-47 o mocy 25 kW. Wymiary i punkty montażowe odpowiadają
oryginalnej specyfikacji producenta, co gwarantuje prawidłowe dopasowanie bez konieczności modyfikacji obudowy urządzenia.
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Funkcja w układzie spalania

Element odpowiada za regulację przepływu powietrza do komory spalania nagrzewnicy. Odpowiednia konstrukcja kratki zapewnia
równomierne zasysanie powietrza, co wpływa na efektywność procesu spalania oleju i stabilność pracy palnika.

Odporność termiczna

Materiał kratki dostosowany do pracy w warunkach podwyższonych temperatur występujących w strefie wlotu nagrzewnicy olejowej.
Konstrukcja zachowuje stabilność wymiarową podczas wielogodzinnej pracy urządzenia.

Montaż wymienny

Kratka stanowi element wymienny, co pozwala na szybką regenerację nagrzewnicy w przypadku uszkodzenia lub zużycia oryginalnej
części. Montaż odbywa się zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia GEKO CG80420-47.

 

Specyfikacja techniczna

Typ produktu Kratka wlotu powietrza (część zamienna)
Producent GEKO
Model CG80420-47
Przeznaczenie Nagrzewnica olejowa z termostatem 25 kW GEKO
Funkcja Doprowadzanie powietrza do komory spalania
Kategoria Elementy zapasowe do nagrzewnic

Zastosowanie

Wymiana uszkodzonej lub zużytej kratki wlotowej w nagrzewnicy GEKO 25 kW
Regeneracja nagrzewnic po długotrwałej eksploatacji
Przywrócenie prawidłowego przepływu powietrza w układzie spalania
Naprawa nagrzewnic w warsztatach serwisowych
Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń grzewczych

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej nagrzewnicy. Kratka dedykowana jest wyłącznie do urządzenia GEKO
CG80420-47 o mocy 25 kW z termostatem. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej nagrzewnicy oraz w dokumentacji
technicznej urządzenia.
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Użytkowanie i konserwacja

Kratka wlotowa wymaga okresowej kontroli stanu technicznego podczas przeglądów serwisowych nagrzewnicy. Zaleca się
regularne czyszczenie kratki z kurzu i zanieczyszczeń, które mogą ograniczać przepływ powietrza do komory spalania.

Wymianę kratki należy przeprowadzać przy wyłączonym i ostudzonym urządzeniu, zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji
obsługi nagrzewnicy GEKO CG80420-47. Po montażu nowej kratki konieczne jest sprawdzenie szczelności połączeń oraz
prawidłowości pracy urządzenia.

Uszkodzenia mechaniczne kratki mogą prowadzić do nieszczelności układu doprowadzania powietrza, co negatywnie wpływa
na efektywność spalania i bezpieczeństwo pracy nagrzewnicy. W przypadku zauważenia deformacji, pęknięć lub innych
uszkodzeń zaleca się niezwłoczną wymianę elementu.
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